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B In diesem Dokument beschriebene Produktbezeichnungen und Modellnummern

Produktbezeichnung Modellnummern

Software zur Messdatenerfassung USB-ITPAK V3.0

B Hinweis zu diesem Dokument

Die Mitutoyo GmbH Gbernimmt keine Haftung fiir Schaden am Gerat, die bei Verwendung unter
Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung aufgefiihrten Verfahren auftreten.

Die Weitergabe oder Wiederveraullerung des Gerats darf nur zusammen mit der vorliegenden
Bedienungsanleitung erfolgen.

Wenden Sie sich bei Verlust oder Beschadigung dieses Dokuments unverziglich an den Handler,
bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder an ein Mitutoyo Vertriebsbiro.

Dieses Dokument vor Inbetriebnahme sorgfaltig lesen und

Der Inhalt dieses Dokuments basiert auf dem Kenntnisstand von August 2023.

Das vorliegendes Dokument darf ohne vorherige schriftiche Genehmigung seitens
der Mitutoyo GmbH weder vollstandig noch teilweise weitergegeben oder vervielfaltigt werden.

Einige der in dieser Anleitung gezeigten Abbildungen wurden zum besseren Verstandnis mit
Markierungen versehen, vereinfacht oder zeigen nur Ausschnitte. Aufierdem kénnen einige der in
der Bedienungsanleitung aufgefiihrten Anzeigen von denen des Gerates geringfligig abweichen,
ohne das Verstandnis fur die Funktionsweise und Bedienung beim Anwender zu beeintrachtigen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Firmen-, Organisations- und Produktbezeichnungen sind
Marken oder eingetragene Warenzeichen.

©2022-2023 Mitutoyo Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
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Mitutoyo Endnutzer-Softwarelizenzvereinbarung

B UNBEDINGTBEACHTEN!

BITTE LESEN SIE DIESE MITUTOYO-SOFTWARE-ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG
(,EULA“) SORGFALTIG DURCH, BEVOR SIE DIE MITUTOYO-SOFTWAREPRODUKTE VERWENDEN.

DIESE EULA STELLT EINE RECHTSGULTIGE VEREINBARUNG ZWISCHEN IHNEN/DEM KUNDEN
UND MITUTOYO CORPORATION (,MITUTOYO*) UBER DAS MITUTOYO SOFTWARE-PRODUKT
DAR, DAS SIE MIT DIESER EULA ERHALTEN HABEN UND DAS, OHNE EINSCHRANKUNGEN,
COMPUTERSOFTWARE UND ENTSPRECHENDE DATENTRAGER, PROGRAMM-CD(S),
DONGLES, HANDBUCHER SOWIE SONSTIGE DRUCKERZEUGNISSE UND/ODER ,ONLINE®
ODER ELEKTRONISCHE DOKUMENTATIONEN (NACHFOLGEND: ,SOFTWARE-PRODUKT®)
UMFASSEN KANN.

DURCH KLICKEN AUF DIE SCHALTFLACHE [ACCEPT] (ANNEHMEN), DURCH OFFNEN DES
PAKETS, SOWIE DURCH HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN DES SOFTWAREPRODUKTS
BZW. NUTZEN EINES GERATES ODER PROGRAMMS, WELCHES DAS SOFTWAREPRODUKT
ENTHALT, STIMMEN SIE DEN AGB DER VORLIEGENDEN EULA ZU.

WENN SIE NICHT ALLEN AGB DER VORLIEGENDEN EULA ZUSTIMMEN, DURFEN SIE NICHT
AUF DIE SCHALTFLACHE [ACCEPT] (AKZEPTIEREN) KLICKEN UND DAS SOFTWARE-PRODUKT
NICHT OFFNEN, HERUNTERLADEN, INSTALLIEREN ODER NUTZEN.

DIESES SOFTWARE-PRODUKT WIRD NICHT VERKAUFT UND UNTERLIEGT EINER
LIZENZIERUNG SOWIE DEN IN VORLIEGENDER EULA AUFGEFUHRTEN AGB.

NACHFOLGENDE LIZENZ WIRD NUR ERTEILT, WENN SIE ALLE AGB DIESER EULA AKZEPTIEREN.

M Lizenz

Mitutoyo gewahrt lhnen/Kunden (,Kunde) eine nicht tibertragbare und nicht ausschlieRliche und
beschrankte Lizenz zur Installation und Nutzung einer Kopie des Softwareprodukts (nur in Objektcodeform)
auf einem einzelnen Computersystem unter den Bedingungen dieses EULA Sollte der Kunde beabsichtigen,
das Software-Produkt auf einem weiteren PC zu nutzen, muss er eine weitere Lizenz erwerben.

Der Kunde erkennt an und stimmt zu, dass (a) Mitutoyo, dessen verbundene Unternehmen und
Beteiligungsgesellschaften und/oder Zulieferer alleiniger und ausschliel3licher Eigentimer aller
Rechte, Eigentumsrechte und Nutzungsrechte am Software-Produkt ist und bleibt, und dass (b)

der Kunde auRer dem Recht zur Nutzung des Software-Produkts gemaR den AGB dieser EULA
keine sonstigen Rechte, Eigentumsrechte, Nutzungsrechte am Software-Produkt hat. Alle hierin
nicht ausdrucklich von Mitutoyo eingerdaumten Rechte behalt sich Mitutoyo nach eigenem Ermessen
zum ausschlieRlich eigenen Nutzen und Gebrauch und dem seiner verbundenen Unternehmen und
Beteiligungsunternehmen vor.

B Beschrankungen

SOWEIT HIER NICHT AUSDRUCKLICH ANDERS FESTGELEGT, DARF DER KUNDE DAS
SOFTWARE-PRODUKT WEDER GANZ NOCH TEILWEISE DRUCKEN ODER KOPIEREN
ODER DEKOMPILIEREN, ZURUCKENTWICKELN/ENTWICKELN, VERMIETEN, LEASEN,
UNTERLIZENZIEREN, VERBREITEN, VERKAUFEN ODER VON BESAGTEM
SOFTWARE-PRODUKT ABGELEITETE WERKE ERSTELLEN.

Der Kunde darf die ihm gemal EULA eingerdumten Rechte und das Software-Produkt unter der
Voraussetzung veraulern: dass er (a) vorab Mitutoyo von der Veraufierung informiert, und dass

er (b) von diesem keine Kopie einbehalt und (c) das komplette Software-Produkt (einschlieRlich aller
Komponenten, Datentrager, Druckerzeugnisse, samtlicher Updates, der vorliegenden EULA, und,

falls vorhanden, der Echtheitsbescheinigung) an den Empfanger verauRert und (d) letzterer alle AGBs
der vorliegenden EULA akzeptiert. Wenn es sich bei dem Software-Produkt um ein Upgrade handelt,
muss es alle vorherigen Versionen und alle eventuell darauf beruhenden Rechte des Kunden enthalten.
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B Copyright

Das Urheberrecht am Software-Produkt bleibt ausschlieflich bei Mitutoyo, seinen verbundenen
Unternehmen, Beteiligungsgesellschafen und/ oder Zulieferern. Der Kunde darf die am Software-Produkt
angebrachten Hinweise/Beschriftungen bezuglich Copyright, Marke oder geistigem Eigentum weder
entfernen noch umgestalten noch verandern.

B Eingeschrankte Gewahrleistung

Sollte der Kunde innerhalb eines Jahres ab Originalkaufdatum technische Mangel am Datentrager,
auf dem das Software-Produkt vertrieben wurde oder in einer dem Software-Produkt beigelegten
Dokumentation feststellen, ersetzt Mitutoyo kostenlos den Datentrager oder die Dokumentation.

Abgesehen davon wird das Software-Produkt im ,Istzustand” geliefert. Sollten innerhalb eines Jahres
ab Original-Kaufdatum Mangel auftreten, die Mitutoyo als schwere Fehler einstuft, die Leistung oder
Funktionen des Software-Produkts beeintrachtigen, wird Mitutoyo nach eigenem Ermessen diese
entweder kostenlos beheben oder die Software ersetzen.

Nur der Kunde als urspriinglicher Lizenznehmer, nicht aber der Ubernehmer, hat ein Recht auf
Abhilfe im Rahmen dieser beschrankten Gewahrleistung. Das Recht des Kunden auf Abhilfe und
die Gesamthaftung seitens Mitutoyo, seiner verbundenen Unternehmen, Beteiligungsgesellschaften
und Zulieferer im Rahmen dieser beschrankten Gewahrleistung nach Ermessen seitens

Mitutoyo ausschlie3lich auf die Reparatur oder den Ersatz beschrankt.

Mitutoyo gewahrleistet auf keinen Fall, dass das Software-Produkt fehlerfrei ist oder dass der Kunde
stérungs- und unterbrechungsfrei mit dem Software-Produkt arbeiten kann oder dass das Produkt in
Kombination mit Geraten oder Anwendungsprogrammen Dritter funktioniert.

Diese Gewahrleistung gilt nicht, wenn das Software-Produkt oder eine seiner Komponenten oder
Bestandteile (oder das Gerét, an dem die Software betrieben wird) (a) umgestaltet oder verandert, (b) nicht
unter Bericksichtigung der von Mitutoyo bereitgestellten Anleitung installiert, betrieben, repariert oder
gewartet, (c) anormaler physikalischer oder elektrischer Belastung, unsachgemaRem Gebrauch, grober
Fahrlassigkeit oder einem Unfall ausgesetzt oder (d) unter sehr gefahrlichen Bedingungen verwendet wurden.

Alle von Mitutoyo oder seinen verbundenen Unternehmen fir das Gerat bzw. die Hardware, auf der das
Software-Produkt installiert ist, gewahrten Gewahrleistungen erweitern, verlangern oder verandern auf
keinen Fall diese beschrankte Gewahrleistung und raumen dem Kunden keinerlei Rechte ein, die Uber

den hier ausdricklich vorgesehenen Rahmen hinausgehen.

MIT AUSNAHME DER HIER ANGEGEBENEN GEWAHRLEISTUNG WERDEN ALLE ANDEREN
BEDINGUNGEN, DARSTELLUNGEN, UND GEWAHRLEISTUNGEN JEGLICHER ART, OB
AUSDRUCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRANKT

AUF DIE ZUSICHERUNG DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG

FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER ODER
GEWAHRLEISTUNGEN, DIE SICH AUS DEM HANDELSVERLAUF, DER VERWENDUNG ODER DER
HANDELSPRAXIS ERGEBEN, HIERMIT IM GESETZLICH ZULASSIGEN UMFANG AUSGESCHLOSSEN.

Der Kunde tbernimmt die volle Verantwortung fir die in Verbindung mit der Wahl dieses Software-Produkts
angestrebten und erzielten Ergebnisse.

B Haftungsausschluss

MITUTOYO, SEINE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, BETEILIGUNGSGESELLSCHAFTEN

UND ZULIEFERER HAFTEN AUF KEINEN FALL FUR DEN VERLUST VON EINKUNFTEN,
GEWINNEN ODER DATEN ODER FUR SPEZIELLE, MITTELBARE, UNMITTELBARE, FOLGE-,
ZUFALLSSCHADEN ODER STRAFSCHADENERSATZLEISTUNGEN, DIE SICH AUS DER NUTZUNG
ODER NUTZUNGSUNFAHIGKEIT DES SOFTWARE-PRODUKTS ERGEBEN, SELBST WENN

SIE AUF DIE MOGLICHKEIT SOLCHER SCHADEN HINGEWIESEN WURDEN.

Sollte sich ungeachtet der sonstigen Bestimmungen dieser EULA herausstellen, dass Mitutoyo, seine
verbundenen Unternehmen, Beteiligungsgesellschaften und/oder Zulieferer dem Kunden gegenuber
aus Vertrag oder unerlaubter Handlung (einschlieRlich Fahrlassigkeit) oder aus anderen Griinden fiir
irgendwelche sich aus der Nutzung des Software-Produkts ergebenden Schaden oder Verluste haftbar
sind, so Ubersteigt der Haftungsumfang auf keinen Fall den vom Kunden flr das Software-Produkt
bezahlten Preis. Die vorgenannten Beschrankungen gelten auch dann, wenn die oben genannte
Gewahrleistung ihren wesentlichen Zweck verfehlt.

Die vorgenannten Beschrankungen gelten auch dann, wenn die oben genannte Gewahrleistung ihren
wesentlichen Zweck verfehlt. DA EINIGE LANDER, STAATEN ODER GERICHTSBARKEITEN DEN
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AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRANKUNG DER HAFTUNG FUR FOLGE- ODER BEILAUFIG
ENTSTANDENE SCHADEN NICHT ZULASSEN, IST IN DIESEN LANDERN, STAATEN ODER
GERICHTSBARKEITEN DIE HAFTUNG VON MITUTOYO, SEINEN ANGESCHLOSSENEN UND
VERBUNDENEN UNTERNEHMEN UND LIEFERANTEN AUF DEN GESETZLICH ZULASSIGEN
UMFANG BESCHRANKT.

Beendigung

Die Lizenz des Kunden gemaR dieser EULA gilt so lange, bis sie beendet wird. Der Kunde kann diese
EULA jederzeit kiindigen, in dem er alle Kopien des Softwareprodukts einschlief3lich aller Datentrager
und Dokumentationen vernichtet.

Vorliegende EULA erlischt unverziiglich und ohne Mitteilung seitens Mitutoyo, wenn der Kunde gegen
eine der in der EULA aufgefiihrten Bestimmungen verstofit. Bei Beendigung muss der Kunde samtliche
Kopien des Software-Produkts einschlief3lich aller Datentrager und Dokumentationen vernichten.

Exportkontrolle

Das Software-Produkt unterliegt den japanischen Ausfuhrkontroligesetzen und den in anderen
Landern geltenden Aus- und Einfuhrkontrollgesetzen und -bestimmungen. Der Kunde verpflichtet sich,
alle geltenden Bestimmungen strikt einzuhalten und erkennt an, fir die in Verbindung mit dem
Software-Produkt erforderlichen Export-, Re-Export- oder Importlizenzen verantwortlich zu sein.

Sonstiges

Diese EULA unterliegt dem japanischen Recht und dessen Auslegung unter Ausschluss der
kollisionsrechtlichen Bestimmungen.

Der Kunde erkennt das Bezirksgericht von Tokio, Japan, als ausschlieRlichen Gerichtsstand bei
Streitfallen, Meinungsverschiedenheiten und Anspriichen an, die sich in Verbindung mit dieser EULA
und den darin festgelegten Rechten und Pflichten der Parteien ergeben. Diese EULA unterliegt nicht
dem Ubereinkommen der Vereinten Nationen Gber Vertrage tber den internationalen Warenkauf,
dessen Anwendung hiermit ausdrucklich ausgeschlossen wird.

Erweist sich ein Teil dieser EULA als ungultig oder nicht durchsetzbar, so behalten alle Gbrigen
Bedingungen der besagten EULA ihre volle Giltigkeit.

Diese EULA stellt die gesamte Vereinbarung zwischen Kunde und Mitutoyo hinsichtlich des
Gegenstands dieser Vereinbarung dar.

Der Kunde verpflichtet sich, Mitutoyo, dessen verbundene Unternehmen, Beteiligungsgesellschaften
und Zulieferer im Fall irgendwelcher Anspriiche und Haftungen, die sich aus oder im Zusammenhang
seines Verstolles gegen diese EULA ergeben, zu entschadigen, zu verteidigen und schadlos zu halten.
Die maligebliche Sprache dieser EULA ist Englisch. Die englische Version hat Vorrang, sofern es
Widerspriche zwischen der englischen Version und einer in eine andere Sprache Ubersetzten Version gibt.

Iy Nr. 99MAMO30D



In diesem Dokument verwendete Symbole, Konventionen
und Formulierungen

B Vereinbarungen und Formulierungen von Sicherheitshinweisen gegen
mogliche Gefahren

g G EFAH R Verweist auf eine Gefahrdung mit hohem Risikograd, die, wenn sie nicht
vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge hat.

Verweist auf eine Gefahrdung mit mittleren Risiko, die, wenn nicht vermieden,
Tod oder schwere Verletzung zur Folge haben kann.

& ACHTUNG Verweist auf eine Gefahr mit geringem Risikograd, die, wenn sie nicht
vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen fiihren kann.

H I NWEIS Verweist auf eine potenzielle Gefahrdungssituation, die, wenn nicht
vermieden, Sachschéden verursachen kann.
Elektrische Gefahren
A Warnt den Anwender vor einer speziellen Gefahrdungssituation, in diesem

Fall ,Achtung! Stromschlaggefahr!*

B Symbole, Konventionen und Formulierungen, die auf untersagte und
vorgeschriebene Handlungen hinweisen

® Verweist auf konkrete Informationen zu untersagten Aktionen.
o Verweist auf konkrete Informationen zu obligatorischen MalRhahmen.
9 Verweist darauf hin, dass das Geréat geerdet werden muss.

B Konventionen und Formulierungen, die auf Querverweise oder
zusatzliche Informationen hinweisen

Tipps Verweist auf zusétzliche Informationen und Angaben zu den in diesem Abschnitt erlauterten
Betriebsmethoden und -verfahren.

Verweist auf Querverweise, insofern sie im vorliegenden Kontext wichtige Informationen enthalten
oder auf eine andere Bedienungsanleitung.

Beispiel: Einzelheiten zu xxx finden Sie unter 5,1 Produktubersicht® auf Seite 1.
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Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

Dieses Produkt entspricht der EMV-Richtlinie und den britischen Vorschriften zur elektromagnetischen
Vertraglichkeit; sollte es jedoch elektromagnetische Stérungen empfangen, die diese Anforderungen
Uberschreiten, erlischt die Garantie und es sind entsprechende MaRnahmen erforderlich.

Das Messgerat ist fur industrielle Nutzung ausgelegt, nicht fir den Einsatz in Wohnbereichen. Bei
Verwendung im Wohnumfeld kann es elektromagnetische Stérungen an anderen Geraten verursachen.
In diesem Fall missen Abschirmungsmafinahmen getroffen werden.

Hinweis zur Exportkontrolle

Dieses Produkt unterliegt entsprechend der japanischen Devisen- und AuRenhandelsgesetze
Ausfuhrkontrollvorschriften (,Catch-All-Controlled Goods and/or Catch-All-Controlled Technologies
(including Programs); Category 16 of Appended Table 1 of Export Trade Control Order or under
Category 16 of Appended Table of Foreign Exchange Control Order*).

Wenn Sie eine Wiederausfuhr des Messgerats aus einem anderen Land als Japan oder einen
Wiederverkauf des Messgerats in einem anderen Land als Japan beabsichtigen oder die Technologie
(einschlieRlich der Software) Dritten anbieten mochten, missen Sie die Bestimmungen |hres

Landes befolgen.

Wird das Gerat durch Veranderungen oder zusatzliche Optionen mit weiteren Funktionen ausgestattet,
fallt es unter Umstanden unter die Exportkontrollregeln ,List-Control Goods* und/oder ,List-Control
Technology (including programs) under Category 1 - 15 of Appended Table 1 of the Export Trade
Control Order* oder unter ,Category 1 - 15 of the Appended Table of Foreign Exchange Control Order”
auf Basis der japanischen Devisen- und Aufenhandelsgesetze. Wenn Sie eine Wiederausfuhr des
Messgerats aus einem anderen Land als Japan oder einen Wiederverkauf des Messgerats in einem
anderen Land als Japan beabsichtigen oder die Technologie (einschliel3lich der Software) Dritten
anbieten mochten, mussen Sie die Bestimmungen lhres Landes befolgen. Bitte wenden Sie sich

im Voraus an Mitutoyo.

Hinweise zum Export in europaische Lander
Wenn Sie beabsichtigen, dieses Produkt in eines der europadischen Lander zu exportieren, kann es
erforderlich sein, die Bedienungsanleitung(en) in englischer Sprache und die Konformitatserklarung

in englischer Sprache vorzulegen (in einigen Fallen in der offiziellen Sprache des Exportlandes).
Wenden Sie sich zuvor an Mitutoyo, um weitere Informationen zu erhalten.

Entsorgung von Produkten auRerhalb der europaischen
Lander

Beachten Sie bei der Entsorgung unbedingt die lokalen Entsorgungsvorschriften.
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Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeraten
(gilt fur die europaischen Lander mit getrennten
Sammelsystemen)

(Richtlinie Gber Elektro- und Elektronik-Altgerate) und zeigt an, dass dieses Produkt nicht
als Hausmull behandelt werden darf.

B Geben Sie derartig markierte Gerate/Gerateteile bei den entsprechenden Sammelstellen
zur Wiederverwendung bzw. fachgerechten Entsorgung ab.

Fur die Entsorgung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Handler, bei dem Sie das
Produkt erworben haben, oder an ein Mitutoyo Verkaufsburo.

Ef Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung basiert auf der WEEE-Richtlinie

Informationen zu China RoHS (Umweltbestimmungen der
Volksrepublik China)

Dieses Produkt erfiillt die Anforderungen der China RoHS. Siehe nachfolgende Tabelle:

FRPEEYRMNBRREE

BEWER
GG 2t} 3 i) Ath ZRBEE | ZRZER
(Pb) (Hg) (CD (Cr(Vv1)) (PBB) (PBDE)
/N0 X ©) ©) ©) @) @)
[ @) @) @) @) ©) ©)
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O: RTFZBEMREZEERBHRMARRS B GB/T 26572 MERIREBZKRIUT,
X: RNZATYRELEZBGNE—SIFMRRRSEEEH GB/T 26572 MIEHIREEK.

h IMRIE REARRAMR R IRIE (RBREF - RASYEIRFIEAERNE) R (BFRSTREEUR
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Gewahrleistung

Dieses Gerat wurde unter Einhaltung strenger Qualitatskontrollen gefertigt. Sollten dennoch innerhalb
eines Jahres nach Kaufdatum bei normaler Nutzung Probleme auftreten, wird es kostenlos repariert.
Bitte wenden Sie sich an den Verkaufsreprasentanten, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, oder an
einen Mitutoyo-Vertriebsmitarbeiter (EC] ,SERVICE NETWORK* auf Seite App-1). Diese Gewahrleistung
berihrt jedoch nicht die Bestimmungen der Mitutoyo Software-Endbenutzer-Lizenzvereinbarung.

Bei Ausfall oder Beschadigung des Messgerats aus einem der nachfolgenden Grinde ist die Reparatur
des Produkts kostenpflichtig, auch wenn es sich noch in der Gewahrleistungszeit befindet.

¢ Ausfall oder Beschadigung infolge Verschleif®

* Ausfall oder Beschadigung aufgrund von unsachgemalfer Bedienung, Wartung, Reparatur oder
eigenmachtiger Anderung

» Ausfall oder Beschadigung aufgrund von Transport, Sturz oder Standortwechsel des Geréts nach
Lieferung

» Ausfall oder Beschadigung infolge Feuer, Salz, Gas, anormaler Spannungszufuhr, Blitzstromstof}
oder Naturkatastrophen

¢ Fehlfunktion oder Beschadigung durch Einsatz in Kombination mit anderen als den von
Mitutoyo vorgesehenen und genehmigten Geraten oder Softwareprogrammen

 Ausfall oder Beschadigung infolge von Betrieb unter hochgefahrlichen Bedingungen.

Diese Gewahrleistung ist nur wirksam, wenn das Messgerat in dem Land, in dem es urspringlich
installiert wurde, korrekt und unter Befolgung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeflhrten Hinweise
installiert und bedient wird.

SOWEIT IN VORLIEGENDER GEWAHRLEISTUNG NICHT ANDERS AUFGEFUHRT, WERDEN

ALLE ANDEREN BEDINGUNGEN, DARSTELLUNGEN UND GEWAHRLEISTUNGEN GLEICH
WELCHER ART, OB AUSDRUCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT
BESCHRANKT AUF DIE ZUSICHERUNG DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND
EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER
ODER GEWAHRLEISTUNGEN, DIE SICH AUS DEM HANDELSVERLAUF, DER NUTZUNG ODER DER
HANDELSPRAXIS ERGEBEN, HIERMIT IM GESETZLICH ZULASSIGEN UMFANG AUSGESCHLOSSEN.

Fur alle Ergebnisse, die sich aufgrund der Wahl dieses Gerats beim Erreichen der gewlinschten
Ergebnisse ergeben, tragen Sie die alleinige Verantwortung.

Uber den Dongle

Der Anschluss (Dongle), der Informationen zu den Nutzungsrechten fiir das von lhnen erworbene
Programm enthalt, sollte an den PC angeschlossen werden, auf dem USB-ITPAK installiert ist. Sollte
dieser Dongle verloren gehen oder gestohlen werden, kdnnen die Nutzungsrechte fiur das Programm
nicht mehr tUberprift werden, und Sie missen das Programm erneut erwerben. Daher bitten wir Sie,
den Dongle mit duf3erster Sorgfalt zu behandeln.

Wenn der Dongle eine Fehlfunktion aufweist oder beschadigt ist, wird er gemafl den oben unter
,Gewahrleistung“ genannten Bedingungen ersetzt.
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Haftungsausschluss

MITUTOYO, SEINE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, BETEILIGUNGSGESELLSCHAFTEN

UND ZULIEFERER HAFTEN AUF KEINEN FALL FUR DEN VERLUST VON EINKUNFTEN,
GEWINNEN ODER DATEN ODER FUR SPEZIELLE, MITTELBARE, UNMITTELBARE, FOLGE-,
ZUFALLSSCHADEN ODER STRAFSCHADENERSATZLEISTUNGEN, DIE SICH AUS DER NUTZUNG
ODER NICHTNUTZBARKEIT DIESES MESSGERATS ERGEBEN, SELBST WENN MITUTOYO ODER
SEINE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFTEN UND/ODER
ZULIEFERER AUF DIE MOGLICHKEIT SOLCHER SCHADEN HINGEWIESEN WURDEN.

Wenn sich, ungeachtet des Vorstehenden, ergibt dass Mitutoyo Ihnen gegenlber haftbar ist fur
Schaden oder Verluste, die sich aus der Nutzung dieses Gerates ergeben oder irgendwie mit dessen
Nutzung in Zusammenhang stehen, haften Mitutoyo und/oder deren Tochterfirmen und verbundene
Unternehmen und Zulieferer Ihnen gegenuber in keiner Weise, weder aus Vertrag, unerlaubter
Handlung (einschlieB3lich Fahrlassigkeit) oder anderweitig und in jedem Fall nur bis zu dem von

Ihnen bezahlten Verkaufswert des Gerates. Die vorgenannten Beschrankungen gelten auch dann,
wenn die oben genannte Gewahrleistung ihren wesentlichen Zweck verfehlt.

Die vorgenannten Beschrankungen gelten auch dann, wenn die oben genannte Gewahrleistung
ihren wesentlichen Zweck verfehlt. DA EINIGE LANDER, STAATEN ODER GERICHTSBARKEITEN
DEN AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRANKUNG DER HAFTUNG FUR FOLGE- ODER
UNFALLSCHADEN NICHT GESTATTEN, HAFTET MITUTOYO IN DIESEN LANDERN, STAATEN
ODER GERICHTSBARKEITEN NUR IM GESETZLICH VORGESEHENEN UMFANG.
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Uber dieses Dokument

B Positionierung dieses Dokuments in der Dokumentenmappe
Nachfolgend wird die Bedeutung dieses Dokuments im Vergleich zu den anderen Dokumenten erklart.

s

Software zur Messdatenerfassung
USB-ITPAK V3.0
Bedienungsanleitung
(vorliegendes Dokument)

N\

Software zur Messdatenerfassung
USB-ITPAK V3.0
Installationsanleitung

USB Input Tool Direct
Bedienungsanleitung

USB Input Tool
Bedienungsanleitung

Enthalt Informationen zum Vorbereiten, Starten
und Beenden von USB-ITPAK und zum Erfassen
von Messdaten.

Enthalt eine Anleitung zur Installation von USB-ITPAK.

Beinhaltet eine Anleitung zur Verwendung von USB
Input Tool Direct.

Beinhaltet eine Anleitung zur Installation des USB
Input Tools.
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B Leser-Zielgruppe und Zweck dieses Dokuments

@® Bestimmte Leser

Dieses Dokument richtet sich an Erstbenutzer dieses Produkts.

Es wird davon ausgegangen, dass die Leser mit den grundlegenden Funktionen eines PCs und von
Windows vertraut sind.

® Zweck

Der Zweck dieses Dokuments ist es, den Leser mit der Ubersicht und den Verwendungsmaglichkeiten
dieses Produkts vertraut zu machen.

B Beim Lesen des Dokuments bitte folgendes beachten:

6 f uber das i, fahren* (Gr

6.2.2 Messdaten erfassen

Tipps

Nach der Datenerfassung wird die Excel-Datei, in die die ] wurden,

Wenn Sie vor dem Speichern eine Kopie der Excel-Datei aufbewahren missen, erstellen Sie vorher
eine Sicherungskopie.

Deaktivieren Sie bei der Datenerfassung die Funktion [Automatisch speichern] in Excel. Einzelheiten
zur Verwendung von Excel finden Sie in der Dokumentation zu Excel.

Zeigt zusatzliche Informationen an.

e Zeigt einen auszuflihrenden
n Klicken Sie auf dem Bildschirm [Quick-Menii] auf die Schaltflache [Datenerfassung]. Bedienungsablauf oder dessen
B . wesentliche Schritte an.

[> Dotensammiung 2, Gerste nformation
g speichern (Excol-Date) 8} option
(& Speicher (fect-Date) @) Versionsinf formationen

[E5] Messverfahren erstellen

Eintache Messung Anmelden
E=3 Einfacher Eingabemodus & Benutzemegistrierung oder -aktuaisierung
[5- Anmelden

©Beenden

Zeigt das Ergebnis einer Operation an.

—
»  Das Dialogfeld fiir die Auswahl der Einstellungsdatei wird angezeigt.

ﬂ Wiabhlen Sie die Einstellungsdatei aus.

USE-ITPAK - o x
« v 4[]« Lokaler Datentrager (C) > Mitutoyo > USB-ITRAK > v ® O CUSBTPAK durc..
USE-TPAK A Neme Anderungsdatum T Grse A
ez [ 423 15.03.2021 15:08 IT3-Datei KB
Data [ 433 18 37 IT3-Datei 2KB
de-DE [ 4-4it2 9 IT3-Datei KB
i 3-Datei 2
s [ 513 IT3-Date KB
[ 5-2i3 IT3-Datei 2KB
ES < [ R S
59 Elemente 1 Element ausgewshlt (2,10 K8) =
37 Nr. 99MAMO30D
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B Klammern, Anflhrungszeichen und Zahlen (n, 1)

Die in diesem Dokument verwendeten Klammern, Markierungen oder Zahlen haben folgende Bedeutung:

(): Runde Klammern

Weisen auf eine Umschreibung eines unmittelbar vorhergehenden
Satzes oder eine erganzende Erklarung hin.

» - Doppelte
Anflhrungszeichen

Kennzeichnen einen hervorgehobenen Textabschnitt. Sie verweisen
auch auf die Stelle im Dokument, an dem die entsprechenden Informa-
tionen zu finden sind.

[ 1: Eckige Klammern

Kennzeichnen Bezeichnungen eines Menis auf dem Bildschirm, eines
Bildschirms, eines Dialogs, einer Schaltflache, eines Anzeigeelements,
einer Registerkarte oder einer Taste der Tastatur. Sie kennzeichnen auch
Dinge, die vom Kunden eingegeben oder ausgewahlt werden sollen.

1,2,3,..

Zeigt die Reihenfolge und den Inhalt von Aufgaben an.
(n?zeigt Hauptaufgaben an, 1: zeigt detaillierte Aufgaben an)

B PC-Bildschirme

Dieses Produkt lauft auf Windows-Betriebssystemen.
In diesem Dokument sind die Beispielbildschirme fir den Betrieb unter Windows 10 aufgenommen.

B Warenzeichen

Microsoft®, Windows®, und Excel® sind Marken oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft
Corporation in den USA bzw. anderen Landern.
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1 Produktiibersicht

1

1.

Produktubersicht

1 Ubersicht

USB-ITPAK ist eine Software zur Eingabe von Messdaten von einem Messwerkzeug mit Digimatic-Ausgabe
in Microsoft® Office Excel® (im Folgenden ,Excel”). Da die Messdaten nach einem vordefinierten Verfahren
automatisch eingelesen werden, kdnnen Arbeiten wie das Ausfullen einer Priiftabelle genauer und effizienter
durchgefihrt werden.

Verwendung eines Messwerkzeugs, das interaktive Kommunikation unterstiitzt (Art-Nr. 937179T/12AAJ088)
verwenden, kdnnen Sie das Messgerat anweisen, die Messdaten auszugeben oder beliebige Zeichenketten
wie ,OK* oder ,Fail* mit Ihrem Fuf} einzugeben.

Der Einsatz eines Messwerkzeugs der nachsten Generation, das die interaktive Kommunikation
unterstitzt (im Folgenden ,Digimatic S1-Kommunikation®) erméglicht folgende Operationen:

* Alle Messwerkzeuge auf einmal auf Null stellen

* Sammeln von Informationen, z. B. Seriennummern von Messgeraten

* Messdaten mit einem Messgerat verknlpfen

* Messgerateinstellungen, wie Nullstellung, Voreinstellwert und Toleranz

Zusatzlich zu diesen Funktionen ermdglicht Ihnen der USB-ITPAK-Schnelleingabemodus die Eingabe
von Messdaten in Excel, ohne zuvor einen Messablauf zu erstellen.

Die Messdaten des Messgerats oder die Zeichenkettendaten kdnnen mit den folgenden Geraten
erfasst werden:

¢ USB Input Tool Direct (im Folgenden ,USB-ITN*)

USB Input Tool IT-016U/IT-020U (im Folgenden ,IT-0xxU*)

U-WAVE

Statistischer Berechnungsdrucker Digimatic Mini Processor DP-1VA LOGGER (im Folgenden ,DP-1VA®)
USB-Ful3schalteradapter (im Folgenden ,USB-FSW*)

1 Nr. 99MAMO30D



1 Produktiibersicht

1.2 Systemkonfiguration

Ein Beispiel fir eine Systemkonfiguration ist unten abgebildet. Sie kdnnen je nach Bedarf ein oder

mehrere Gerate anschlieRen.

Messinstrument

*1

USB-ITPAK (dieses Produkt)

Messinstrument

Tipps

*1: Digimatic Anschlussleitung
*2: Fullschalter Art-Nr. 937179T/12AAJ088
*3: Handelstbliches USB-Kabel (A auf Micro B)

*1

1)

]

N
Messinstrument

U-WAVE

by
u-nAvE-e

o=

Messinstrument

+ Verwenden Sie einen handelsiblichen USB-Hub, wenn lhr PC nicht tiber geniigend USB-Anschlisse fir

alle Gerate verflgt, die Sie anschlieflen mochten.

* Ausflhrliche Informationen zum Anschlielen und Verwenden eines bestimmten Gerats finden Sie in der

Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerats.
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1 Produktiibersicht

13 Inhaltsverzeichnis nach Zweck

Eingabe im Schnelleingabemodus Messdaten in vorgegebener Reihenfolge
eingeben (sequentielle Messung)

ARARR
RN

,5 Messdatensammlung im Schnelleingabemodus*

,6.2 Messdaten in einer bestimmten Reihenfolge
(Seite 23)

erfassen (Sequenzmessung)” (Seite 28)

Alle Messdaten auf einmal eingeben = Messdaten einzeln eingeben
(Chargenmessung) (Einzelmessung)

,6.3 Messdaten auf einmal erfassen

,0.4 Messdaten nach dem Zufallsprinzip erfassen
(Chargenmessung)* (Seite 41)

(Einzelmessung)“ (Seite 55)

Messdaten drahtlos eingeben Messdaten regelmaRig automatisch

eingeben

,6 Messdatenerfassung Uber das Messmeni

,Messverfahren“ (Grundlegende Bedienung)“ (Seite
27)

.1.7 Messdaten in bestimmten Zeitintervallen
eingeben (nur Chargenmessung)“ (Seite 130)
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1 Produktiibersicht

Zeichenfolge mit FuB eingeben Messdaten mit dem FuB eingeben

,1.2 Zeichenfolge mit FuRschalter eingeben ,/.1 Messdaten mit dem Fullschalter eingeben” (Seite

(nur Sequenzmessung/Einzelmessung)“ (Seite 78) 69)
GroRe Datenmenge erfassen Prufzertifikat einfach ausfiillen
(Excel)

ARRR
Voo

,I.4 Durch Kombinieren und Wiederholen von Verfahren ,0.2 Messdaten in einer bestimmten Reihenfolge

messen (nur Sequenzmessung/Chargenmessung)” (Seite 98) erfassen (Sequenzmessung)“ (Seite 28)
Protokolldaten vom DP-1VA Daten in eine beliebige Anwendung
LOGGER eingeben eingeben

(L], 7.8 DP-1VA-Protokolldaten eingeben L] ,7.5 Messdaten in eine beliebige Anwendung eingeben®
(nur Sequenzmessung/Einzelmessung)“ (Seite 138) (Seite 108)
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2 Vorbereitungen vor Inbetriebnahme

2 Vorbereitungen vor
Inbetriebnahme

2.1 PC-Systemanforderungen

Der PC, auf dem USB-ITPAK ausgefuhrt wird, muss folgende technische Daten aufweisen.

B Technische Daten der Hardware

¢ Monitor (Auflosung 1024 x 768 oder hoher, 256 Farben oder hoher)
¢ 15 MB oder mehr freier Festplattenspeicherplatz*1

* USB-Anschlisse*2 (insgesamt zwei oder mehr fur den mitgelieferten USB-Dongle
und Anschlussgerate wie USB-ITN)

*1 Erforderlich bei der Installation von USB-ITPAK
*2 Handelsubliche USB-Hubs kénnen verwendet werden (Hubs mit USB-Zertifizierung werden empfohlen)

Tipps
Fur andere als die oben aufgeflihrten technischen Daten der Hardware beachten Sie bitte die erforderlichen
Voraussetzungen des Betriebssystems, auf dem USB-ITPAK lauft.

B Technische Daten der Software

@ Betriebssystem

¢ Microsoft Windows 10 Pro/Enterprise (nur 64-Bit)

(einschlieRlich Windows 10-Updates)
¢ Microsoft Windows 11 Pro/Enterprise

(einschlieRlich Windows 11-Updates)

@ Software-Betriebsumgebung
e NET Framework 4.6 oder héher

® Anwendungen
- Microsoft Excel (Excel 2010 oder héher)

Verwenden Sie die gleiche Sprache fiir das Betriebssystem und USB-ITPAK. Der Betrieb auf einem
Betriebssystem mit einer anderen Sprache ist nicht gewahrleistet. Einzelheiten zum Einstellen der
USB-ITPAK-Sprache finden Sie unter L ,8.5 Bildschirm [Option]* (Seite 174).
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2 Vorbereitungen vor Inbetriebnahme

2.2 USB-ITPAK installieren

Tipps

Fur die Verwendung von USB-ITPAK ist Microsoft Excel 2010 oder héher erforderlich. Installieren Sie Excel
auf dem gleichen PC, auf dem auch USB-ITPAK lauft. Informationen zu kompatiblen Windows-Versionen und
Systemanforderungen fiir eine bestimmte Version von Excel erhalten Sie von Microsoft.
Laden Sie USB-ITPAK V3.0 von der Mitutoyo Website herunter.

Um alle Funktionen von USB-ITPAK V3.0 nutzen zu kénnen, miissen Sie den Dongle an den PC anschlieRen.
Um den Dongle zu erhalten, missen Sie USB-ITPAK V3.0 (Art.-Nr. 06AGR543) erwerben.

Auch wenn der Dongle nicht angeschlossen ist, sind die Funktionen/Menus [Easy Measurement]/
[Schnellmessverfahren], [Settings]/[Einstellungen] und [Login]/[Login] verfligbar.

n Loggen Sie sich am PC als Administrator ein.

E Laden Sie USB-ITPAK von der Mitutoyo Website herunter.

https://www.mitutoyo.co.jp/products/data-management/systems-and-softwares/

create-inspection-softwares/

n Fiihren Sie im Windows-Explorer im Ordner ,,Setup“ der heruntergeladenen Datei ,,Setup.exe” aus.

Wenn die Warnung der [Benutzerkonten-
steuerung] angezeigt wird, klicken Sie
auf die Schaltflache [Ja].

I} Kiicken Sie auf die Schaltfliiche [Next].

Benutzerkontensteusrung

Mochten Sie zulassen, dass durch diese App
von einem unbekannten Herausgeber
Anderungen an lhrem Gerat vorgenommen
werden?

setup.exe

Herausgeber: Unbekannt
Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer

Weitere Details anzeigen

X

Ja |I MNein

i3 setup - USB-ITPAK -

Setup-Assistenten

Computer installieren,

dem Setup fortfahren.

Willkommen zum USB-ITPAK

Dieser Assistent wird jetzt USB-ITPAK 3.000A auf Threm
Sie sollten alle anderen Anwendungen beenden, bevor Sie mit

"Weiter” zum Fortfahren, "Abbrechen” zum Verlassen.
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2 Vorbereitungen vor Inbetriebnahme

H Lesen Sie die [Lizenzvereinbarung]. Wenn Sie die Vereinbarung akzeptieren, wahlen Sie

[Ich akzeptiere die Vereinbarung] und klicken Sie dann auf die Schaltflaiche [Weiter].

I} Kiicken Sie auf die Schaltfliche [Next].

Klicken Sie auf die Schaltfliche [Next].

Um eine USB-ITPAK-Verknupfung auf
dem Desktop zu erstellen, wahlen Sie
[Desktop-Verknipfung erstellen].

5 Setup - USB-ITRAK -

Lizenzvereinbarung
Lesen Sie bitte folgende wichtige Informationen, bevor Sie fortfahren.

Lesen Sie bitte die folgenden Lizenzvereinbarungen. Benutzen Sie bei Bedarf die
Bildlaufieiste oder dricken Sie die "Bild Ab™Taste.

No. D4313-004_2015-04
Endnutzer-Lizenzvereinbarung fiir Mitutoyo-Software

WICHTIG — BITTE LESEN SIE DIESE ENDNUTZER-LIZENZVEREINBARUNG FUR
MITUTOYO-SOFTWARE ("EULA") SORGFALTIG DURCH, BEVOR SIE MIT
SOFTWARE-PRODUKTEN VON MITUTOYO ARBEITEN. DIESE EULA STELLT
EINE RECHTSGULTIGE VEREINBARUNG ZWISCHEN IHNEN/DEM KUNDEN

UND DER MITUTOYO CORPORATION [“MITUTOYOD") UBER DAS v
(_)Ich lehne die Vereinbarung ab
Zuriick Abbrechen

5 setup - USB-ITPAK

Ziel-Ordner wéhlen
Wohin soll USB-ITPAK installiert werden?

Das Setup wird USB-ITPAK in den folgenden Ordner installieren.

anderen Ordner auswahlen machten.

Durchsuchen ..

Mindestens 11,0 MB freier Speicherplatz ist erforderlich.

Klicken Sie auf "Weiter”, um fortzufahren. Klicken Sie auf "Durchsuchen™, falls Sie einen

Zuriick

Abbrechen

5 setup - USB-ITPAK —

Zusitzliche Aufgaben auswihlen
Welche zusatzlichen Aufgaben sollen ausgefithrt werden?

Wahlen Sie die zusatzlichen Aufgaben aus, die das Setup wahrend der Installation von

USB-ITPAK ausfiihren soll, und Kicken Sie danach auf "Weiter",

Zusatzliche Symbole:
=

Zuriick

Abbrechen
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2 Vorbereitungen vor Inbetriebnahme

I] Kiicken Sie auf die Schaltfliiche [Installieren].

Tipps

Nach der Installation von USB-ITPAK
wird eine Sample-Priftabellendatei im
Zielinstallationsordner unter dem Ordner
~Sample* installiert. Wenn eine Sample-
Datei mit demselben Dateinamen bereits
existiert, wird sie Uiberschrieben. Erstellen
Sie bei Bedarf eine Sicherungskopie der
Datei in einem anderen Ordner.

5 setup - USB-ITPAK

Bereit zur Installation.

Das Setup ist jetzt bereit, USB-ITPAK auf Threm Computer zu installieren.

Klicken Sie auf "Installieren”, um mit der Installation zu beginnen, oder auf "Zurick”™,
um Ihre Einstellungen zu dberpriifen oder zu dndern.

Ziel-Crdner:
C:\Mitutoyo\USB-TTPAK.

Zusatzliche Aufgaben:
Zusatzliche Symbole:
Desktop-Symbol erstellen

Zuriick Installieren Abbrechen

ﬂ Lesen Sie die Hinweise zur Installation der verschiedenen Treiber und klicken Sie dann auf die

Schaltflache [Weiter].

Tipps

Nach der Installation von USB-ITPAK
wird eine Sample-Priftabellendatei im
Zielinstallationsordner unter dem Ordner
»sample* installiert. Wenn eine Sample-
Datei mit demselben Dateinamen bereits
existiert, wird sie iberschrieben. Erstellen
Sie bei Bedarf eine Sicherungskopie der
Datei in einem anderen Ordner.

K[} Kiicken Sie auf die Schaltfliche [Fertigstellen].

Damit ist die Installation von
USB-ITPAK abgeschlossen.
Fahren Sie mit £ ,2.3 VCP-Treiber
installieren® (Seite 9) fort und
installieren Sie den VCP-Treiber.

Information

i Setup - USB-ITPAK -

Lesen Sie bitte folgende wichtige Informationen, bevor Sie fortfahren.

Klicken Sie auf "Weiter”, sobald Sie bereit sind, mit dem Setup fortzufahren.

F[]r USB-ITN, USB-FSW, IT-016U oder DP-1VA muR bei Verwendung von
USB-ITPAK fiir jede Einheit ein fest zugeordneter WCP Treiber installiert
werden.

Fiir die Installation des fest zugeordneten VCP Treibers beachten Sie die
Bedienungsanleitung von USB-ITPAK.

Wenn U-Wave mit USB-ITPAK verwendet werden soll, muR fir jeden U-
WAVE-Empfanger ein Geratetreiber installiert werden. AnschlieRend mit
U-WAVE die U-WAVE-Sender im U-WAVE-Empféanger registrieren.

Fiir die Installation und Einrichtung von U-WAVE beachten Sie die U-
WAVE- Bedienungsanleitung.

| Weiter |

5 setup - USB-ITPAK —

Beenden des USB-ITPAK
Setup-Assistenten

Das Setup hat die Installation von USB-ITPAK auf Threm
Computer abgeschlossen. Die Anwendung kann Gber die
installierten Programm-Verknipfungen gestartet werden.

Klicken Sie auf "Fertigstellen”, um das Setup zu beenden.

Zuriick | Fertigstellen
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2 Vorbereitungen vor Inbetriebnahme

23 VCP-Treiber installieren

Der VCP-Treiber ist eine Software, die die Kommunikation zwischen dem PC und den angeschlossenen
Geraten ermdglicht. Auch bei Geraten desselben Typs muss der VCP-Treiber flr jedes angeschlossene

Gerat installiert werden.

Tipps

Der VCP-Treiber wird automatisch installiert, wenn Sie denselben Geratetyp wie ein bereits angeschlossenes

Gerat anschlief3en.

® Fir U-WAVE-Benutzer

Wenn Sie U-WAVE-R durch Anschluss an den PC verwenden, missen Sie den mit U-WAVEPAK

mitgelieferten Treiber installieren. Installieren Sie den VCP-Treiber nicht wie hier beschrieben.
Flhren Sie stattdessen die folgenden Schritte aus.

1 Installieren Sie den mit U-WAVEPAK mitgelieferten Treiber fiir jedes U-WAVE-R-Gerét.
2 Registrieren Sie den Sender, der mit U-WAVE-R verwendet werden soll.
Einzelheiten finden Sie unter £ ,U-WAVEPAK Bedienungsanleitung®.

n Loggen Sie sich am PC als Administrator ein.

H SchlieRen Sie die Gerate, die Sie verwenden wollen, an den PC an.

Einzelheiten zum AnschlielRen eines bestimmten Gerats finden Sie in der Bedienungsanleitung
des jeweiligen Gerats. Als Beispiel wird hier ein USB-ITN-Gerat an den PC angeschlossen.

n Uberpriifen Sie, ob das angeschlossene Gerit erfolgreich vom PC erkannt wurde.

1 Halten Sie die Windows-Logo-Taste gedriickt und driicken Sie [X].

2 Wahlen und 6ffnen Sie im angezeigten

A Corste. —
Menii [Gerate-Manager]. iy Gerdte-Manager -

Datei  Aktion  Ansicht 7

= T E HE B kX

v Eingabegerdte (Hurnan Interface Devices)
iy HID-konformer Systerncontroller

. HID-konformes Benutzersteuergerdt
i USB-Eingabegerit
FFn USB-Eingabegerit
FFn USB-Eingabegerit
g USB-Eingabegerit

3 Trennen Sie das Gert und schlieRen Sie es wieder an, und {berpriifen Sie, ob die Nummer von
[USB-Eingabegerat] um eins ab- und zunimmt.

Nr. 99MAMO30D



2 Vorbereitungen vor Inbetriebnahme

Tipps
Wenn Sie nicht feststellen konnen, welches

Gerét getrennt wurde, gehen Sie wie folgt vor.

1 Klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf das angeschlossene
[USB-Eingabegerat], um ein Meni
anzuzeigen, und klicken Sie dann auf
[Eigenschaften].

2 Wahlen Sie auf der Registerkarte
[Details] unter [Eigenschaft] die Option
[Gerateinstanzpfad].

3 Prifen Sie im Feld [Wert], ob das
angeschlossene Gerat mit einer der
unten angezeigten Zeichenketten
Ubereinstimmt (oooooooo ist
die Seriennummer).

Eigenschaften von USB-Eingabegerat *
Mlgemein Treiber Detalls  Ereignisse Energieverwaltung

USB-Eingabegerat
5 ganeg

Eigenschaft
Gerateinstanzpfad w

Wert
USB\VID_OFE7&PID_4001469939114

Apbrechen

USB-ITN: USB\VID_OFE7&PID_4001\cooooooo
USB-FSW: USB\VID_OFE7&PID_4002\oooooooo
IT-OxxU: USB\VID_OFE7&PID_4001\8ooooooo
DP-1VA: USB\VID_OFE7&PID_400A\nooooooo

n Installieren Sie den VCP-Treiber.

1 Klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf das angeschlossene
[USB-Eingabegerat], um ein Meni
anzuzeigen, und klicken Sie dann auf
[Eigenschaften].

2  Klicken Sie auf der Registerkarte
[Treiber] auf die Schaltflache
[Treiber aktualisieren].

Eigenschaften von USB-Eingabegerat x
Algemein Treiber Details Ereignisse Energieverwaltung

USB-Eingabeqerat

g
Treiberanbieter: Microsaft
Treiberdatum: 21.06.2006

Treiberversion: 10.0.15041.1
Signaturgeber: Microsoft Windows

Treiberdetails Details zu installieten Treiberdateien anzeigen

Treiber aktualisiersn || Treiber flr dieses Gerat aktualisieren

Varherigen Treiber verwenden, falls das Gerat
nach der Treiberaktualisierung nicht
ordnungsgemal funktioniert.

Vorheriger Treiber

Gerat deaktiviersn

Gerat deinstallieren Gerat vom System deinstalliersn (Erweitert)

QK Abbrechen

10 Nr. 99MAMO30D



2 Vorbereitungen vor Inbetriebnahme

3 [Browse my computer for driver software]
(Auf meinem PC nach Treibersoftware
suchen) wahlen.

4 Wihlen Sie [Aus einer Liste der
auf meinem Computer verfugbaren
Treiber auswahlen].

5  Klicken Sie auf die Schaltflache
[Datentrager..].

6  Klicken Sie auf die Schaltflache
[Durchsuchen].

B Teeiber aktualisieren - USE-Eingabegerat

Wie méchten Sie nach Treibern suchen?

—> Automatisch nach Treibern suchen
Windows durchsucht lhren Computer nach dem besten verfagbaren Treiber und
installiert ihn auf Ihrem Gerat.

—> Auf meinem Computer nach Treibern suchen
Suchen und installieren Sie Treiber manuell.

Abbrechen

< 0 Treiber aktualisieren - USB-Eingabegerat

Computer nach Treibern durchsuchen

An diesem Ort nach Treibern suchen:

C:\_\Drivers\USB-ITN| il Durchsuchen...

Unterordner einbezichen

—> Aus einer Liste verfligbarer Treiber auf meinem Computer auswéhlen
Diese Liste enthalt verfiigbare Treiber, die mit dem Gerat kompatibel sind, und alle Treiber in derselben
Kategorie wie das Gerat.

Abbrechen

B Teeiber aktualisieren - USE-Eingabegerat

‘Wahlen Sie den fir diese Hardware zu installierenden Gerétetreiber.

Wahlen Sie den Hersteller und das Modell der Hardwarekemponente, und klicken Sie auf
“Weiter", Klicken Sie auf "Datentrager”, wenn Sie Giber einen Datentrager verfigen, der den
erforderlichen Treiber enthalt.

[ Kompatible Fardware anzeigen

Modell
5] USB-Eingabegerat

Der Treiber hat eine digitale Signatur. Datentrager..

Warum ist Treibersignierung wichtig?

Abbrechen

Installation von Datentrager

ein und stellen Sie sicher, dass das richtige Laufwerk
ausgewahlt ist.

H Legen Sie den Installationsdatentrager des Herstellers
.
Abbrechen

Dateien des Herstellers kopieren von:

C 9

s

11
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2 Vorbereitungen vor Inbetriebnahme

7  Wahlen Sie im Ordner ,Treiber* Dateisuchen x
der heruntergeladenen Datei einen Suchenin: | || Dnvers v @2 e mE-
Ordner aus, der das angeschlossene * Name " Ainderungsdatum Tp
Gerdt enthélt sondit | o prcsisei il foe
- LU 3 atel
Als Beispiel wahlen wir hier m {.UsB-IT 24.03.2017 0312 Datei
den Ordner [USB-ITN]. Um S
den VCP-Treiber fur den IT-0xxU -
zu installieren, wahlen Sie den B_bl_l': ]
ibliotheken
Ordner [USB-ITN]. n
Die;e‘r‘PC
¢ . ,
Metzwerk
Dateiname: “inf V| [I Offnen "
Dateityp: Setup-Informationen (*.inf) Abbrechen
« . . . . Datei hi X
8  Wahlen Sie eine der Dateien im esuchen
Ordner und klicken Sie dann auf Sucheni: | [ UseTN -] 0% o
die Schaltflache [Offnen]. % Name Anderungsdatum e
{#2] USB-ITN 29.11.2011 1213 Setug
Schnellzugriff
4
Desktop
"
Bibliotheken
Dle;e-r.PC
$ .
Metzwerk
Dateiname: USBITN V| I Offnen "
Dateityp: Setup-Informationen (*inf) Abbrechen
Tipps
Unabhéangig davon, welche Datei ausgewahlt
wird, wahlt das Installationsprogramm die
entsprechende Datei aus dem angegebenen
Ordner aus, je nachdem, welches Gerat
angeschlossen ist.
9 Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK]. Installation von Datentrager X
H Legen Sie den Installationsdatentrager des Herstellers
- - ein und stellen Sie sicher, dass das richtige Laufwerk
ausgewahlt ist. Abbrechen

Dateien des Herstellers kopieren von:

F\Drivers\USB-TN | [ Durchsuchen... §
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2 Vorbereitungen vor Inbetriebnahme

10 Vergewissern Sie sich, dass [USB-ITN]
im Feld [Modell] ausgewahlt ist, und
klicken Sie dann auf die Schaltflache
[Weiter].

11 Kilicken Sie auf die Schaltflache
[Installieren].

12 Kilicken Sie auf die Schaltflache
[Close]/[SchlieRen].

& 1 Teeiber aktualisieren - USB-Eingabegerat

Wiahlen Sie den fir diese Hardware zu installierenden Gerétetreiber.

Wahlen Sie den Hersteller und das Modell der Hardwarekemponente, und klicken Sie auf
“Weiter", Klicken Sie auf "Datentrager”, wenn Sie Giber einen Datentrager verfigen, der den
erforderlichen Treiber enthalt.

[ Kompatible Hardware anzeigen

Modell
[ UsB-ITN

[5] Dieser Treiber verfigt iber eine
Warum ist Treibersignierung wichtiq?

l Datentrager... l

=) Windows-Sicherheit X

Méchten Sie diese Gerdtesoftware installieren?

Name: Mitutoyo Anschlisse (COM & LPT)
¥ Herausgeber: MITUTOYQ CORPORATION

Installieren  |E Micht installieren  §

@ Sie sollten nur Treibersoftware von vertrauenswiirdigen Herausgebern installieren. Wie kann festgestellt
werden, welche Geratesoftware t < installiert werden kann?

Software von "MITUTOYO CORPORATION" immer
vertrauen

B Treiber aktualisieren - USB-ITN (COM4)

Ihre Treiber wurden von Windows erfolgreich aktualisiert.
Die Treiber fir das Gerat wurden von Windows installiert:

USB-ITN

Abbrechen

SchlieBen

B Uberpriifen Sie, ob der Name des angeschlossenen Gerits unter [Anschliisse (COM und LPT)]

auf dem Bildschirm [Gerate-Manager] angezeigt wird.

Bei erfolgreicher Installation wird der Geratename unter [Anschlisse (COM und LPT)] angezeigt.
Hier sehen Sie zum Beispiel, dass [USB-ITN (COMXx)] angezeigt wird. ([USB-ITN (COMx)] wird auch

angezeigt, wenn IT-OxxU angeschlossen ist.)

13
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2 Vorbereitungen vor Inbetriebnahme

Tipps
Das [x] in [COMx] ist die Nummer des
COM-Anschlusses. Nicht verwendete

Nummern werden automatisch zugewiesen.

Datei

4 Gerste-Manager

— |

Altion  Ansicht  F

&= T HE B EX®

>

W

>
>
2

i Anschlisse (COM & LPT)
ﬁ Kommunikationsanschluss (COM1)

& USB-ITN (COM16)

i Audio, Video und Gamecontroller
i.j Audiceingdnge und -ausginge
B Computer

Nr. 99MAMO30D
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2 Vorbereitungen vor Inbetriebnahme

2.4 USB-Dongle anschliefRen

Stecken Sie den USB-Dongle in einen USB-Anschluss am PC, wenn Sie USB-ITPAK verwenden.

Tipps
Auch wenn der USB-Dongle nicht an den PC angeschlossen ist, ist die Messdatenerfassung im [Easy Input Mode]/
[Schnelleingabemodus] und [Settings Menu]/[Menu Einstellungen] verfigbar.

B USB-Dongle-Version und Betriebsspezifikationen

Einige der USB-ITPAK-Funktionen sind verfligbar, wenn die Zielversion oder eine neuere Version des
USB-Dongles an den PC angeschlossen ist. Zum Beispiel sind einige der Funktionen in USB-ITPAK
Version 3.0 verfiigbar, wenn ein USB-Dongle der Version 3.0 oder héher an den PC angeschlossen ist.
Wenn Sie einen anderen als den mit USB-ITPAK gelieferten USB-Dongle verwenden, Uberprifen Sie
die Versionen von USB-ITPAK und des USB-Dongle.

Seriennummer

@ Position des Aufklebers mit der USB-Dongle-Version
C/N:06ADU006
[MT5-06ADUOO6(A)]

0 I % o)
o~
o/N:DO-###00001

USB-Dongle (serielle Seite) |
###: Version

Beispiel: 010 bis 999

Tipps
Sie kdnnen die USB-ITPAK-Version auf dem Bildschirm [Versionsinformationen] Uberprifen.
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2 Vorbereitungen vor Inbetriebnahme

MEMO
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3 Starten und Beenden von USB-ITPAK

3 Starten und Beenden von
USB-ITPAK

3.1 USB-ITPAK starten

Uberpriifen Sie vor dem Starten von USB-ITPAK, ob die folgenden Bedingungen erfiillt sind.

* Die zu verwendenden Gerate sind angeschlossen.
Informationen zum Anschlie3en von Geraten finden Sie in der mit dem jeweiligen Gerat
gelieferten Bedienungsanleitung.

* Der VCP-Treiber ist installiert.
Einzelheiten finden Sie unter ] ,2.3 VCP-Treiber installieren® (Seite 9).

* U-WAVEPAK lauft nicht.
USB-ITPAK und U-WAVEPAK kdnnen nicht gleichzeitig verwendet werden. Wenn U-WAVEPAK
verwendet wird, beenden Sie es.

KB Wahlen Sie im Startmenii die Option [USB-ITPAK].

a Skype for Business 2016

Um nach der Erstellung eines Messverfahrens Daten zu sammeln, schlieRen Sie einen geeigneten
USB-Dongle an den PC an. Einzelheiten finden Sie unter E2,2.4 USB-Dongle anschlielen® (Seite 15).

XE Excel 2016
Erweitemn

#

@ 3D-Viewer

A

@ Alarm & Uhr

@ Ausschneiden und skizzieren
C

( Cortana
E

ﬁ Einstellungen

. Erleichterte Bedienung

XE Excel 2016

F

O™ back tuh

pel Euchbegriff hier eingeben
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3 Starten und Beenden von USB-ITPAK

Wenn eine Desktop-VerknUpfung erstellt wurde, kann USB-ITPAK durch einen
Doppelklick auf dieses Symbol gestartet werden.

»  Wenn USB-ITPAK gestartet wird, wird entweder der Bildschirm [Anmelden]
oder der Bildschirm [Quick Menu] angezeigt.

Tipps

ML)

Der Bildschirm [Anmelden] erscheint nur, wenn [Anmelden-Funktion aktivieren] auf dem Bildschirm [Option]
aktiviert ist.

B Bildschirm [Anmelden]

Dieser Bildschirm dient zur Identifizierung des Benutzers. Geben Sie die Benutzer-ID und das Passwort
ein und klicken Sie auf die Schaltflache [Anmelden].

Anmelden

Benutzer-1D

Passwort

Anmelden
Ohne Anmeldung fortsetzen

Benutzerregistrierung oder -aktualisierung

e Beenden

Tipps

Fir die Nutzung ohne Anmeldung klicken Sie auf die Schaltflache [Ohne Anmeldung fortsetzen].

18
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3 Starten und Beenden von USB-ITPAK

B Bildschirm [Quick-MenU]

Dieser Menubildschirm dient zum Aufrufen von Bildschirmen wie dem Datenerfassungsbildschirm, dem
Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens, dem Bildschirm [Modellinformationen] und dem Bildschirm
[Modell auswahlen]. Die Bildschirmaufruftasten sind verfligbar oder nicht verfiigbar, je nachdem, ob Sie

angemeldet sind oder nicht oder der USB-Dongle angeschlossen ist oder nicht.

Tipps

Im Betriebsmodus mit eingeschrankten Funktionen ohne angeschlossenen USB-Dongle ist das Menii [Procedure

Measurement]/[Verfahrensmessung] nicht verfligbar. Die Menus [Easy Measurement]/[Schnellmessverfahren],

[Settings)/[Einstellungen] und [Login)/[Login] sind verflugbar.

G USE-ITPAK-Quick-Mena

Messverfahren

‘ [> Datensammlung ‘

% Speichern (Excel-Datei)
-,
Speichern (Text-Datei)

Messverfahren erstellen

Einfache Messung

B3 Einfacher Eingabemodus

Einstellungen

&% Geréte-Information

@ Option

® Versionsinformationen

Anmelden

8 Benutzerregistrierung oder -aktualisierung

E:— Anmelden

@ Beenden

19
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3 Starten und Beenden von USB-ITPAK

3.2 USB-ITPAK beenden

Sie kdnnen USB-ITPAK mit einem der folgenden Vorgange beenden:
* Klicken Sie auf dem Bildschirm [Login] auf die Schaltflache [Beenden].
¢ Klicken Sie auf dem Bildschirm [Schnellmeni] auf die Schaltflache [Beenden].

e Wahlen Sie im Men [Datei] auf dem Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens die
Option [Beenden].

Tipps
Stellen Sie sicher, dass alle Daten gespeichert wurden, bevor Sie USB-ITPAK beenden.

20
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4 Gerateinformationen liberpriifen

4 Geriteinformationen uberprufen

Prifen Sie die Informationen Uber Dateneingabe- und Messgerate.

n SchlieBen Sie die zu verwendenden Geréte an den PC an und starten Sie dann USB-ITPAK.
Einzelheiten finden Sie unter |2/ ,3.1 USB-ITPAK starten® (Seite 17).

A Kiicken Sie auf dem Bildschirm [Quick-Menii] auf die Schaltflache

[Messgerateinformationsfenster].

[ USB-ITPAK-Quick-Menii — X

Messverfahren Einstellungen

[> Datensammilung | & Geréte-Information
Eh Speichern (Excel-Datei) {@} Option

=)

Speichern (Text-Datei) ® Versionsinformationen

Messverfahren erstellen

Einfache Messung Anmelden

E= Einfacher Eingabemodus g Benutzerregistrierung oder -aktualisierung

© Beenden

»  Der Bildschirm [Messgerateinformationsfenster] wird angezeigt.

B Uberpriifen Sie, ob die von Ihnen verwendeten Gerite angezeigt werden.

& USB-ITPAK Messgerate- Informationsfenster - b3

Messgerat ALEON AUEOFF (*] Dateneingabegerat
@ N1 Benutzerkontrolinummer {?} Gerate-Nr. 1TN-89539104
Modell : ID-FOS25NX .
@ Codenr. | 543-851 Gerétename TN-69999104
[] Seriennr. : 90000037 Seriennr. 189999104
1 Kalibrierdatum : 03Jan2022 Typ N
coM coM3
Status Verbunden
@ Nr2 Benutzerkontrollnummer {9} Gerate-Nr. TN-62289102
Modell ID-FO525NX Gerstename .
Codenr. 543-851 | MN-69999102
] Seriennr. 90000033 Seriennr. 69999102
] im : 03Jan.20: Typ S ITN
coM 1 COM16
Status  Verbunden
oK Abbrechen

Tipps
Wenn Sie auf zum Aktualisieren auf die Schaltflache (Z) klicken, wird der Verbindungsstatus der Messgerate
erneut Uberpruft und der Bildschirm [Messgeratinformationsfenster] wird aktualisiert.
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4 Gerateinformationen liberpriifen

n Stellen Sie die Gerate-Nr. und den Geratenamen jedes Dateneingabegerats unter [Gerate-Nr.]

und [Gerdatename] wie erforderlich ein.

Tipps
* In [Gerate-Nr.] kdnnen bis zu 20 alphanumerische Einzelbyte-Zeichen und Symbole eingegeben werden.
+ In [Geratename] kénnen bis zu 32 Zeichen eingegeben werden.

+ Bei einem Messgerat, das die Digimatic S1-Kommunikation unterstiitzt, kdnnen Sie auf die Schaltflache des
Einstellungsmodus ( {5¢) klicken, um den Bildschirm [Einstellungsmodus fiir Messgerate] aufzurufen und die
Einstellungen fiir die Messgerateinformationen zu konfigurieren.

I} Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].
» Die Einstellungen werden gespeichert und der Bildschirm [Schnellmen(] wird angezeigt.
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5 Messdatensammlung im Schnelleingabemodus

5 Messdatensammiung im
Schnelleingabemodus

Wabhlen Sie ein Messgerat aus, das Sie verwenden mdchten, und erfassen Sie Daten. In diesem
Beispiel sollen Sie die drei Seiten des folgenden Quaders messen.
Breite

Y

A

Lénge /

Hoéhe

Tipps
Fir den Schnelleingabemodus ist es nicht erforderlich, eine Einstellungsdatei, die ein Messverfahren enthalt, oder eine
Excel-Datei mit Messdaten vorzubereiten. Wenn Sie nur die Anzahl der Messpunkte angeben, werden die Messdaten
erfasst und in das Arbeitsblatt der Excel-Datei eingegeben. Die in das Excel-Arbeitsblatt eingegebenen Messdaten
werden nach der Messung automatisch fiir jeden Messpunkt sortiert. Die automatische Messdatensortierung in der
Excel-Tabelle ist jedoch keine garantierte Funktion, weil sie nur unter bestimmten Bedingungen korrekt ausgefiihrt
werden kann. Es kénnen z.B. Probleme auftreten, wenn ausschlieRlich ahnliche Datengruppen sortiert werden.

n SchlieBen Sie die zu verwendenden Gerédte an den PC an und starten Sie dann USB-ITPAK.
Einzelheiten finden Sie unter |2 ,3.1 USB-ITPAK starten® (Seite 17).

E Uberpriifen Sie die Informationen der Gerite, die an den PC angeschlossen sind.

Einzelheiten finden Sie unter £ ,4 Gerateinformationen Uberprifen® (Seite 21).

n Klicken Sie auf dem Bildschirm [Quick-Menii] auf die Schaltflache [Einfacher Eingabemodus].

[ USB-ITPAK-Quick-Menii - X

Mitutoyo

Messverfahren Einstellungen

[> Datensammlung & Geréte-Information

[E& Speichern (Excel-Datei) {_@} Option
=
Speichern (Text-Datei) @ Versionsinformationen

Messverfahren erstellen

Finfache Messina Anmelden

E= Einfacher Eingabemodus ] % Benutzerregistrierung oder -aktualisierung

‘ E:— Anmelden

© Beenden

»  Der Bildschirm [Messgerateauswahlfenster] wird angezeigt.

Nr. 99MAMO30D
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5 Messdatensammlung im Schnelleingabemodus

n Legen Sie die Anzahl der Messpunkte und das zu verwendende Gerat fest.

1 Anzahl der Messpunkte festlegen.
Geben Sie z. B. ,3" ein, um die drei Seiten des Quaders zu messen.

2 Wahlen Sie ein Messgerat aus, das Sie verwenden méchten.

Tipps
Es kann nur ein Messgerat ausgewahlt werden.
Das Messgeréat kann wahrend der Messung nicht gewechselt werden.

Um das Messgeréat zu wechseln, beenden Sie die Messung und wahlen Sie dann das zu verwendende
Messgerat im [Messgerateauswahlfenster] erneut aus.

Wenn der Anschluss des Messgeréats geandert wurde, gehen Sie erneut in den Schnelleingabemodus und
wahlen Sie das zu verwendende Messgerat aus.

& USB-ITPAK Messgeratauswahlfenster - X

1 Anzahl der Messpunkte | 1 - Gruppe [ Preset [ Toleranzbewertung
in Oberer Grenzwert in

Unterer Grenzwert in

2 Messgerat auswahlen
Nr.1 Benutzerkontrolinummer : Gerate-Nr. + ITN-69999114
Modell : ID-F0125 Geratename + ITN-69999114
Codenr. 1 543-854 Seriennr. 169999114
:_‘) [] Seriennr. : 90000022 Typ LITN
1 com : COM4
Status : Verbunden
Nr.2 Benutzerkontrollnummer : Geréte-Nr. : ITN-69999115
Modell : ID-F0550 Geratename : ITN-69999115
Codenr. : 543-854 Seriennr. 169999115
:) ] Seriennr. ;90000002 Typ (1N
! coM : COMS
Status : Verbunden
Nr2 Benutzerkontrolinummer : Gerate-Nr. + ITN-69999116
Modell : ID-F0550 Geratename + ITN-69999116
Codenr. 1 543-854 Seriennr. 169999116
:) [] Seriennr. : 90000024 Typ LITN
1 com : COM6
Status : Verbunden

B Stellen Sie nach Bedarf [Voreinstellung] oder [Toleranzbewertung] ein.

Tipps
+ Die [Voreinstellung] ist konfigurierbar, wenn [Anzahl der Messpunkte] auf ,1 eingestellt ist und ein
Messgerat gewahlt wurde, das die Digimatic S1-Kommunikation unterstitzt.

+ [Toleranzbewertung] ist konfigurierbar, wenn [Messpunkte] auf ,1“ eingestellt ist.
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5 Messdatensammlung im Schnelleingabemodus

I} Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].

Tipps
Wenn Sie U-WAVE verwenden, wird ein Bildschirm zur Auswahl des Kanals angezeigt. Geben Sie an, welcher
Senderkanal verwendet werden soll, und klicken Sie auf die Schaltflache [OK].

USB-ITPAK-Prufung

Bitte Kanal auswahlen.

0z 0999999120

oK Abbrechen

»  Der Datensammlungsbildschirm wird angezeigt.

[ UsB-ITPAK _
Mitutoyo
.
a
Datensammlung wird ausgefiihrt. Nulleinstellung

7.8530mm

4> Datenabfrage <X] Daten Iaschen || Pause @ stopp

Klicken Sie auf die Schaltfliche [ZERO], [PRESET] oder [PEAK RESET], um den Nullpunkt, die

Voreinstellung oder das Zuriicksetzen des Spitzenwertes nach Bedarf einzustellen.

Tipps
+ [ZERQ], [PRESET] und [PEAK RESET] sind konfigurierbar, wenn auf dem Bildschirm
[Messgerateauswahlfenster] ein Messgerat gewahlt wird, das die Digimatic S1-Kommunikation unterstutzt.

* [ZEROQ], [PRESET] und [PEAK RESET] kénnen auch wéahrend der Messung eingestellt werden.

+ Die Voreinstellung kann nicht vorgenommen werden, wenn sich das Messgerét im
Spitzenwert-Erfassungs-Modus (TIR: Rundlaufbreitenanzeige) befindet.

+ Die Spitzenwert-Ruckstellung kann vorgenommen werden, wenn sich das Messgeréat im
Spitzenwert-Erfassungsmodus befindet.

ﬂ Halten Sie das Messgerat auf einen Messpunkt und klicken Sie auf die Schaltflache [Datenabfrage].

» Die Messdaten werden in das Excel-Arbeitsblatt eingegeben.

Tipps
+ Die Messdaten werden in Spalte A des Excel-Arbeitsblatts eingetragen.
+ Um die Eingabe riickgangig zu machen, klicken Sie auf dem Datenerfassungsbildschirm auf die Schaltflache
[Dateneingabe abbrechen].
+ Wenn Sie U-WAVE im tastengesteuerten Modus verwenden, werden durch Driicken der DATA-Taste am
Sender Messdaten in eine Excel-Tabelle eingegeben.

DATA-Taste

Nr. 99MAMO30D
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5 Messdatensammlung im Schnelleingabemodus

)] Wiederholen Sie Schritt 8.

Tipps
+ Um die Messdatensammlung zu pausieren, klicken Sie auf die Schaltflache [Pause]. Wenn die Erfassung
pausiert wird, werden die bisher eingegebenen Messdaten in Spalte C und den nachfolgenden Spalten nach
der Anzahl der Messpunkte sortiert.

« Um die Messdatenerfassung fortzusetzen, klicken Sie auf die Schaltflache [Fortsetzen].

m Wenn alle Messungen abgeschlossen sind, klicken Sie auf die Schaltflache [Beenden].

»  Die im Excel-Arbeitsblatt eingegebenen Daten werden in Spalte C und den nachfolgenden Spalten nach
der Anzahl der Messpunkte sortiert.

H s 2021031513200 - Excel & - m| x

Datei  Start | Einfc | Seite Fom| Date | Uber | Ansi-| Q Siewdnse Anmelden 5 Freifd
All b F e
A E | ¢ | o | e | F [«
1| 10,0125 10,0125 20,058 27,8085
2 | 20,058 10,003 19,9995 27,8085
2 | 19,9995 10,0355 20,052 27,808
4| 27,8085 20,0165
5| 10,003
6| 20052
T | 27,8085
8 | 10,0355
9| 20,0165
10| 27,808
11 | 1)
12_
13 -
Tabellel ()] ] 3
Bereit ] g - 1 + 100%

m Wahlen Sie, ob die Messdatensammlung gespeichert werden soll.

USB-ITPAK-Prifung ot

Aktuellen Inhalt speichern?
Zum Uberschreiben der aktuellen Daten "Ja" anklicken.

Zum Loschen der aktuellen Daten "Mein” anklicken.

Mein Abbrechen

»  Der Datenerfassungsbildschirm wird geschlossen und der Bildschirm [Gerat auswahlen] wird angezeigt.
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6 Messdatenerfassung iiber das Messmenii ,,Messverfahren®“ (Grundlegende Bedienung)

6 Messdatenerfassung uber das
Messmenu ,,Messverfahren
(Grundlegende Bedienung)

In diesem Kapitel wird die grundlegende Methode der Messdatenerfassung mit Hilfe des Menus
,Messverfahren* erlautert.

Im Menu ,Verfahren® werden die fir die Datenerfassung erforderlichen Einstellungen, wie die
Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben werden, und die verwendeten Gerate, als ,Verfahren®
registriert. Registrierte Verfahren werden als ,Einstellungsdatei“ (Erweiterung: itp, it2) gespeichert, und
Sie geben an, welche Einstellungsdatei bei der Datenerfassung verwendet werden soll.

Inspektionen kdnnen effizient durchgefuhrt werden, indem Verfahren fur Inspektionen bei laufendem
Verfahren oder Abnahmeinspektionen im Voraus vorbereitet werden.

6.1 Allgemeine VorsichtsmaBnahmen bei
der Verwendung

In diesem Abschnitt werden die VorsichtsmafRnahmen fiir die Verwendung erlautert, bevor die
grundlegende Methode der Messdatenerfassung mit Hilfe des Menus ,Messverfahren® erklart wird.

B Handhabung von Excel-Dateien, die fur Verfahren registriert sind

Bei der Messdatenerfassung tber das Meni ,Verfahren® werden Daten in Excel eingegeben, indem
die Namen der Arbeitsmappe und des Arbeitsblatts verwendet werden, die fiir Verfahren registriert
sind. Nehmen Sie daher die folgenden Anderungen an Excel-Dateien, die fiir Verfahren registriert sind,
nicht vor:

» Andern Sie die Namen der Arbeitsmappe oder des Arbeitsblatts
e Loschen Sie die Arbeitsmappe oder das Arbeitsblatt
« Andern Sie den Ordner, in dem die Arbeitsmappe gespeichert ist

B Umgang mit Excel-Dateien bei der Datenerfassung

Wahrend der Datenerhebung dirfen Sie Folgendes nicht tun:
* Beenden Sie Excel
e SchlieRen Sie die Excel-Datei, die fur das Verfahren registriert ist
» Andern Sie die Daten in der Excel-Datei, die fiir das Verfahren registriert ist

W Uberpriifung der Funktionsweise der registrierten Verfahren

Wenn Sie eine Einstellungsdatei verwenden, in der eine Verfahren registriert ist (insbesondere eine
Datei, in der mehrere Prozeduren registriert sind), empfehlen wir Ihnen, die Funktionsweise des
Verfahrens im Voraus zu tberprifen.
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6 Messdatenerfassung iiber das Messmenii ,,Messverfahren®“ (Grundlegende Bedienung)

6.2 Messdaten in einer bestimmten Reihenfolge
erfassen (Sequenzmessung)

Bei der Sequenzmessung werden die Messdaten Stick flir Stlick von einem oder mehreren
Messgeraten nach einem vorgegebenen Verfahren erfasst.
Nachfolgend finden Sie Beispiele fur die Anwendung der Sequenzmessung.
* Messen Sie mit einem Messgerat zuerst die Lange und dann die Breite in einer
vorgegebenen Reihenfolge.

* Messen Sie mit mehreren Messgeraten jeden Messpunkt der Reihe nach, z. B. zuerst die Lange
mit einem Messschieber und dann den Durchmesser mit einer Messschraube.

In diesem Abschnitt wird erlautert, wie eine Einstellungsdatei erstellt wird und welche Methoden zur
Erfassung von Messdaten fir die Sequenzmessung verwendet werden. Um die Einstellungsdatei
zu erstellen, werden die Methoden zur Konfiguration der Verfahren anhand der Beispiele in

-8 Anschlussbeispiel”, ,m Messbeispiel“ und ,m Messdateneingabebeispiel” unten erlautert.

B Anschlussbeispiel
Ein Messgerat ist an USB-ITN angeschlossen.

‘-E.l.—- Messinstrument

USB-ITN x 1

USB-Dongle
nf. 4

USB-ITPAK
(dieses Produkt)

=1==1 " pCc

Tipps
Neben dem USB-ITN kdnnen auch die Gerate IT-OxxU, DP-1VA und U-WAVE-R gemeinsam verwendet werden.

B Messbeispiel

Drei Seiten eines rechteckigen Objekts werden in der Reihenfolge Lange — Breite — Hohe gemessen.

Lange 7

<>
Hohe

Breite
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6 Messdatenerfassung iiber das Messmenii ,,Messverfahren®“ (Grundlegende Bedienung)

B Beispiel fur die Messdateneingabe

Ein Beispiel fur eine Inspektionstabelle nach Abschluss der Datenerfassung ist unten abgebildet.

Nr. |Prif-merkmal| zulassiger Wert |Einheit '::ti:l X1 X2 X3 X4 X5

q |-ange 13,60  13.40/ mm D 1349 1351 1352 1353] 1350
2 |Breite 1220/ 12.00| mm CD 1212| 1215 1213 1218 1214
3 |Hohe 10,60)  10.50| mm CD 10,58| 1058 1055 1057| 10,56

Messverfahren: Messen Sie nacheinander die Lange, Breite und Hohe des ersten Werkstiicks und
geben Sie die Messdaten in die erste Zeile (Lange), zweite Zeile (Breite) und dritte Zeile (Hohe) der
Spalte X1 des Excel-Arbeitsblatts ein. Messen Sie anschlielend die restlichen Werkstlicke auf die

gleiche Weise, bis zu einer Gesamtzahl von finf Werkstiicken.

1 x2 x3 x4 &
Lange (1)

1
Breite (1)

!
Hahe (1) Héhe (5)

29
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6 Messdatenerfassung iiber das Messmenii ,,Messverfahren®“ (Grundlegende Bedienung)

6.21  Einstellungsdatei erstellen

In diesem Abschnitt wird erlautert, wie Sie eine Einstellungsdatei fir die Sequenzmessung erstellen.
Als Beispiel wird hier die Datei der Beispielpriftabelle (ITPAK_Sample_Form_1_ GB.xIs*) als
Eingabeziel fur die Messdaten verwendet. Um eine andere Datei als die Beispieldatei zu verwenden,
erstellen Sie die Datei im Voraus und speichern Sie sie dann in einem beliebigen Ordner.

* Eine der Beispieldateien, die bei der Installation von USB-ITPAK im Ordner ,Beispiel“ gespeichert wird

® Fur U-WAVE-Benutzer

Um ein an den PC angeschlossenes U-WAVE-R-Gerat zu verwenden, missen Sie beim
Konfigurieren eines Verfahrens den U-WAVE-Senderkanal und die Gerate-ID eingeben.
Bereiten Sie diese Informationen im Voraus vor, z. B. indem Sie sich Notizen machen.

Je nach verwendetem Messmodus (tastengesteuert oder ereignisgesteuert) kbnnen die
Betriebsbedingungen fiir die Erfassung oder den Abbruch der Eingabe von Messdaten
unterschiedlich sein. Einzelheiten zu den Betriebsbedingungen finden Sie unter (L] ,11.1.3
Datenanforderung und Dateneingabeabbruch bei Verwendung von U-WAVE* (Seite 236).

Um U-WAVE-TCB/TMB zu verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen [Data I/F
(Direct input) enable] in der Kommunikationssoftware (U-WAVEPAK-BW) fir die Bluetooth®-
Version von U-WAVE.

Einzelheiten finden Sie in der U-WAVEPAK-BW-Bedienungsanleitung.

n SchlieBen Sie die zu verwendenden Geréte an den PC an und starten Sie dann USB-ITPAK.
Einzelheiten finden Sie unter | ,3.1 USB-ITPAK starten® (Seite 17).

E Uberpriifen Sie die Informationen der Gerite, die an den PC angeschlossen sind.
Einzelheiten finden Sie unter |2 ,4 Gerateinformationen Uberprifen® (Seite 21).

n Klicken Sie auf dem Bildschirm [Quick-Menii] auf die Schaltflaiche [Messverfahren erstellen].

(2 USB-TPAK-Quick-Mend - X

Messverfahren Einstellungen

[> Datensammlung 4& Gerdte-Information
[Eh Speichern (Excel-Datei) {C:)} Option

=] . . - .
Speichern (Text-Datei) ® Versionsinformationen

| Messverfahren erstellen |

Einfache Messung Anmelden

E= Einfacher Eingabemodus 8 Benutzerregistrierung oder -aktualisierung

@ Beenden

»  Der Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens wird angezeigt.

Tipps
Die Schaltflache [Messverfahren erstellen] ist verfiigbar, wenn ein entsprechender USB-Dongle an den PC
angeschlossen ist.
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n Geben Sie eine Beschreibung der Einstellungsdatei ein, die Sie im Feld [Beschreibung]

erstellen, und klicken Sie dann auf die Schaltflache [Ablauf hinzufiigen]].
Das Feld [Beschreibung] kann leer gelassen werden.

& USB-ITPAK Messverfahren erstellen - ®

Datei  Einstellung  Datensammlung

o0 |
SEEE R IR 2 6

Ablaufdatei

Beschreibung | |

Anwendung fur Dateneingabe Ablaut (e iz

@ Excel
© Optional

Einstellungen fiir Wiederholung
O Ablauf wiederholen

Anzahl der wiederholungen :
1 s

in Richtung

nach unten

Versatz-Intervalle :
1 s
Fehleroption
=] Fehlelf bei der Datensammlung
ignorieren .
Dateneingabegerat
Timer Einstellungen Gerate-Nr. Geratename COM  Zugewieser

[ Aktivieren % Ablauf hinzufligen

Intervall(Stunde:Min:Sek) :

o Z:[o [F:[s ][0 E =5 Ablauf 1aschen
Anzahl : o
B E ‘= Ablauf andern

»  Der Bildschirm [Ablauf hinzufiigen] wird angezeigt.

B Wahlen Sie [Sequenzmessung] in [Ablauftyp] und geben Sie dann einen Namen
in [Ablaufname] ein.

Der Ablaufname wird im Feld [Verfahren] in der Mitte des Bildschirms zum Erstellen eines Verfahrens
angezeigt. Geben Sie einen Namen ein, der bei der Uberpriifung leicht zu erkennen ist. Als Beispiel
geben wir hier [3-Seiten-Messung] ein.

Ablauf hinzufigen %

Ablauftyp : Ablaufname :
Sequenziell v | ‘

Excel-Einstellungen

Arbeitsmappe : " -
‘ Gerte-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkonirolinu... Modell Co|

Dateneingabegerat Messgerat

Arbeitsblatt :

Zellenbereich (Angabe wie "A1")

asezele: [
Auswahlen Va
Letzte Zelle l:l

Bewegungsrichtung in der Tabelle :
nach rechts v
Versatz-Intervalle :

N 5

Zuweisungsregeln FuBschalter-Option

O Nicht ausgewahit Gerate-Nr. Funktion com
@ Spalten zuweisen (AB,..) +

(O Zeilen zuweisen (1,2,..)

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage : - ~
Daten léschen : - v /

Daten dberspringen : - ~

OK Abbrechen
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ﬂ Konfigurieren Sie jedes Element im Feld [Excel-Einstellungen].

1

Wahlen Sie im Feld [Arbeitsmappe]
die Datei aus, in die die Messdaten
eingegeben werden.

Sie konnen auf die Schaltflache [...]
klicken, um die zu verwendende
Datei auf dem Bildschirm

[Offnen] auszuwéhlen.

Als Beispiel wahlen wir hier die
folgende Beispieldatei.

C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\Sample\ITPAK_
Sample_Form_1_GB.xls

Wabhlen Sie im Feld [Arbeitsblatt] das
Arbeitsblatt aus, in das die Messdaten
eingegeben werden.

Wenn Sie auf die Dropdown-Liste
klicken, werden die Namen der
Arbeitsblatter angezeigt, die in der
Datei enthalten sind, die in Schritt
1 ausgewahlt wurde.

Als Beispiel wahlen wir hier
[Sample_F1].

Geben Sie in den Feldern [Zellenbereich
(Angabe wie A1)] den Zellenbereich

an, in den die Messdaten eingegeben
werden sollen.

Um den durch die Zeilen in der
Beispielinspektionstabellendatei
(Abbildung rechts) angegebenen Bereich
als Eingabezellenbereich festzulegen,
geben Sie Folgendes ein:

[Zuerst]: H11
[Zuletzt]: L13

Ablauf hinzufagen

Ablauftyp :
der Reihe nach v

Excel-Einstellungen

Ablaufname :

D

‘Arbelts mappe :

Prafmittel

Gerate-Nr,

=)

ATDeNs DIatt :

)

Zellenbereich (Angabe wie "A1")

Erste Zelle

Letzte Zelle :

Auswahlen

Bewegungsrichtung in der Tabelle :

nach rechts v

Versatz-intervalle :
h

Zuweisungsregel  CC|

Benutzersteuerung .. Modell Co

Zuweisungsregeln
Q Nicht ausgewahit
@ Spalten zuweisen (A8...)
O Zeilen zuweisen (12...)

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage
Daten Igschen :

Daten Gberspringen: |-

FuBschalter-Option

Gerate-Nr. Funktion

com

Abbrechen

Firma AAA

; PRUFZERTIFIKAT

irma BBB

Freigabe | Profer | Gesamturteil

“Abteilung CCC

1
2
3
3
6 At der Prifung |
7
8
9

Teile-Nr. |

nnnnnnnnnnnnnn

Ne. |Profmerkmal|  zulassiger Wert [Einhei

I | Bemerkung

unr HD: Hohenmessgerat LG:Hesstaster
PP Profi-Projoktor WS Wikioskop

Zeichnung Nr.

Firma B8

L e

o5

Wahlen Sie im Feld [Bewegungsrichtung in der Tabelle] die Richtung, in die die Messdaten eingegeben

werden sollen.

Wahrend der Messdatenerfassung bewegt sich die Eingabezelle nach der Eingabe von Messdaten in die
gewahlte Zelle in die Richtung, die Sie hier angeben.

Als Beispiel wahlen wir hier [Abwarts].

Geben Sie im Feld [Versatzintervalle] die Anzahl der zu verschiebenden Zellen an.

Geben Sie die Anzahl der zu verschiebenden Zellen an in Schritt 4.
Die Angabe von [1] verschiebt zur nachsten Zelle. Die Angabe von [2] verschiebt zwei Zellen weiter.

Als Beispiel geben wir hier [1] an.
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Geben Sie das Feld [Zuweisungsregeln] an.
Legen Sie fest, ob die Spalten (vertikal) oder die Zeilen (horizontal) des Excel-Arbeitsblatts den
Dateneingabegeraten zugewiesen werden sollen.

Wenn die Richtung, in der die Messdaten eingegeben werden sollen, vertikal ist, wahlen Sie
[Zuweisung fUr die Spalten (A, B,...)]. Wenn die Richtung, in der die Messdaten eingegeben werden
sollen, horizontal ist, wahlen Sie [Zuweisung fur die Zeilen (1,2,...)].

Als Beispiel wahlen wir hier [Zuweisung fir die Zeilen (1,2,...)].

Ablauf hinzufiigen X

Ablaufiyp :
Sequenziell v ]

Excel-Einstellungen Dateneingabegerat Messgerat
Arbeitsmappe :

Gerdite-Nr. Zuweisungsregel  CC| Benutzerkontrollnu.. Modell Col

Arbeitsblatt :

Zallenbereich (Angabe wie "A17 :

N
uswaien
etrezeles ]

Bewegungsrichtung in der Tabelle :

nach rechts v

Versatz-intervalle :
1

Zuweisungsregeln FuBschalter-Option
O Nicht ausgewshit

Gerate-Nr. Funktion oM
@ spalten zuweisen (A8,..) -+

O Zeilen zuweisen (1.2...)

Funkiionstasten-Bedienung
Datenabfrage - -
Daten I8schen : - - Va

Daten Gberspringen: |- =

Tipps
Wenn [Nicht angegeben] gewahlt wurde, werden die Spalten (vertikal) oder die Zeilen (horizontal) nicht den
Geraten zugeordnet, und die Daten werden in der Reihenfolge ihrer Messung in die Zellen eingegeben.

Einzelheiten finden Sie unter L] ,m Uber die Einstellung [Regeln zum Zuweisen von Zellenadressen]* (Seite
185).

ﬂ Konfigurieren Sie im Feld [Dateneingabegerate] die Informationen fiir die Dateneingabegerate.

1 Klicken Sie im Feld x
. n . Ablauftyp : .
[Dateneingabegerate] auf die Sequradl 5 5 sde measuement ‘
Schaltfldche [+]. ey N e S R
. . " CaMitutoyo\L ITPAK_sample_Form_1_c| El
»  Der Bildschirm [Geréte-
Einstellungen] wird angezeigt.

Erste Zelle A
Letzte Zelle : uswanien

Bewegungsrichtung in der Tabelle

7

nach rechts. v

Versatz-intervalle

0

Zuweisungsregeln FuBschalter-Option
O Nicht ausgewahit Gerate-Nr. Funktion com
@ spalten zuweisen (A8,.) A

O Zeilen zuweisen (1.2...)

Funktionstasten-Bedienung

Datenabfrage - <
Daten 18schen : - v Va
Daten Uberspringen: |- v
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2 Geben Sie im Feld [Zellenzuweisung] Gerste-Einselungen
die Zeilennummern oder Spaltennummern Zellenzuweisung
an, denen das Dateneingabegeréat 2 i"eﬂw‘f” P
zugewiesen werden soll.

\
Einstellungen fur Einganasdaten

Um das Dateneingabegerat

@ Messdaten-Eingabe

den Zeilen 11 bis 13 in der 3 Gerat auswahlen ;
Beispielinspektionstabellendatei (T 69359114 e
zuzuordnen, geben Sie im linken Feld ol

(Startnummer) [11] und im rechten Feld Daten- Zeichentolas Enasbe
(Endnummer) [13] ein. Gerate-nr.  Zeichenfolge

3 Wahlen Sie im Feld [Einstellungen

fiir Eingangsdaten] die Art der 4
einzugebenden Daten aus. petenengebe Datzet
Es gibt zwei Arten von Daten, die
eingegeben werden kdnnen: Messdaten Dateneingabegerst Messgerat
(numerische Daten), die mit einem - st
Messgerat eingegeben werden, und ™ Droizs
Zeichenkettendaten, die durch Dricken coM Coden.:
eines FuRschalters eingegeben werden. e Hee
Serien-Nr. : Seriennr.
Als Beispiel wahlen wir hier 69993114 90000022

[Messdateneingabe].

Einzelheiten zur Eingabe von
Zeichenkettendaten durch Drlicken des
FuRschalters finden Sie unter £],7.2
Zeichenfolge mit FuRschalter eingeben
(nur Sequenzmessung/Einzelmessung)*
(Seite 78).

4 Wahlen Sie im Feld [Gerat
auswahlen] aus, welches Gerat fiir die
Dateneingabe verwendet werden soll.

Wenn Sie auf die Dropdown-Liste
klicken, werden die angeschlossenen
Dateneingabegerate angezeigt.

Als Beispiel wird hier das
USB-ITN-Geréat ausgewahlt.

o Wenn Sie ein U-WAVE-R-Geréat auswahlen, miissen Sie auch den Kanal, den das Gerét fiir die
Ubertragung verwendet, in der Dropdown-Liste [Kanal] auswahlen.

(®) Messdaten-Eingabe
Gerdt auswihlen :
UWR-1999999965 ~

Kanal
02 o 099499949120

Dropdown-Liste

Wenn Sie U-WAVEPAK starten, um den Kanal zu bestatigen, beenden Sie zunachst USB-ITPAK.
In diesem Fall missen Sie die Vorgange ab dem ersten Schritt erneut ausfthren.
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Tipps

+ Um eine Voreinstellung fiir ein Messgerat durchzufiihren, das Digimatic S1-Kommunikation wahrend der

Messdatenerfassung unterstitzt, stellen Sie den Zielwert in [Voreinstellung] ein.

+ Um eine Toleranzbewertung wahrend der Messdatenerfassung durchzuflihren, stellen Sie die oberen und

unteren Grenzwerte in [Obere Toleranz] und [Untere Toleranz] ein.

5 Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].
»  Die registrierten Geréateinformationen werden im Feld [Dateneingabegerate] auf dem Bildschirm
[Ablauf hinzufiigen] angezeigt.

Tipps
Sie konnen die registrierten Gerateinformationen andern oder Idschen.

Einzelheiten finden Sie unter [£5] 8.8 Bildschirm [Ablauf hinzufligen]/Bildschirm [Ablauf &ndern]” (Seite 179).

] Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].

Ablauf hinzufigen X
Ablauftyp : Ablaufname :
Sequenziell v 3 side measurement ‘
Excel-Einstellungen Dateneingabegerit Messgerat
Arbeitsmappe : -
Gerite-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkontrollnu.. Modell Co

C:\Mitutoyo\USB-TPAK\Sample\|TPAK_Sample_Form_1 L| | . T-6998114 1113 \D-F0125

Arbeitshlatt
Muster_F1 v
Zellenbereich (Angabe wie "A1")

mstezelle: (W11 |

Letste Zelle : Auswahlen /
Bewegungsrichtung in der Tabelle :
nach rechts ~
Versatz-Intervalle : a > < B
1

Zuweisungsregeln FuBschalter-Option

Nicht zusgewahlt Gerate-Nr. Funktion coM
Spalten zuweisen (AB,..) aF
Zeilen zuweisen (1,2,..)

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage : = -
Daten Igschen ; R % Vi

| OK | Abbrechen

m Wahlen Sie im Menii [Datei] auf dem Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens die Option

Daten Gberspringen: |- -

[Speichern unter].

@ USB-ITPAK Messverfahren erstellen

Datensammlung

Strg+N .

Einstellung
[l Neu

(5 Offnen

Strg+0O

2] Speichern Stra+5

Speichern unter...

Zuletzt gedffnete Dateien 4

Zum Quick-Meni wechseln

Beenden

(=
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m Geben Sie einen Dateinamen ein und speichern Sie die Datei.

»  Der vollstandige Pfad fiir den Dateinamen wird im Feld [Einstellungsdatei] auf dem Bildschirm flr das

Erstellen des Verfahrens angezeigt.

[ USB-ITPAK Messverfahren erstellen

Datei  Einstellung  Datensammlung

[ Ablauf wiederholen
Anzahl der Wiederholungen
g
in Richtung
nach unten A

Versatz-intervalle :

Fehleroption
{7 Fehler bei der Datensammiung
ignorieren
Timer Einstellungen
Aktivieren
IntervalliStunde:Min:Sek)

Anzahl

% Ablauf hinzufiigen
25 Ablauf Ischen

Ablauf andern

Bewegungsrichtung in de...
Versatz-Intervalle
Zuweisungsregeln
FuBschalter-Option:
Funktionstasten-Bedienung:

Dateneingabeqerat
Gerate-Nr. Geratename COM  Zugewieser
TN-69990114 COM4__11:13

00114

+ = = = = =
BB 55 5 >k PR
[ Ablaufdatei ‘C.’\Mllulnyo\ll!\&z.iﬁ

Beschreibung “Measure 3 sides(length x width x height). |
Anwendung fur Dateneingabe Ablauf Merkmal nhaft

3 Ablauftyp der Reihe nach
Excel Anwendung fir Dateneing... Excel
Optional Excel-Einstellungen:
c USE-T TPAK _Sample_Form_1_Duxls
Einstellungen fir Wiederholung Arbeitsblatt Muster_F1
Zellenbereich HILL13

nach rechts
1

Zeilen zuweisen (1,2,..)

36
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6.2.2 Messdaten erfassen

Deaktivieren Sie bei der Datenerfassung die Funktion [Automatisch speichern] in Excel. Einzelheiten
zur Verwendung von Excel finden Sie in der Dokumentation zu Excel.

Tipps
Nach der Datenerfassung wird die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, gespeichert.

Wenn Sie vor dem Speichern eine Kopie der Excel-Datei aufbewahren miissen, erstellen Sie vorher
eine Sicherungskopie.

n Klicken Sie auf dem Bildschirm [Quick-Menii] auf die Schaltflache [Datenerfassung].

G USE-ITPAK-Quick-Mena - x
a
Messverfahren Einstellungen
ﬂ [> Datensammlung ] &% Gerdte-Information
% Speichern (Excel-Datei) @ Option
= B g q q a
Speichern (Text-Datei) ® Versionsinformationen

Messverfahren erstellen

Einfache Messung Anmelden
B3 Einfacher Eingabemodus 8 Benutzerregistrierung oder -aktualisierung
E:— Anmelden

@ Beenden

» Das Dialogfeld fur die Auswahl der Einstellungsdatei wird angezeigt.

H Wabhlen Sie die Einstellungsdatei aus.

USE-ITPAK - O x
&« v A <« Lokaler Datentrager (C:) » Mitutoyo » USB-ITPAK » v 0O 2 "USB-ITRPAK" durc...
USB-ITPAK A Name Anderungsdatum Typ GraBe G
cs-CZ D 4-2.it3 15.03.2021 15:08 IT3-Datei 3 KB
Data D 4-3.it3 18.03.2021 11:37 IT3-Datei 2 KB
de-DE D 4-4,it3 19.03.2021 11:07 IT3-Datei 3 KB
D 3-1.it3 19.03.2021 14:39 IT3-Datei 2 KB
en-Us
D 3-2.it3 22,03.2021 16:08 IT3-Datei 2 KB
es-ES b M e oacen o a4 [ - -7
50 Elemente 1 Element ausgewdhlt (2,10 KB) =z =1
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Tipps
Sie kdnnen die Einstellungsdatei auch auswahlen, indem Sie im Men( [Datei] des Bildschirms zum Erstellen
des Verfahrens [Offnen] oder [Zuletzt gedffnete Dateien] wéhlen. Wenn Sie die Einstellungsdatei auf dem
Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens ausgewahlt haben, klicken Sie auf das Symbol fir den Start der
Datenerfassung in der Symbolleiste des Bildschirms zum Erstellen des Verfahrens.

» Das Dialogfeld wird angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, die vorhandene
Datenverarbeitungsmethode auszuwahlen.

n Wahlen Sie die vorhandene Datenverarbeitungsmethode aus.

USB-ITPAK-Prifung >

o Datenaufnahme nach dem Laschen fortsetzen?

[Ja]: Die vorhandenen Daten in der Excel-Datei, in die Daten eingegeben werden sollen, werden geldscht,
und die Zellen, in die Daten eingegeben werden sollen, werden geleert.

[Nein]: Die vorhandenen Daten in der Excel-Datei, in die Daten eingegeben werden, bleiben erhalten.
[Abbrechen]: Das Dialogfeld wird geschlossen und Sie kehren zum Bildschirm [Quick-Men(i] oder zum
Bildschirm flr die Erstellung des Verfahrens zurlick.

»  Wenn Sie auf die Schaltflache [Ja] oder [Nein] klicken, wird der Datenerfassungsbildschirm angezeigt.

Tipps
Wenn Sie auf [Nein] klicken, wird der Datenerfassungsbildschirm angehalten. Sichern Sie in diesem Fall die
Excel-Datei, bevor Sie die Datenerfassung fortsetzen. Einzelheiten finden Sie unter E2| ,m Pausieren/Fortsetzen

des Vorgangs beim Erfassen von Daten in Excel” (Seite 206).

n Starten Sie die Messdatenerfassung mit einem der folgenden Vorgange:

a USB-ITPAK - C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\S-2.it3
Mitutoyo

Ablauf : 3 side measurement ( der Reihe nach )

Datensammlung wird ausgefiihrt. Nulleinstellung

Preset

Peak zurlicksetzen
4> Datenabfrage <X] Daten Iaschen [> Daten tberspringen || Pause @ stopp

¢ Klicken Sie auf dem Datenerfassungsbildschirm auf die Schaltflache [Datenabfrage].
e Dricken Sie die DATA-Taste am Messgerat oder am Anschlussgerat (USB-ITN/IT-OxxU/DP-1VA/
U-WAVE Sender).

Nr. 99MAMO30D
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Tipps
Um U-WAVE im tastengesteuerten Modus zu verwenden, driicken Sie die DATA-Taste am Sender.
DATA-Taste

Die Daten werden gemaft dem Verfahren eingegeben, das in der Einstellungsdatei gespeichert ist.
Wéhrend der Datenerfassung wird die néchste Zelle, in die Daten eingegeben werden, griin angezeigt.

Einfiigen

ITPAK_Sample_Form_1_D [Kompatibilitatsmadus] - Bxcel (Fehler bei Produktaktivierung) [ca o x

Seitenlayout Formeln Daten Uberpriifen

Ansicht

tun? Anmelden £ Freigeben

20
21

2z
23
24
25

£

4 B (8] D E F G H 1 J K L M N (0] P Q =]

Firma AAA

PRUFZERTIFIKAT | MUSTER |

Art der Priifung Firma BBB Freigabe Prifer Gesamturteil
Produktbezeichnung Charge Nr. Abteilung CCC
Teilebezeichnung Anzahl Chargen Datum
Teile-Nr Anzahl Priifungen
Nr. [Prof-merkmal X3 X4 X5 Urteil Bemerkung

Lange

Mess-
zulassiger Wert | Einnet| =55 X1 2
13,60 13.40

S

Breite

12,20

12,00

Hahe

10,60

10,50

Zeichnung Nr.

3

10

[Messmittel]

CD: Messschieber MD: Bugelmessschraube ID: Messuhr HD: Hahenmessgerat e
SD: AN CMM: PP: Profil-Projektor MS: Mikroskop

HT

at VI

MG Endmafi EX: Sonsiige

LG: Messtast

Firma BBB

Muster F1 ®

Bereit Rollen

H B [ - 1 + 100%

Um die Eingabe riickgangig zu machen, klicken Sie auf dem Datenerfassungsbildschirm auf die
Schaltflache [Daten I6schen]. Die Daten in der Eingabezelle werden geldscht und die griine Zelle wird
zur vorherigen Eingabezelle verschoben.
Um zur nachsten Eingabezelle zu gelangen, ohne Daten einzugeben, klicken Sie im
Datenerfassungsbildschirm auf die Schaltflache [Daten Gberspringen]. Die griine Zelle wechselt
zur nachsten Eingabezelle.

Tipps
+ Die Messdatenerfassung kann auch durch Betatigung des FuRschalters gestartet werden.
Weitere Informationen finden Sie unter 2] ,7.1 Messdaten mit dem FuRschalter eingeben” (Seite 69).

+ Sie konnen den Dateneingabeabbruchvorgang auch mit der DATA-Taste am U-WAVE-Sender durchfiihren.
Fir Details siehe 2] ,U-WAVEPAK Bedienungsanleitung*.

+ Bei U-WAVE kdnnen die Betriebsbedingungen flr die Messdatenerfassung oder den Dateneingabeabbruch
je nach verwendetem Messmodus (tastengesteuert oder ereignisgesteuert) unterschiedlich sein.

+ Einzelheiten finden Sie unter [E] ,11.1.3 Datenanforderung und Dateneingabeabbruch bei Verwendung von
U-WAVE® (Seite 236).
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»  Wenn alle Daten eingegeben wurden, wird eine Abschlussmeldung auf dem
Datenerfassungsbildschirm angezeigt.

(2 USB-ITPAK - C:AMitutoyo\USB-TPAK\-2.it3 -

Ablauf : 3 side measurement ( der Reihe nach )

( Alle Messdaten importiert. l

10.0500mm

% Datenabfrage <X] Daten Isschen [ Daten uberspringen 11 Pause & stopp

) Kiicken Sie auf die Schaltfliiche [Stopp].

2 USB-ITPAK - C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\-2.t3 -

Ablauf : 3 side measurement ( der Reihe nach )

Alle Messdaten importiert.

10.0500mm

% Datenabfrage &X] Daten Iéschen | [ Daten tiberspringen |1 Pause | @ Stopp |

»  Eine Bestatigungsmeldung wird angezeigt.

ﬂ Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflachen:

[Ja]: Die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, wird gespeichert und die Anzeige wechselt
zum Bildschirm [Quick-Men(i] oder zum Bildschirm zum Erstellen eines Verfahrens.

[Nein]: Die Anzeige wechselt zum Bildschirm [Quick-Menii] oder zum Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens,
ohne die Excel-Datei zu speichern, in die die Messdaten eingegeben wurden.

[Abbrechen]: Die Bestatigungsmeldung wird geschlossen, und Sie kehren zum

Datenerfassungsbildschirm zurlck.

USB-ITPAK-Prifung it

Aktuellen Inhalt speichern?
Zum Uberschreiben der aktuellen Daten “Ja™ anklicken.

Zum Laschen der aktuellen Daten "Mein” anklicken.

Mein Abbrechen

40 Nr. 99MAMO30D



6 Messdatenerfassung iiber das Messmenii ,,Messverfahren®“ (Grundlegende Bedienung)

6.3 Messdaten auf einmal erfassen (Chargenmessung)

Die Chargenmessung ist eine Methode, Messdaten von einem oder mehreren Messwerkzeugen auf
einmal zu erfassen.

Im Folgenden wird ein Beispiel fir eine Chargenmessung gegeben.

e Schlielfen Sie mehrere Messgerate an einen Messschieber an und positionieren Sie Werkstick im
Messschieber. Bedienen Sie den PC oder den Ful3schalter, und erfassen Sie alle Messdaten aller
angeschlossenen Messgerate auf einmal.

In diesem Abschnitt wird erlautert, wie eine Einstellungsdatei erstellt wird und welche Methoden zur
Erfassung von Messdaten fir die Sequenzmessung verwendet werden. Um die Einstellungsdatei
zu erstellen, werden die Methoden zur Konfiguration der Verfahren anhand der Beispiele in

-8 Anschlussbeispiel”, ,m Messbeispiel“ und ,m Messdateneingabebeispiel” unten erlautert.

o Bei der Chargenmessung wird eine Anforderung zur Datenausgabe an alle Messgerate gleichzeitig
gesendet, wobei die Messzeit der einzelnen Messgerate jedoch etwas abweichen kann. Aus
diesem Grund konnen keine Messungen durchgefiihrt werden, wahrend der Messschieber oder das
Werkstiick bewegt wird. Fiihren Sie die Messungen nur durch, wenn alles befestigten ist.

B Anschlussbeispiel

Drei Messuhren sind an USB-ITN angeschlossen.

USB-ITN x 3

Messgerat x 3

(— USB-Dongle

= USB-ITPAK (dieses Produkt)

===L"|PC

Tipps
Neben dem USB-ITN kdnnen auch die Gerate IT-0xxU, DP-1VA und U-WAVE-R gemeinsam verwendet werden.
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B Messbeispiel

Die drei Messuhren werden verwendet, um an drei Messpositionen (Grofie A, Grofie B, GroRe C)

gleichzeitig zu messen.

GroRe B
—%—

A\

Grofte A

sl

Groflke C

e

B Beispiel fur die Messdateneingabe
Ein Beispiel fur eine Inspektionstabelle nach Abschluss der Datenerfassung ist unten abgebildet.

Prifmerkmal Messwert A | Messwert B | Messwert C
Messmittel
Tol obere 5180 10,100 5,150
gieranz untere 4850 9.900 4 850
Teil 1 5,054 10,023 5070
Teil 2 5,086 10,016 5,064
Teil 3 5093 10,000 5,056
Teil 4 5077 10,039 5,063
Frieres Te?l 5 5,085 8,992 5,047
Teil 6 5,084 10,024 5,065
Teil 7 5,062 8,990 5,050
Teil 8 5073 8,985 5,054
Teil 9 5071 10,011 5,045
Teil 10 5.062 10,000 5.060

Messverfahren: Messen Sie am ersten Werkstlick insgesamt an drei Positionen und geben Sie dann

die Messdaten in die Spalten ,Grof3e A, ,GroRRe B* und ,GroRe C* in Zeile Beispiel 1 des

Excel-Arbeitsblatts ein.

Messen Sie als nachstes an insgesamt drei Positionen am zweiten Werkstlick und geben Sie die
Messdaten in die Spalten ,Grolke A", ,GroRe B und ,Grofle C“ in Zeile Beispiel 2 des

Excel-Arbeitsblatts ein.
Wiederholen Sie die Messung bis zum 10. Werkstuck.

Sample 1

Charge (1)

Sample 2

Charge (2)

Sample 3

Sample 4

Result of

Sample &

inspection

Sample @

Sample 7

Sample 8

Sample 9

V;

Sample 10

Charge (10)
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6.3.1 Einstellungsdatei erstellen

In diesem Abschnitt wird erlautert, wie Sie eine Einstellungsdatei fir die Chargenmessung erstellen.
Als Beispiel wird hier die Beispielinspektionstabellendatei (ITPAK_Sample_Form_3_GB.xIs*) als
Eingabeziel fur die Messdaten verwendet. Um eine andere Datei als die Beispieldatei zu verwenden,
erstellen Sie die Datei im Voraus und speichern Sie sie dann in einem beliebigen Ordner.

* Eine der Beispieldateien, die bei der Installation von USB-ITPAK im Ordner ,Beispiel“ gespeichert wird

® Fir U-WAVE-Benutzer

Um ein an den PC angeschlossenes U-WAVE-R-Gerat zu verwenden, missen Sie beim
Konfigurieren eines Verfahrens den U-WAVE-Senderkanal und die Gerate-ID eingeben.
Bereiten Sie diese Informationen im Voraus vor, z. B. indem Sie sich Notizen machen.

Um Messdaten mit einem U-WAVE-Geréat zu erfassen, stellen Sie den Messmodus auf den
ereignisgesteuerten Modus von U-WAVEPAK ein.

Um U-WAVE-TCB/TMB zu verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkastchen [Data I/F
(Direct input) enable] in der Kommunikationssoftware (U-WAVEPAK-BW) fur die Blue-
tooth®-Version von U-WAVE.

Einzelheiten finden Sie in der U-WAVEPAK-BW-Bedienungsanleitung.

n SchlieBen Sie die zu verwendenden Geréte an den PC an und starten Sie dann USB-ITPAK.
Einzelheiten finden Sie unter 2| ,3.1 USB-ITPAK starten® (Seite 17).

H Uberpriifen Sie die Informationen der Gerite, die an den PC angeschlossen sind.
Einzelheiten finden Sie unter 2] ,4 Gerateinformationen Uberprifen® (Seite 21).

n Klicken Sie auf dem Bildschirm [Quick-Menii] auf die Schaltflaiche [Messverfahren erstellen].

(3 USB-ITPAK-Quick-Mendi - X

Messverfahren Einstellungen

[> Datensammlung 4% Gerate-Information
[Eh Speichern (Excel-Datei) @ Option
=
Speichern (Text-Datei) @ Versionsinformationen
ﬂ Messverfahren erstellen ]
J
Einfache Messung Anmelden
E= Einfacher Eingabemodus 8 Benutzerregistrierung oder -aktualisierung

@ Beenden

»  Der Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens wird angezeigt.

Tipps
Die Schaltflache [Messverfahren erstellen] ist verfiigbar, wenn ein entsprechender USB-Dongle an den PC
angeschlossen ist.
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n Geben Sie eine Beschreibung der Einstellungsdatei ein, die Sie im Feld [Beschreibung]

erstellen, und klicken Sie dann auf die Schaltflache [Ablauf hinzufiigen]].
Das Feld [Beschreibung] kann leer gelassen werden.

[ USB-ITPAK Messverfahren erstellen — X

Datei  Einstellung  Datensammiung

VEEE R R &

Ablaufdatei

)

[ Beschreibung

Anwendung fir Dateneingabe Ablauf Mermal G

@® Excel
O Optional

Einstellungen fir Wiederholung
[ Ablauf wiederholen

Anzahl der Wiederholungen :
1 :
iin Richtung :

nach unten

Versatz-intervalle
7

Fehleroption
Fehler bei der Datensammlung

ignorieren .
Dateneingabegerat

Timer Einstellungen Gerate-Nr. Geratename COM Zugewieser

[ Aktivieren :% Ablauf hinzufugen

Intervall(Stunde:Min:Sek) : —
0o 2|0 2|5 2.0k ‘55 Ablauf I8schen

Anzahl :

5

~ Ablauf andemn

»  Der Bildschirm [Ablauf hinzufugen] wird angezeigt.

H Wahlen Sie [Chargenmessung] in [Ablauftyp] und geben Sie dann einen Namen in

[Ablaufname] ein.

Der Ablaufname wird im Feld [Verfahren] in der Mitte des Bildschirms zum Erstellen eines Verfahrens
angezeigt. Geben Sie einen Namen ein, der bei der Uberpriifung leicht zu erkennen ist. Als Beispiel

geben wir hier [3-Positions-Chargenmessung] ein.

Ablauf hinzufiigen b
e SIS

Ablauftyp : Ablaufname :
Chargenmessung ~ ‘ |

Excel-Einstellungen Dateneingabegerat Messgerat
Arbeitsmappe

egel CC| Benutzerkontrolinu.. Modell Co|

Arbeitsblatt :

Zellenbereich (Angabe wie "A1") :

Erste Zelle : I:I
Auswahlen Va
Letzte Zelle : I:l

Bewegungsrichtung in der Tabelle ;
nach rechts ~
Versatz-Intervalle :

1

Zuweisungsregeln FuBschalter-Option
Nicht ausgewahlt Gerate-Nr. Funktion com
@ Spalten zuweisen (AB,..) +

(O Zeilen zuweisen (1,2,..)

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage : - ~

Daten I5schen . 5 Va

Daten uberspringen : - ~

oK Abbrechen
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ﬂ Konfigurieren Sie jedes Element im Feld [Excel-Einstellungen].

1 Wihlen Sie im Feld [Arbeitsmappe] %
. . . . . Ablau o N
die Datei aus, in die die Messdaten T [5 ositon batch measure \
eingegeben werden. ] T T
‘(‘\Mmrrnwx\llCR—H’DAK\C:mnIp\\TDnK ST F‘ - erate-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkontrolinu... Model Co|
Sie kénnen auf die Schaltflache [...] o = -
klicken, um die zu verwendende (oo Grge re AT
Datei auf dem Bildschirm 3 o Austien 7
[Offnen] auszuwahlen 4 Bew:gu:gsncmung\lndErTabEHE‘
Als Beispiel wahlen wir hier die 57 E
folgende Beispieldatei. Toweingesein Futschater-Option
. Nicht ausgewshit Gerate-Nr. Funktion com
C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\Sample\ITPAK _ @k hte =
Sample_Form_3_GB.X|S Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage : - v
2 Wahlen Sie im Feld [Arbeitsblatt] das oy -
A_rbeltsblatt aus, in das die Messdaten —
eingegeben werden.

Wenn Sie auf die Dropdown-Liste
klicken, werden die Namen der
Arbeitsblatter angezeigt, die in der
Datei enthalten sind, die in Schritt
1 ausgewahlt wurde.

Als Beispiel wahlen wir hier

[Sample_F3].

3 Geben Sie in den Feldern [Zellenbereich H ©- *  MPAKSampleForm3D Kompath. E - O X
(Angabe wie ,A1)] den Zellenbereich Datei  Start | Einfig| Seiten | Forme| Daten | Oberp | Ansict ns Anmelden £ Freigeben
an, in den die Messdaten eingegeben b1 . % z
werden sollen. 1 & o . = = . I

. . . 1 Firma AAA Detam
Um den durch die Zeilen in der : PRUFZERTIFIKAT USTER
Beispielinspektionstabellendatei ¢
. [ Teilebezeichnung Firma BBB
(Abbildung rechts) angegebenen 7 Telle Nr Aieilung GCO
. . . 8 Art der Priifung Priifungsdatum
Bereich als Eingabezellenbereich 3 Charge Nr Freigane Frifer

10 Anzahl Chargen

festzulegen, geben Sie Folgendes ein: 11 [ Angahl Prifungen

12 Zeichnung Nr.
[Erstes]: D18
[Letztes]: F27

4 Wihlen Sie im Feld [Bewegungsrichtung
in der Tabelle] die Richtung, in die die
Messdaten eingegeben werden sollen.

Wahrend der Messdatenerfassung 19
. . . 14 Prifmerkmal Messwert A | Messwert B | Messwert C | Messwert D | Messwert E
bewegt sich die Eingabezelle nach s e — — —
der Eingabe von Messdaten in die t7]| OO e
gewahlte Zelle in die Richtung, die Sie 18 e
hier angeben. i ——
. . .- . . . 23 ergebnis Teil 6
Als Beispiel wahlen wir hier [Abwarts]. u B
. Teil 9 — 1\
5 Geben Sie im Feld [Versatz-Intervalle] 5 T ;:ulw e
. . 8 ittelwe
die Anzahl der zu verschiebenden 1| | Shndaraabiechin €
Zellen an. u
Geben Sie die Anzahl der zu | pe——— T
VerSChlebenden Ze”en an In SChrItt 4 gg [glgsglrgg:simeba MO Bu'g;lmREssischraub'E 10: ME;TMM HO:Héhenmessgerst Iﬁ% ’;Esfsll_apslelk
Die Angabe von [1] Verschiebt Zur 3357 |_HT: Haneprifoerst Ma Mikroskan Vi Sihipriung 1G: Endmap £ Songtiae
" . 40 Firma BBB -
néchsten Zelle. Die Angabe [2] suster 12 [T - =
verschiebt zwei Zellen weiter. Bereit B e — + w%

Als Beispiel geben wir hier [1] an.
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Geben Sie das Feld [Zuweisungsregeln fiir Zellenadressen] an.
Legen Sie fest, ob die Spalten (vertikal) oder die Zeilen (horizontal) des Excel-Arbeitsblatts den
Dateneingabegeraten zugewiesen werden sollen.

Wenn die Richtung, in der die Messdaten eingegeben werden sollen, vertikal ist, wahlen Sie
[Zuweisung fUr die Spalten (A, B,...)]. Wenn die Richtung, in der die Messdaten eingegeben werden
sollen, horizontal ist, wahlen Sie [Zuweisung fur die Zeilen (1,2,...)].

Als Beispiel wahlen wir hier [Zuweisung fur die Spalten (A,B,...)].

Ablauf hinzufagen X
Ablauftyp : Ablaufname :
Chargenmessung ~ 3 position batch measure ‘
Excel-Einstellungen Dateneingabegerat Messgerat
Arbeitsmappe : " -
Gerate-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkontrollnu... Modell Co
CAMitutoyo\USB-ITPAK\Sample\[TPAK_Sample Form_3 L 5
Arbeitsblatt :
Muster_F3 -

Zellenbereich (Angabe wie "A1" :
Erste Zelle: D18 P 7
Letzte Zelle : uswanien

Bewegungsrichiung in der Tabelle :

nach unten ~

Versatz-Intervalle :
1

Zuweisungsregeln FuBschalter-Option

Nicht ausgewshlt

Gerédte-Nr. Funktion COoM
@ spalten zuweisen (AE,..) aF

O Zeilen zuweisen (1,2,..)

Funkuonstasen-seaienung
Datenabirage : - -

Daten I6schen : = v Va

Daten Gberspringen: |- v

OK Abbrechen

Tipps

Wenn [Nicht angegeben] gewéhlt wurde, werden die Spalten (vertikal) oder die Zeilen (horizontal) nicht den
Geraten zugeordnet, und die Daten werden in der Reihenfolge ihrer Messung in die Zellen eingegeben.

Einzelheiten finden Sie unter Ll ,m Uber die Einstellung [Regeln zum Zuweisen von Zellenadressen]* (Seite
185).

ﬂ Konfigurieren Sie die Informationen fiir das erste Dateneingabegerat im

Feld [Dateneingabegerate].

1 Klicken Sie im Feld ~
. - . Ablauftyp : Ablaufname :
[Dateneingabegerate] auf die S  posiion btch measire ‘
Schaltflache [+]. iy e T -
. . - C:\Mitutoyo\L _sample_Form_3_[|
»  Der Bildschirm [Gerate- +
Einstellungen] wird angezeigt.
Erste Zelle 7

Auswahlen
Lette zelle

Bewegungsrichtung in der Tabelle

nach unten v

Versatz-intervalle
h

Zuweisungsregeln FuBschalter-Option

Nicht ausgewahit Geraten, Funkton com
@ spalten zuweisen (AE,..) —+
O Zeilen zuweisen (1,2,..)

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage - <
Daten I&schen - v /
Daten dberspringen: |- v
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2 Geben Sie im Feld [Zellenzuweisung] die Gerste-Einstelungen
Zeilennummern oder Spaltennummern Zellenzuweisuna
H = Spalten zuweisen (AB,..)
an, denen das Dateneingabegerat 2 P 1-b ] Avcashion

zugewiesen werden soll.

Einstellungen fur Eingangsdaten

Um das erste Dateneingabegerat 3| @ wvestotentigse 4
del’ el’sten Spalte D |n del‘ Gerat auswahlen :
Beispieltabellendatei zuzuordnen, meeseaeie v
geben Sie [D] in das linke Feld el
(Startnummer) und [D] in das rechte Baten- Zeichentolas Engahe
Feld (Endnummer) ein. N e s

3 Wahlen Sie im Feld [Einstellungen
flr Eingangsdaten] die Art der 7
einzugebenden Daten aus. Jerenensae Satnaet
Es gibt zwei Arten von Daten, die
eingegeben werden kdnnen: Messdaten Dateneingabegerat Messgerat
(numerische Daten), die mit einem e ol
Messgerat eingegeben werden, und - P
Zeichenkettendaten, die durch Driicken com: Coden.
eines FuBschalters eingegeben werden. e o
Als Beispiel wahlen wir hier 69999114 90000022

[Messdateneingabe].
Einzelheiten zur Eingabe von
Zeichenkettendaten durch Driicken des
FuBschalters finden Sie unter L2 ,7.2
Zeichenfolge mit FuRschalter eingeben
(nur Sequenzmessung/Einzelmessung)*
(Seite 78).

4 Wihlen Sie im Feld [Gerat
auswahlen] aus, welches Gerat fiir die
Dateneingabe verwendet werden soll.

Wenn Sie auf die Dropdown-Liste
klicken, werden die angeschlossenen
Dateneingabegerate angezeigt.

Als Beispiel wird hier das
USB-ITN-Geréat ausgewahlt.

o Wenn Sie ein U-WAVE-R-Geréat auswahlen, miissen Sie auch den Kanal, den das Gerét fiir die
Ubertragung verwendet, in der Dropdown-Liste [Kanal] auswahlen.

(®) Messdaten-Eingabe
Gerdt auswihlen :
UWR-1999999965 ~

Kanal
02 o 099499949120

Dropdown-Liste
Fur Chargenmessungen verwenden Sie den Sender im ereignisgesteuerten Modus.

Wenn Sie U-WAVEPAK starten, um den Kanal zu bestatigen, beenden Sie zunachst USB-ITPAK.
In diesem Fall miissen Sie die Vorgange ab dem ersten Schritt erneut ausfiihren.
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Tipps

+ Um eine Nullsetzung, Voreinstellung oder Spitzenwertrlicksetzung flr ein Messwerkzeug durchzufhren,
das Digimatic S1-Kommunikation vor der Messung unterstiitzt, wahlen Sie [Gerat vor der Messung
einstellen] und wahlen Sie die Schaltflache fiir die Zielbetriebsoption.

+ Um eine Voreinstellung fiir ein Messgerat durchzufiihren, das Digimatic S1-Kommunikation wahrend der
Messdatenerfassung unterstiitzt, stellen Sie den Zielwert in [Voreinstellung] ein.

+ Um eine Toleranzbewertung wahrend der Messdatenerfassung durchzufiihren, stellen Sie die oberen und
unteren Grenzwerte in [Obere Toleranz] und [Untere Toleranz] ein.

5 Bestitigen Sie die Eingaben mit [OK].

»  Die registrierten Geréateinformationen werden im Feld [Dateneingabegerate] auf dem Bildschirm
[Ablauf hinzufligen] angezeigt.

Tipps
Sie konnen die registrierten Gerateinformationen andern oder Idschen.
Einzelheiten finden Sie unter [£5] ,8.8 Bildschirm [Ablauf hinzufligen]/Bildschirm [Ablauf &ndern]” (Seite 179).

n Wiederholen Sie Schritt ﬂ um die Informationen fiir das zweite Dateneingabegerat
zu konfigurieren.

Um das zweite Dateneingabegerat der zweiten Spalte E zuzuordnen, geben Sie [E] in die Felder
[Excel-Zellen zuweisen] ein.

Gerste-Einstellungen

Zellenzuweisung
Spalten zuweisen (AB,..)

- Auswahlen

Einstellungen fur Eingangsdaten

O Dateneingabe Datumzeit
Gerat ausnahlen :
ITN-£9990114[0:D]

Dateneingabegerat Messgerst

Ty Modell :
m ID-F0550
com Coden.

coMs. 543-854

serienn. Seriennr.

60099115 90000002
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m Wiederholen Sie Schritt ﬂ, um die Informationen fiir das dritte Dateneingabegerat zu konfigu-

rieren.

Um das dritte Dateneingabegerat der dritten Spalte F zuzuordnen, geben Sie [F] in die Felder

[Excel-Zellen zuweisen] ein.

Gerste-Einstellungen

Zellenzuweisung
Spalten zuneisen (A8...)

: pm—

Einstellungen fur Eingangsdaten
® Messdaten-Eingabe

Gerst auswahlen

1TN-69999116 <

ITN-69999116

Daten- Zeichenfolge Eingabe

Gerate-Nr. Zeichenfolge

Q Dateneingabe Datumzeit
Gerat auswahlen
TN-69999114(0:D)

Dateneingabegerat Messgerst
TP Modell
m™ ID-FO550
coM Codenr.
COMB 543-854
Serien. Seriennr.
69999116 90000024

m Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].

Ablauf hinzufigen

Ablauftyp : Ablaufname :

Chargenmessung v 3 position batch measurement

Excel-Einstellungen
Arbeitsmappe :

Dateneingabegerat Messgerat

C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\Sample\TPAK_Sample_Form_3_E| | ..
Arbeitsblatt :

ITN-69999114 D:D
ITN-69999115 EE
Muster F3 - ITN-69999116 FF

Zellenbereich (Angabe wie "A1")

Erste Zelle :

Auswahlen
Letzte Zelle : |F27

Bewegungsrichtung in der Tabelle :

nach unten N

Versatz-intervalle :
n =

Gerata-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkontrolinu... Modell Co

ID-FO125

ID-FO550
ID-FO550 —_

Zuweisungsregeln FuBschalter-Option

Nicht ausgewahit Geréte-Nr. Funktion com
Spalten zuweisen (AB,..)

Zeilen zuweisen (1,2,..)
Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage : - o
Daten lgschen : - -

Daten Uberspringen: |- o

7

| OK | Abbrechen

EF] Wahlen Sie im Menii [Datei] auf dem Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens die Option

[Speichern unter].

a USE-ITPAK Messverfahren erstellen
Einstellung  Datensammlung
[ Neu Strg+N .
5 Offnen Strg+0
[ Speichern Strg+5 ‘
St

unti

Zuletzt gedffnete Dateien 4

Zum Quick-MenU wechseln

Beenden
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Geben Sie einen Dateinamen ein und speichern Sie die Datei.

»  Der vollstandige Pfad fiir den Dateinamen wird im Feld [Einstellungsdatei] auf dem Bildschirm flr das
Erstellen des Verfahrens angezeigt.

[ USB-ITPAK Messverfahren erstellen — x

Datei  Einstellung  Datensammiung

MEFEFEEEE R T @

Ablaufdatei ‘ CA\Mitutoyo\USB-ITPAK\4-3.it3

Beschreibung “Measure 3 pOSIons IN Datcn. ‘

Anwendung fur Dateneingabe Ablauf I il

3 position batch measurement Ablauftyp alle gleichzeitig

Excel Anwendung firr Dateneing... Excel
Optional Excel-Einstellungen:
Arb C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\Sample\TPAK_Sample_Form_3_D.xls
Einstellungen fur Wiederholung Arbeitsblatt Muster_F3
[] Ablauf wiederholen Zellenbereich D1&F27

Bewegungsrichtung in de... nach unten
Anzahl der Wiederholungen :

Versatz-Intervalle 1
1 S Zuweisungsregeln Spalten zuweisen (4.8,..)
FuBschalter-Option:
in Richtung :
£l Funktionstasten-Bedienung:
nach unten ~

Versatz-intervalle :
Fehleroption
Fehler bei der Datensammlung

[
ignorieren =
Dateneingabegerat
Timer Einstellungen Gerate-Nr. Geratename COM Zugewieser
— ITN-69999114 ITN-69999114 com4 DD
[ Aktivieren T5) Ablauf hinzufiigen ITN-69999115 ITN-63999115 COM5  EE
. ITN-69993116 ITN-69999116 comMme FF
Intervall{Stunde:Mi -
Lo [e k) ‘=5 Ablauf Isschen
Anzahl : —
5 - ‘= Ablauf &ndern
< >
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6.3.2

Tipps

Nach der Datenerfassung wird die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, gespeichert.
Wenn Sie vor dem Speichern eine Kopie der Excel-Datei aufbewahren miissen, erstellen Sie vorher

eine Sicherungskopie.

n Klicken Sie auf dem Bildschirm [Quick-Menii] auf die Schaltflaiche [Datenerfassung].

Messdaten erfassen

[ USB-ITPAK-Quick-Mena

Messverfahren

I [> Datensammlung

% Speichern (Excel-Datei)
= . .
Speichern (Text-Datei)

Messverfahren erstellen

Einfache Messung

=3 Einfacher Eingabemodus

Einstellungen

& Gerdte-Information

{§} Einstellung

® Versionsinformationen

Anmelden

8 Benutzerregistrierung oder -aktualisierung

@ Beenden

»  Das Dialogfeld zur Auswahl der Einstellungsdatei wird angezeigt.

H Wabhlen Sie die Einstellungsdatei aus.

ﬁ Offnen
€ v

Organisieren =

Dokumente
; Downloads
D Musik

m Videos

|_j Metzwerk

‘i Lokaler Datentra

<« Mitut.., » USB-ITPAK » v [¥] A2 "USB-ITRPAK" durchsuchen
Meuer Ordner ==+ [N 0
~ MName a Anderungsdatum Ty
D 4-3.it3 18.03.2021 11:37 IT
D 4-4.it3 19.03.2021 11:07 IT
D 5-1.it3 19,03.2021 14:39 T
D 5-2.it3 22,03.2021 16:06 T
D 5-4.it3 22.03.2021 13:29 T
D 5-5.it3 23.03.2021 16:35 T
v T ¥

Dateiname: | 4-3.it3

Abbrechen

v‘ ITPAK Ablaufdatei(™.itp;™.it2*.it: ~

Deaktivieren Sie bei der Datenerfassung die Funktion [Automatisch speichern] in Excel. Einzelheiten
zur Verwendung von Excel finden Sie in der Dokumentation zu Excel.
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Tipps
Sie kdnnen die Einstellungsdatei auch auswahlen, indem Sie im Men( [Datei] des Bildschirms zum Erstellen
des Verfahrens [Offnen] oder [Zuletzt gedffnete Dateien] wéhlen. Wenn Sie die Einstellungsdatei auf dem
Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens ausgewahlt haben, klicken Sie auf das Symbol fir den Start der
Datenerfassung in der Symbolleiste des Bildschirms zum Erstellen des Verfahrens.

» Das Dialogfeld wird angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, die vorhandene
Datenverarbeitungsmethode auszuwahlen.

n Wahlen Sie die vorhandene Datenverarbeitungsmethode aus.

USB-ITPAK-Prifung *

0 Datenaufnahme nach dem Laschen fortsetzen?

[Ja]: Die vorhandenen Daten in der Excel-Datei, in die Daten eingegeben werden sollen, werden geléscht, und
die Zellen, in die Daten eingegeben werden sollen, werden geleert.

[Nein]: Die vorhandenen Daten in der Excel-Datei, in die Daten eingegeben werden, bleiben erhalten.
[Abbrechen]: Das Dialogfeld wird geschlossen und Sie kehren zum Bildschirm [Quick-Men(i] oder zum
Bildschirm flir die Erstellung des Verfahrens zurlick.

»  Wenn Sie auf die Schaltflache [Ja] oder [Nein] klicken, wird der Datenerfassungsbildschirm angezeigt.

Tipps
Wenn Sie auf [Nein] klicken, wird der Datenerfassungsbildschirm angehalten. Sichern Sie in diesem Fall die
Excel-Datei, bevor Sie die Datenerfassung fortsetzen. Einzelheiten finden Sie unter E2| ,m Pausieren/Fortsetzen

des Vorgangs beim Erfassen von Daten in Excel” (Seite 206).

n Starten Sie den Erfassungsvorgang fiir Messdaten.

a USB-ITPAK - C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\-3.it3
Mitutoyo

Ablauf : 3 position batch measurement ( alle gleichzeitig )

Datensammlung wird ausgefiihrt. Nulleinstellung

Preset

Peak zurlicksetzen
4> Datenabfrage <X] Daten Iaschen [> Daten tberspringen || Pause @ stopp

Starten Sie den Erfassungsvorgang, indem Sie auf dem Datenerfassungsbildschirm auf die
Schaltflache [Datenabfrage] klicken.

» Die Daten werden gemaR dem Verfahren eingegeben, das in der Einstellungsdatei gespeichert ist.

»  Wahrend der Datenerfassung wird die néchste Zelle, in die Daten eingegeben werden, grlin angezeigt.

Nr. 99MAMO30D
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H - s ITPAK_Sample_Form_3_D [Kompatib... = = a x
Datei  Start | Einfiig | Seiten | Forme | Daten ‘ Uberp | Anm| . ns Anmelden £ Freigeben
D18 Fe N
i E 9] D E F G H s
" Datum:

1 Firma AAA s

¥

. PRUFZERTIFIKAT MUSTER

i

[ Teilebezeichnung Firma BBB

7 Teile-hr. Abteilung CCC.

] Art der Prifung Prifungsdatum

] Charge Nr. Freigabe Priifer

10 Anzahl Chargen

11 Anzahl Prifungen

12 Zeichnung Nr.

13

14 Prifmerkmal 1A tB tC tD tE

15 Wessmittel

16 Toleranz obere 0,15 0,10 0,15

17 untere -015 -0.10 0,00

18 TN I I I

19 Teil 2

20 Teil 3

21 Teil 4

22 Priif- Teil5

22 ergebnis Teil B

24 Teil 7

25 Teil 8

26 Teil 9

27 Teil 10

b1 Mittelwert

2 Standardabweichung (g)

an

a

32

33

g; Gesamturteil {Bemerung]

36 || [Messmitel]

ar CO: Mezzschieber MO: Bigelmeszschraube 10: Messubr HD:H8henmessgerst LG: Messtaster

31 || SO Eirbaumessschisber AM: Fisuksitspriffgerst CMM: Kocrdinatenmessgerst PP Profil-Projektor

24 HT: Hartepriifgerst MS: Mikioskop Wl Sichtorifung MG: Endmaf Ex: Sonstige

40 Firma BEB -

Muster_F3 () 4 3

Bereit B m - 1 + 80%

Um die Eingabe riickgangig zu machen, klicken Sie auf dem Datenerfassungsbildschirm auf die
Schaltflache [Daten I6schen]. Die Daten in der Eingabezelle werden geldscht und die griine Zelle wird
zur vorherigen Eingabezelle verschoben.

Um zur ndchsten Eingabezelle zu gelangen, ohne Daten einzugeben, klicken Sie im
Datenerfassungsbildschirm auf die Schaltflache [Daten Gberspringen]. Die griine Zelle wechselt zur
nachsten Eingabezelle.

Tipps
Wenn sich bei einem U-WAVE Sender im ereignisgesteuerten Modus der Wert, der auf dem angeschlossenen
Messgerat angezeigt wird, nicht &ndert, werden keine Messdaten eingegeben.

Einzelheiten finden Sie in [E5] ,U-WAVEPAK Bedienungsanleitung®.

»  Wenn alle Daten eingegeben wurden, wird eine Abschlussmeldung auf dem
Datenerfassungsbildschirm angezeigt.

[ USB-ITPAK - CA\Mitutoyo\USB-ITPAK\4-3.it3 -

Ablauf :3 position batch measurement ( alle gleichzeitig )

Alle Messdaten importiert.

5.0005mm

4> Datenabfrage X] Daten loschen | [ Daten uberspringen 11 Pause @ stopp
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I Kiicken Sie auf die Schaltflche [Stopp].

(2 USB-ITPAK - C\Mitutoyo\USE-TTPAK\A-3t3

Ablauf :3 position batch measurement ( alle gleichzeitig )

Alle Messdaten importiert.

5.0005mm

$ Datenabfrage <] Daten loschen | [ Daten iberspringen 11 Pause || © Stopp I

»  Eine Bestatigungsmeldung wird angezeigt.

ﬂ Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflachen:

[Ja]: Die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, wird gespeichert und die Anzeige wechselt zum
Bildschirm [Quick-Meni] oder zum Bildschirm zum Erstellen eines Verfahrens.

[Nein]: Die Anzeige wechselt zum Bildschirm [Quick-Meni] oder zum Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens,
ohne die Excel-Datei zu speichern, in die die Messdaten eingegeben wurden.

[Abbrechen]: Die Bestatigungsmeldung wird geschlossen, und Sie kehren zum
Datenerfassungsbildschirm zurlck.

USB-ITPAK-Prifung x

Aktuellen Inhalt speichern?
Zum Uberschreiben der aktuellen Daten “Ja” anklicken.

Zum Ldschen der aktuellen Daten "Mein” anklicken.

Hein Abbrechen
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6.4 Messdaten nach dem Zufallsprinzip erfassen
(Einzelmessung)

Die Einzelmessung ist eine Methode, bei der die Messdaten von jedem Messgerat nach dem
Zufallsprinzip und nach einem fir jedes Gerat individuell festgelegten Verfahren erfasst werden.

Im Folgenden wird ein Beispiel fur eine Einzelmessung gegeben.

* Messdaten von drei Benutzern erfassen, die jeweils ihr eigenes Messgerat verwenden.
In diesem Abschnitt wird erlautert, wie eine Einstellungsdatei erstellt wird und welche Methoden
zur Erfassung von Messdaten fur die Einzelmessung verwendet werden. Um die Einstellungsdatei

zu erstellen, werden die Methoden zur Konfiguration der Verfahren anhand der Beispiele in
.8 Anschlussbeispiel”, ,m Messbeispiel“ und ,m Messdateneingabebeispiel” unten erlautert.

B Anschlussbeispiel
Drei Messgerate sind an USB-ITN angeschlossen.

=1 =1 =1

R o

Messgerat x 3

USB-ITN x 3

USB-Dongle
ooo@®

USB-ITPAK (dieses Produkt)

=== 9 o

Tipps
Neben dem USB-ITN kénnen auch die Gerate IT-0xxU, DP-1VA und U-WAVE-R gemeinsam verwendet werden.

B Messbeispiel

Drei Benutzer messen die Breite des gleichen Werkstlcks.

[ I [ I [ I
\ e
Benutzer A Benutzer B Benutzer C
Gesamt- Gesamt- Gesamt-
lange lange lange

Nr. 99MAMO30D
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B Beispiel fur die Messdateneingabe

Ein Beispiel fur eine Inspektionstabelle nach Abschluss der Datenerfassung ist unten abgebildet.

Nr |Pri-Merkmal| zulassiger Wert |Einheit "“;‘TE; X1 X2 X3 X4 X8

g |Ceamanee | 10.05) 995 mm €D 10,01 1001 1001 1003 10,03
2 10,01 1002| 1002] 1003 10,01
3 10,00 1003| 1003 1002] 10,01
4 Geamt'éng'g 10.05) 9.95) mm | CD 1002 10,02 1000/ 10,01 10,01
5 10,02 1001 1001] 999 10,01
3 10,01 1000 99| 1000/ 10,01
7 GEE”"“E'”QEC 10.05) 995 mm | CD 10,01  10,03| 1002 10,00 10,02
8 10,03| 1002| 1002] 1001 10,03
9 10,03| 1002] 1002] 1001 10,01

Messverfahren: Die Benutzer A, B und C messen jeweils die Breite des ersten Werkstlicks und geben

dann die jeweiligen Messdaten in die erste Zeile (Benutzer A), vierte Zeile (Benutzer B) und siebte Zeile
(Benutzer C) der Spalte X1 des Excel-Arbeitsblatts ein. Als nachstes werden die restlichen Werkstlicke
auf die gleiche Weise vermessen, wobei jeder Benutzer insgesamt 15 Werkstlicke misst.

H1

e

att]

4

bt

/’

> A(15)

> B (15)

> C (15)

Eingegeben von Benutzer A

Eingegeben von Benutzer B

Eingegeben von Benutzer C

56

Nr. 99MAMO30D



6 Messdatenerfassung iiber das Messmenii ,,Messverfahren®“ (Grundlegende Bedienung)

6.41  Einstellungsdatei erstellen

In diesem Abschnitt wird erlautert, wie Sie eine Einstellungsdatei fir die Einzelmessung erstellen.
Als Beispiel wird hier die Beispielinspektionstabellendatei (ITPAK_Sample_Form_4_ GB.xIs*) als
Eingabeziel fur die Messdaten verwendet. Um eine andere Datei als die Beispieldatei zu verwenden,
erstellen Sie die Datei im Voraus und speichern Sie sie dann in einem beliebigen Ordner.

* Eine der Beispieldateien, die bei der Installation von USB-ITPAK im Ordner ,Beispiel“ gespeichert wird

® Fur U-WAVE-Benutzer

Um ein an den PC angeschlossenes U-WAVE-R-Gerat zu verwenden, missen Sie beim
Konfigurieren eines Verfahrens den U-WAVE-Senderkanal und die Gerate-ID eingeben.
Bereiten Sie diese Informationen im Voraus vor, z. B. indem Sie sich Notizen machen.

Je nach verwendetem Messmodus (tastengesteuert oder ereignisgesteuert) konnen die
Betriebsbedingungen fir die Erfassung oder den Abbruch der Eingabe von Messdaten
unterschiedlich sein. Einzelheiten zu den Betriebsbedingungen finden Sie unter (L] ,11.1.3
Datenanforderung und Dateneingabeabbruch bei Verwendung von U-WAVE* (Seite 236).

Um U-WAVE-TCB/TMB zu verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkastchen [Data I/F
(Direct input) enable] in der Kommunikationssoftware (U-WAVEPAK-BW) fir die Bluetooth®-
Version von U-WAVE.

Einzelheiten finden Sie in der U-WAVEPAK-BW-Bedienungsanleitung.

n SchlieBen Sie die zu verwendenden Geréte an den PC an und starten Sie dann USB-ITPAK.
Einzelheiten finden Sie unter £ ,3.1 USB-ITPAK starten (Seite 17).

H Uberpriifen Sie die Informationen der Gerite, die an den PC angeschlossen sind.

Einzelheiten finden Sie unter £ ,4 Gerateinformationen Uberpriifen” (Seite 21).

] Kiicken Sie auf dem Bildschirm [Quick-Menii] auf die Schaltfliiche [Messverfahren erstellen].

[ USB-ITPAK-Quick-Mena — X
Mitutoyo
Messverfahren Einstellungen
[> Datensammlung & Gerate-Information
% Speichern (Excel-Datei) {C}} Einstellung
=1 q = A A g
Speichern (Text-Datei) @ Versionsinformationen
ﬂ Messverfahren erstellen ﬂ
\ -
Einfache Messung Anmelden
E= Einfacher Eingabemodus g Benutzerregistrierung oder -aktualisierung
© Beenden

»  Der Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens wird angezeigt.

Tipps
Die Schaltflache [Messverfahren erstellen] ist verfiigbar, wenn ein entsprechender USB-Dongle an den PC
angeschlossen ist.
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n Geben Sie eine Beschreibung der Einstellungsdatei ein, die Sie im Feld [Beschreibung]

erstellen, und klicken Sie dann auf die Schaltflache [Ablauf hinzufiigen]].

Das Feld [Beschreibung] kann leer gelassen werden.

& USB-ITPAK Messverfahren erstellen - X
Datei Einstellung  Datensammlung
MEEE E R L @
Ablaufdatei |
Beschreibung || \
. Merkmal Inhalt
Anwendung fur Dateneingabe Ablauf erkma "
@ Excel
O Optional
Einstellungen fur Wiederholung
[ Ablauf wiederholen
Anzahl der Wiederholungen :
1
in Richtung :
nach unten
Versatz-intervalle :
1
Fehleroption
Fehler bei der Datensammiung
ignorieren
Dateneingabegerat
Timer Einstellungen Geréte-Nr. Geratename COM Zugewieser
[ Aktivieren ‘55 Ablauf hinzufigen
Intervall(Stunde:Min:Sek) : —
0: |05 5 [0 ‘55 Ablauf [oschen
Anzahl : S
5 -__ Ablauf andern
>

»  Der Bildschirm [Ablauf hinzufugen] wird angezeigt.

H Wabhlen Sie [Einzelmessung] in [Ablauftyp] und geben Sie dann einen Namen in

[Ablaufname] ein.

Der Ablaufname wird im Feld [Verfahren] in der Mitte des Bildschirms zum Erstellen eines Verfahrens
angezeigt. Geben Sie einen Namen ein, der bei der Uberpriifung leicht zu erkennen ist. Als Beispiel

geben wir hier [3-Positions- Einzelmessung] ein.

Ablauf hinzufiigen

Ablauftyp : Ablaufname :

Einzelmessung ~ ‘

Dateneingabegerat Messgerat

Gerate-Nr. Arbeitsmappe Arbeitshlatt Zugewiesene Z... Richtung Benutzerkontrollnu... Modell

Code|

FuBschalter-Option

Gerate-Nr. Funktion

Abbrechen
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ﬂ Konfigurieren Sie die Informationen fiir das erste Dateneingabegerat im Feld

[Dateneingabegerate].

1 Klicken Sie im Feld [Dateneingabegeréte]
auf die Schaltflache [+].
» Der Bildschirm [Gerate-
Einstellungen] wird angezeigt.

2 Wahlen Sie im Feld [Einstellungen
fir Eingangsdaten] die Art der
einzugebenden Daten aus.

Es gibt zwei Arten von Daten, die
eingegeben werden kdnnen: Messdaten
(numerische Daten), die mit einem
Messgerat eingegeben werden, und
Zeichenkettendaten, die durch Driicken
eines Fulschalters eingegeben werden.

Als Beispiel wahlen wir
hier [Messdateneingabe].

Ablauf hinzufigen

Ablauftyp :
Einzelmessung v

Dateneingabegerst

Ablaufname :

3 posi. individual measurement

Messgerat

Gerste-Nr.

Arbeitsmappe

Arbeitsblatt 2... Richtung

Modell

FuBschalter-Option

Gerate-Nr,

Abbrechen

Gerste-Einstellungen

9 | Einstellungen farEingan
@ Messdaten-Eingabe

(Gerst auswal hlen
ITN-60099114

Kanal

s s e

Dateneingabegerat

Typ
™
coM
com4
Seriennr.
69999114

Messgerat

Modell

Codenr.

Serien.

Einzelheiten zur Eingabe von Zeichenkettendaten durch Dricken des FuRschalters finden Sie unter
,7.2 Zeichenfolge mit FuRschalter eingeben (nur Sequenzmessung/Einzelmessung)* (Seite 78).

3 Wahlen Sie im Feld [Gerat auswahlen] aus, welches Gerit fiir die Dateneingabe verwendet werden soll.
Wenn Sie auf die Dropdown-Liste klicken, werden die angeschlossenen Dateneingabegerate angezeigt.
Als Beispiel wird hier das USB-ITN-Gerat ausgewahlt.

(® Messdaten-Eingabe
Gerdt auswihlen :
LUWE-19995%3965

Kanal :
02

S

Dropdown-Liste

0999999120

Fir das Einzelmessverfahren verwenden Sie den Sender im tastengesteuerten Modus.

Wenn Sie U-WAVEPAK starten, um den Kanal zu bestatigen, beenden Sie zunachst USB-ITPAK.
In diesem Fall missen Sie die Vorgange ab dem ersten Schritt erneut ausfihren.

Wenn Sie ein U-WAVE-R-Gerat auswahlen, missen Sie auch den Kanal, den das Geréat fiir die
Ubertragung verwendet, in der Dropdown-Liste [Kanal] auswahlen.
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Tipps
+ Um eine Voreinstellung fiir ein Messgerat durchzufiihren, das Digimatic S1-Kommunikation wahrend der

Messdatenerfassung unterstitzt, stellen Sie den Zielwert in [Voreinstellung] ein.

+ Um eine Toleranzbewertung wahrend der Messdatenerfassung durchzuflihren, stellen Sie die oberen und
unteren Grenzwerte in [Obere Toleranz] und [Untere Toleranz] ein.

Konfigurieren Sie jedes Element im Feld [Excel-Einstellungen].

1

Wahlen Sie im Feld [Arbeitsmappe]

die Datei aus, in die die Messdaten
eingegeben werden.

Sie kdnnen auf die Schaltflache [...]
klicken, um die zu verwendende Datei auf
dem Bildschirm [Offnen] auszuwahlen.

Als Beispiel wahlen wir hier die
folgende Beispieldatei.

C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\Sample\ITPAK _
Sample_Form_4 GB.xls

Wahlen Sie im Feld [Arbeitsblatt] das
Arbeitsblatt aus, in das die Messdaten
eingegeben werden.

Wenn Sie auf die Dropdown-Liste klicken,
werden die Namen der Arbeitsblatter
angezeigt, die in der Datei enthalten sind,
die in Schritt 1 ausgewahlt wurde.

Als Beispiel wahlen wir hier [Sample_F4].

Excel-Einstellungen

ArDENsIat

Arbeitsmappe :

Zellenbereich (Angabe wie "A1") :

Erste Zelle :

Letzte Zelle :

[

Bewegungsrichtung in der Tabelle :

nach rechts v

(

Versatz-Intervalle :
1

FuBschalter-Option

Gerdte-Nr. Funktion

com

6 (I

Abbrechen
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3 Geben Sie in den Feldern [Zellenbereich
(Angabe wie ,A1%)] den Zellenbereich
an, in den die Messdaten eingegeben
werden sollen.

Um den durch die Zeilen in der
Beispielinspektionstabellendatei
(Abbildung rechts) angegebenen

Bereich als Eingabezellenbereich
festzulegen, geben Sie Folgendes ein:

[Zuerst]: H11
[Zuletzt]: L13
4 Wihlen Sie im Feld [Bewegungsrichtung

in der Tabelle] die Richtung, in die die
Messdaten eingegeben werden sollen.
Wahrend der Messdatenerfassung bewegt
sich die Eingabezelle nach der Eingabe
von Messdaten in die gewahlte Zelle in die
Richtung, die Sie hier angeben.

Als Beispiel wahlen wir hier [Nach rechts].

5  Geben Sie im Feld [Versatz-Intervalle] die
Anzahl der zu verschiebenden Zellen an.
Geben Sie die Anzahl der zu
verschiebenden Zellen an in Schritt4.
Die Angabe von [1] verschiebt zur
nachsten Zelle. Die Angabe [2]
verschiebt zwei Zellen weiter.

Als Beispiel geben wir hier [1] an.
6 Bestitigen Sie die Eingaben mit [OK].

H1L v
4B c D e | F G H L Al K L M N o P a g~
. PRUFZ [muster ]
3 s MUSTER
: PRUFZERTIFIKAT
[ Art der Prifung Firma BBB. Freigabe | _Prifer Gesamturteil
7 Charge N ‘Abteilung CCC
[ ‘Anzahl Chargen Datum
9 Teile-Nr AnzahiPrifungen
Wess-
¥ X x Xt x5

1ol zulsssiger Wert [Emnen| | =% Unteil | Bemerkung

1 N
11 A

2 1005|995 >
12

3 > Zeichnung Nr.
13 9

4
14 8|

5 1005|995
15

6
16

7
17 E

8 1005|995
18

9
19

10
20
21 |[Tessmite
22| CO: Messschieber 1D: Messunr HD: LG: Messtaster
23| so Wi PP Profi-Projektor WS Mikroskop
247||_1r Hateprufoerst Vi Sichtprifung MG: Endmats EX Sonstige
2 Firma BB8

Muster F4

Bereit B @ O t + 100

ﬂ Wiederholen Sie Schritt [ bis il um die Informationen fiir das zweite Dateneingabegerét

zu konfigurieren.

Geben Sie in den Feldern [Zellenbereich (Angabe wie ,A1)] [H14] fur [Erstes] und [L16] fiir [Letztes] ein.

Gerste-Einstellungen

Einstellungen fiir Eingangsdaten
(® Messdaten-Eingabe
Preset
Gerat auswahlen :

ITN-69999115 2

Toleranz oberer Grenzwert
Kanal :

Toleranz unterer Grenzwert
Daten- Zeichenfolge Eingabe
FuBschalter auswahlen :

Daten- Zeichenfolge :

Dateneingabegerat Messgerat
Typ: Modell :
TN
COM : Codenr. :
COM3
Seriennr. Seriennr. :
69999115

Preset/Toleranzbewertung

Excel-Einstellungen
Arbeitsmappe :

CA\Mitutoyo\USB-ITPAK\Sample\ITPAK_Sample_For| | ...

Arbeitsblatt :
Muster F4

Zellenbereich (Angabe wie "A1")

Erste Zelle:  |[H14

Auswahlen
Letzte Zelle: |L16

Bewegungsrichtung in der Tabelle :

nach rechts ~

Versatz-Intervalle :

1 &
FuBschalter-Option

Gerate-Nr. Funktion com

OK Abbrechen

X
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ﬂ Wiederholen Sie Schritt [ bis il um die Informationen fiir das dritte Dateneingabegerit
zu konfigurieren.
Geben Sie in den Feldern [Zellenbereich (Angabe wie ,A1%)] [H17] fur [Erstes] und [L19] fir [Letztes] ein.

Gerate-Einstellungen x
Einstellungen fiir Eingangsdaten Preset/Toleranzbewertung Excel-Einstellungen
(® Messdaten-Eingabe Arbeitsmappe :
Preset A Mi -]
Gerat auswihlen : ress CA\Mitutoyo\USB-ITPAK\Sample\ITPAK_Sample_For)
ITN-63099116 ) Arbeitsblatt :
Toleranz oberer Grenzwert Muster_F4 ¥
Kanal :
Zellenbereich (Angabe wie "A1") @
- Toleranz unterer Grenzwert Erste Zelle:  |H17 i
Auswahlen
Daten- Zeichenfolge Eingabe Letzte Zelle: [L19
FuBschalter auswahlen : Bewegungsrichtung in der Tabelle :
mechrechts .|~
Daten- Zeichenfolge : Versatz-Intervalle :
1 o
Dateneingabegerat Messgerat FuBschalter-Option
Gerate-Nr. Funktion CcoMm
Typ: Modell : +
TN
COM : Codenr. : -
COme
Seriennr, Seriennr. : /
69900116
oK Abbrechen
m Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].
Ablauf hinzufiigen ke
Ablauftyp : Ablaufname :
Einzelmessung v 3 posi. individual measurement ‘
Dateneingabegerat Messgerat
Gerate-Nr. Arbeitsmappe Arbeitsblatt Zugewiesene Z... Richtung Benutzerkontrolinu... Modell Code
ITN-69999114 C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\Sample\l... Muster_F4 H11:L13 nach rechts
ITN-69999115 C\Mitutoyo\USB-ITPAK\Sample\l... Muster_F4 H14L16 nach rechts
ITN-69399116 C:\Mitutoyc\USB-ITPAK\Sample\l... Muster_F4 H17:L19 nach rechts —
< >« >

FuBschalter-Option

Gerate-Nr, Funktion COM
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EE] Wahlen Sie im Menii [Datei] auf dem Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens die Option

[Speichern unter].

@ USB-ITPAK Messverfahren erstellen

Einstellung  Datensammlung

Neu Strg+N

Speichern unter...

Speichern Strg+5S

Zuletzt gedffnete Dateien

: .
Offnen Strg+0O
El g
[||_| |

3

Zum Quick-Menl wechseln

Beenden

m Geben Sie einen Dateinamen ein und speichern Sie die Datei.

»  Der vollstandige Pfad fiir den Dateinamen wird im Feld [Einstellungsdatei] auf dem Bildschirm flir das

Erstellen des Verfahrens angezeigt.

a USB-ITPAK Messverfahren erstellen
Datei  Einstellung  Datensammlung

Miitutoyo
M=

> G B

[ Ablaufdatel | C\Mitutoyo\USB-ITPAK\4-4.it3

Beschreibung |ind\'vidua\ly measure 3 po

sitions.

Anwendung fur Dateneingabe
Excel
Cptional

Einstellungen fiir Wiederholung
Ablauf wiederholen
Anzahl der Wiederholungen :
in Richtung :

nach unten v

Versatz-Intervalle :

Fehleroption
Fehler bei der Datensammlun
f r g
ignorieren
Timer Einstellungen
Alctivieren
Intervall(Stunde:Min:Sek) :

Anzahl :

Ablauf

i3 posi. individual measurement

% Ablauf hinzufligen
5 Ablauf 1schen

é Ablauf andemn

Merkmal
Ablauftyp

Anwendung fir Dateneing...

Excel-Einstellungen:
Arbeitsmappe
Arbeitshlatt
Zellenbereich

Bewegungsrichtung in de...

Versatz-Intervalle
FuBschalter-Option:

Dateneingabegerat
Gerate-Nr.

114
ITM-69999115
ITM-69999116

Inhalt

individuell
Excel

CAMitutoyo' USB-ITPAK\Sample\ITPAK_Sample_Form_4_D.xls
Muster_F4

H11:L13

nach rechts

]

Gerstename COM  Zugewieser
4 COM4

ITN-6%939115 COM5  H14L16

ITN-6%939116 COM6  HIT:L19
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6.4.2 Messdaten erfassen

Deaktivieren Sie bei der Datenerfassung die Funktion [Automatisch speichern] in Excel. Einzelheiten
zur Verwendung von Excel finden Sie in der Dokumentation zu Excel.

Tipps
Nach der Datenerfassung wird die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, gespeichert.

Wenn Sie vor dem Speichern eine Kopie der Excel-Datei aufbewahren miissen, erstellen Sie vorher
eine Sicherungskopie.

n Klicken Sie auf dem Bildschirm [Quick-Menii] auf die Schaltflache [Datenerfassung].

(= USB-ITPAK-Quick-Mena - X

Messverfahren Einstellungen

[ [> Datensammlung |] R& Gerate-Information
% Speichern (Excel-Datei) {g} Einstellung
=

Speichern (Text-Datei) ® Versionsinformationen

Messverfahren erstellen

Einfache Messung Anmelden

B3 Einfacher Eingabemedus 8 Benutzerregistrierung oder -aktualisierung

® Beenden

» Das Dialogfeld zur Auswahl der Einstellungsdatei wird angezeigt.

E Wahlen Sie die Einstellungsdatei aus.

ﬁ Offnen *
4N « Mitut... » USB-ITPAK » w [¥] 2 "USB-ITPAK" durchsuchen
Organisieren » Meuer Ordner EEEE T o
[=] Bilder A Name Anderungsdatum LRl
B Desktop tr-TR 15.03.2021 10:28 Di
Dokumente zh-CHN 15.03.2021 10:28 Di
* Downloads zh-TW 15.03.2021 10:28 oy
B Musik 0] a2it3 15.03.2021 15:08 I
m Videos D 4-3.t3 18.03.2021 11:37 IT
D 4-4.it3 19.03.2021 11:07 IT o
i Lokaler Datentra
v £ >
Dateiname: |4.4,it3 v| | ITPAK Ablaufdatei(*.itp;"it2:"it: ~
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Tipps
Sie kdnnen die Einstellungsdatei auch auswahlen, indem Sie im Men( [Datei] des Bildschirms zum Erstellen
des Verfahrens [Offnen] oder [Zuletzt gedffnete Dateien] wéhlen. Wenn Sie die Einstellungsdatei auf dem
Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens ausgewahlt haben, klicken Sie auf das Symbol fir den Start der
Datenerfassung in der Symbolleiste des Bildschirms zum Erstellen des Verfahrens.

» Das Dialogfeld wird angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, die vorhandene
Datenverarbeitungsmethode auszuwahlen.

n Wahlen Sie die vorhandene Datenverarbeitungsmethode aus.

USB-ITPAK-Prifung >

o Datenaufnahme nach dem Loschen fortsetzen?

Ja Abbrechen

[Ja]: Die vorhandenen Daten in der Excel-Datei, in die Daten eingegeben werden sollen, werden geldscht,
und die Zellen, in die Daten eingegeben werden sollen, werden geleert.

[Nein]: Die vorhandenen Daten in der Excel-Datei, in die Daten eingegeben werden, bleiben erhalten.
[Abbrechen]: Das Dialogfeld wird geschlossen und Sie kehren zum Bildschirm [Quick-Meni] oder zum
Bildschirm fir die Erstellung des Verfahrens zurtick.

»  Wenn Sie auf die Schaltflache [Ja] oder [Nein] klicken, wird der Datenerfassungsbildschirm angezeigt.
Tipps
Wenn Sie auf [Nein] klicken, wird der Datenerfassungsbildschirm angehalten. Sichern Sie in diesem Fall die
Excel-Datei, bevor Sie die Datenerfassung fortsetzen. Einzelheiten finden Sie unter
.8 Pausieren/Fortsetzen des Vorgangs beim Erfassen von Daten in Excel” (Seite 206).

n Messdatenerfassung starten.

& USE-ITPAK - C\Mitutoyo\USE-ITPAK\S-4.it3

Miitutoyo

Ablauf : 3 posi. individual measurement (individuell )

Dateneingabe ausfiihren

-§> Datenabfrage <Z| Daten loschen D) Daten uberspringen || Pause o Stopp

Starten Sie den Erfassungsvorgang durch Driicken der DATA-Taste am Messgerat oder am
Anschlussgerat (USB-ITN/IT-0xxU/DP-1VA/U-WAVE Sender).

DATA-Taste des U-WAVE-Senders

Die Daten werden gemalt dem Verfahren eingegeben, das in der Einstellungsdatei gespeichert ist.

»
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»  Wahrend der Datenerfassung wird die nachste Zelle, in die Daten eingegeben werden, griin angezeigt.

B - 5 [TPAK_Sample_Form_4_D [Kompatibilitatsmodus] - Excel (Fehler bei Produktaktivierung) H - o x

Datei  Stat  FEinfigen  Seitenlayout  Formeln  Daten  Uberprifen  Ansicht 5 n? Anmelden ) Freigeben

H11 F v
B (o} D E F G H 1 J K L M N Q P Q H |~
12 o _
3 - MUSTER
;| PRUFZERTIFIKAT
8 Art der Prufung Firma BBB Freigabe Prufer Gesamturteil
7 Produktbezeichnung Charge Nr_ Abteilung CCC
8 Teilebezeichnung Anzahl Chargen Datum
9 Teile-Nr. Anzahl Prifungen
1o || N |ProMeriomal| - zulassiger Wert | inhet ":jj:‘ x1 X2 X3 X4 X5 Urteil | Bemerkung
4 Gesamtlange
11
2 10,05 9.95
12
3 Zeichnung Nr.
13 9
4 Gesamtlange
1410 |
5 10,08 9,95
15
6
16
7 Gesamtlange
17 ¢
] 10,05 9.95
18
9
19
10
20
21 || [Messmitiel]
22 CcD MD: Bigelr ID: Messuhr HD: Hahenmessgerat LG: Messtaster
23 || sD AN ifgerat CMM: Koor PP: Profil-Projektor MS: Mikroskop
24 HT VE Sichtprafung MG: EndmaR EX Sonstige
25 Firma BBB -
Muster_F4 ® ] ¥
Bereit Rollen ] W = 1 + 100%

Um die Eingabe rlickgéngig zu machen, klicken Sie auf dem Datenerfassungsbildschirm auf die
Schaltflache [Daten I6schen]. Die Daten in der Eingabezelle werden geldscht und die griine Zelle wird
zur vorherigen Eingabezelle verschoben.

Um zur ndchsten Eingabezelle zu gelangen, ohne Daten einzugeben, klicken Sie im
Datenerfassungsbildschirm auf die Schaltflache [Daten Uberspringen]. Die grine Zelle wechselt zur
nachsten Eingabezelle.

Tipps
+ Die Messdatenerfassung kann auch durch Betatigung des FulRschalters gestartet werden.
Einzelheiten finden Sie unter £ 7.1 Messdaten mit dem FuRschalter eingeben® (Seite 69).
+ Sie kdnnen den Dateneingabeabbruchvorgang auch mit der DATA-Taste am U-WAVE-Sender durchfiihren.
Einzelheiten finden Sie unter L] ,U-WAVEPAK Bedienungsanleitung®.

+ Bei U-WAVE konnen die Betriebsbedingungen fir die Messdatenerfassung oder den Dateneingabeabbruch
je nach verwendetem Messmodus (tastengesteuert oder ereignisgesteuert) unterschiedlich sein.

Einzelheiten finden Sie unter ] ,,11.3 VCP-Treiber deinstallieren” (Seite 239).

»  Wenn alle Daten eingegeben wurden, wird eine Abschlussmeldung auf dem
Datenerfassungsbildschirm angezeigt.

(2 USB-ITPAK - C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\-4it3 -

Ablauf :3 posi. individual measurement (individuell }

Dateneingabe ausftihren l

p—

10.0000mm

% Datenabfrage <{X] Daten Ioschen [» Daten aberspringen Il Pause  Stopp
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I Kiicken Sie auf die Schaltflche [Stopp].

[ USB-TPAK - C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\A-4it3 _

Ablauf: 3 posi. individual measurement ( individuell )

Dateneingabe ausfiihren

10.0000mm

- Datenabfrage X] Daten léschen [> Daten dberspringen || Pause © Stopp

»  Eine Bestatigungsmeldung wird angezeigt.

E Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflachen:

[Ja]: Die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, wird gespeichert und die Anzeige wechselt
zum Bildschirm [Quick-Men(i] oder zum Bildschirm zum Erstellen eines Verfahrens.

[Nein]: Die Anzeige wechselt zum Bildschirm [Quick-Men(i] oder zum Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens,
ohne die Excel-Datei zu speichern, in die die Messdaten eingegeben wurden.

[Abbrechen]: Die Bestatigungsmeldung wird geschlossen, und Sie kehren zum

Datenerfassungsbildschirm zurlck.

USB-ITPAK-Prifung x

Aktuellen Inhalt speichern?
Zum Uberschreiben der aktuellen Daten "Ja” anklicken.

Zum Laschen der aktuellen Daten "Mein” anklicken.

HMein Abbrechen

Tipps
Wenn Sie im Bildschirm [Option] die Option [Speichern Sie die Messdaten jedes Mal, wenn sie erfasst werden.]
ausgewahlt haben, werden die Daten nach der Dateneingabe in Excel durch Uberschreiben gespeichert.
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MEMO
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7 Messdatensammlung uber
das Menu ,,Messverfahren“
(Erweiterte Bedienung)

In diesem Kapitel werden die erweiterten USB-ITPAK-Funktionen erlautert, z. B. die Datensammlung
mit dem FuRschalter und die Kombination mehrerer Verfahren zur Datensammlung.

71  Messdaten mit dem FuBschalter eingeben

Wenn der optionale FuRschalter (Art-Nr. 937179T/12AAJ088) angeschlossen ist, kdnnen Sie folgende
Funktionen per Fufy ausfiihren:

¢ Ein Gerat anweisen, Messdaten auszugeben (Datenanforderung)
* Eingegebene Daten |6schen (Abbruch der Dateneingabe)

» Dateneingabe Uberspringen und zur nachsten Eingabezelle wechseln
(Dateneingabe Uberspringen)

Um den Fufischalter zu verwenden, missen Sie zunachst festlegen, welche Funktion dem Ful3schalter
zugewiesen werden soll.

Um die Einstellungsdatei in diesem Abschnitt zu erstellen, werden die Methoden zum Konfigurieren
der Verfahren anhand der Beispiele in ,m Anschlussbeispiel®, ,m Messbeispiel“ und ,m Beispiel fir die
Messdateneingabe“ unten erlautert.

B Anschlussbeispiel

Drei Messuhren sind an USB-ITN und zwei FuBschalter sind an USB-FSW angeschlossen. Den beiden
FuRschaltern sind die Funktionen Datenabfrage und Dateneingabeabbruch zugeordnet.

.

Messgerat x 3

USB-FSW x 2

> o

FulRschalter x 2

USB-Dongle
0 hg

USB-ITPAK (dieses Produkt) ’

USB-ITN x 3
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B Messbeispiel

Die drei Messuhren werden verwendet, um an drei Messpositionen (Grofie A, Grofie B, GroRe C)

gleichzeitig zu messen.

Grofte B

Groflte A GroRe C

S e

B Beispiel fur die Messdateneingabe

Ein Beispiel fir eine Inspektionstabelle nach Abschluss der Datensammlung ist unten abgebildet.

Prifmerkmal Messwert A | Messwert B | Messwert C
Messmittel

Tol obere 5,15 10,10 5,15

Oleranz untere 485 9.90 485

Teil 1 5,054 10,023 5,070}

Teil 2 5,086 10,016 5,064

Teil 3 5,093 10,000 5,056

Teil 4 5077 10,039 5,063

Prif- Teil 5 5,085 9,992 5,047

argebnis Teil 6 5084 10,024 5,065

Teil 7 5062 9,990 5,050

Teil 8 5,073 9,985 5,054

Teil 8 5,071 10,011 5,045

Teil 10 5,062 10,000 5,060

Messverfahren: Messen Sie am ersten Werkstiick insgesamt an drei Positionen und geben Sie dann die

Messdaten in die Spalten ,Grofke A “, ,Grofke B* und ,GrolRe C* in Zeile Beispiel 1 des

Excel-Arbeitsblatts.

Messen Sie als nachstes an insgesamt drei Positionen am zweiten Werkstlick und geben Sie die
Messdaten in die Spalten ,GrofRe A, ,GroRe B* und ,GrofRe C“ in Zeile Beispiel 2 des

Excel-Arbeitsblatts ein.

Wiederholen Sie die Messung bis zum 10. Werkstlck.

Teil 1

(

Charge (1)

Teil 2

(

Teil 3

Charge (2)

Teil 4

Prif- Teil 5

ergebnis Teil 6

Teil ¥

Teil 8

Teil 8

A

Teil 10

Charge (10)
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711 Einstellungsdatei erstellen

n SchlieRen Sie die zu verwendenden Geréate an den PC an und konfigurieren Sie die Elemente

in USB-ITPAK.

Einzelheiten dazu finden Sie nachfolgend:

e Sequenzmessung: [ ,6.2.1 Einstellungsdatei erstellen (Seite 30)
e Chargenmessung: [l ,6.3.1 Einstellungsdatei erstellen” (Seite 43)
e Einzelmessung: [ ,6.4.1 Einstellungsdatei erstellen (Seite 57)

Als Beispiel bearbeiten wir hier Teile der Einstellungsdatei, die in E5] ,,6.3.1 Einstellungsdatei erstellen®

(Seite 43) erstellt wurde. Nachdem Sie die Einstellungsdatei gedffnet haben, klicken Sie auf die
Schaltflache [Ablauf dndern] auf dem folgenden Bildschirm.

a USB-ITPAK Messverfahren erstellen

Datei  Einstellung [ERERCREETTNIINTT]

Mitut

NEER BB 7 D% &

Ablaufdatei | C\Mitutoyo\USB-ITPAK\4-3.it3

Beschreibung ||Measure 3positions in batch.

Ablauf

3 position batch measurement

Anwendung fiir Dateneingabe
Excel
Cptional

Einstellungen fiir Wiederholung
[ Ablauf wiederholen

Anzahl der Wiederholungen :

1 o

in Richtung :

nach unten

Versatz-Intervalle :

1 -

Fehleroption
Fehler bei der Datensammliun

f r 9
ignorieren

Timer Einstellungen

Intervall{Stunde:Min:Sek) :

o :[o ][5 2].[0 2 =5 Ablauf leschen

[ Aktivieren ::{:1-‘) Ablauf hinzufigen

Anzahl : —

5 Ablauf dndern

Merkmal
Ablauftyp

Inhalt

alle gleichzeitig

Anwendung fir Dateneing... Excel

Excel-Einstellungen:
Arbeitsmappe
Arbeitsblatt
Zellenbereich

C:AMitutoye\USB-ITPAK\Sample\ITPAK_Sample_Form_3_D.xls
Muster F3
D18&:F27

Bewegungsrichtung in de... nach unten

Versatz-Intervalle
Zuweisungsregeln
FuBschalter-Option:

]
Spalten zuweisen (A,B,...)

Funktionstasten-Bedienung:

Dateneingabegerdt

Geratename COM  Zugewieser
COM4

»  Der Bildschirm [Ablauf &ndern] wird angezeigt.

Tipps

Um eine neue Einstellungsdatei zu erstellen, geben Sie eine Beschreibung der Einstellungsdatei, die Sie

erstellen mdchten, in das Feld [Beschreibung] ein und klicken Sie dann auf die Schaltflache [Ablauf hinzufigen].
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A Andern Sie [Abl

aufname].

Als Beispiel geben wir hier [3-Positionen-Charge und Ful3schalter] ein.

Ablauf andem
Ablauftyp :
Chargenmessung

Excel-Einstellungen
Arbeitsmappe :

Ablaufname :

|3 position batch and foot switch

Dateneingabegerat

Messgerat

C:\Mitutoyo\USE-ITPAK\Sample\ITPAK_Sample_Form_3_C| -

Gerdte-Nr.
ITN-68999114

Arbeitsblatt :
Muster_F3

Zellenbereich (Angabe wie "A1") :

Erste Zelle :
Letzte Zelle :

Bewegungsrichtung in der Tabelle :
nach unten &2
Versatz-intervalle :

N =

Zuweisungsregeln
Nicht ausgewahlt
Spalten zuweisen (AB,..)
Zeilen zuweisen (1.2...)
Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage :
Daten loschen:

Daten uberspringen :

ITN-69999115
i ITN-69999116

Auswahlen

Zuweisungsregel CC| Benutzerkontrollnu... Modell Col

DD
EE
FF

ID-FO125 +
ID-FO530
ID-FO550 .

FuBschalter-Option

Gerate-Nr.

Funktion

oK Abbrechen

Tipps

Wenn Sie in Schritt n auf die Schaltflache [Ablauf hinzufiigen] geklickt haben, konfigurieren Sie die Elemente
auf dem Bildschirm [Ablauf hinzufligen].

Einzelheiten dazu finden Sie nachfolgend:
+ Sequenzmessung: = ,6.2.1 Einstellungsdatei erstellen” (Seite 30)
+ Chargenmessung: L/ ,6.3.1 Einstellungsdatei erstellen” (Seite 43)
+ Einzelmessung: £ ,6.4.1 Einstellungsdatei erstellen® (Seite 57)
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n Konfigurieren Sie die Informationen fiir den ersten FuBRschalter unter dem Feld
[FuBschalter-Option].

1

Klicken Sie unter dem Feld
[FuBschalter Option] auf die
Schaltflache [+].

»  Der Bildschirm
[FuBschalter-Einstellungen]
wird angezeigt.

Wahlen Sie in der
Dropdown-Liste [FuRschalter wahlen]

den zu verwendenden FulRschalter aus.

Wabhlen Sie in der Dropdown-Liste
[Funktion] aus, welche Funktion dem
Fullschalter zugewiesen werden soll.

Als Beispiel wahlen wir hier
[Datenanforderung].

Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].

» Die registrierten
Gerateinformationen werden unter
dem Feld [FulRschalter-Option] auf
dem Bildschirm [Ablauf &ndern]

oder [Ablauf hinzufugen] angezeigt.

Ablauf sndem

Ablauftyp: Ablaufname :

Chargenmessung 3 position batch and foot switch

Excel-Einstellungen Dateneingabegerat

Messgerst

Arbeitsmappe

N .

[cwiutoyor fae— oo
Arbeitsblatt ITN-65999115 EE
ITN-65999115 FF

_sample Form_3_[

Muster F3 ~
Zellenbereich (Angabe e "A1")
Erste Zelle
Auswahlen
Letzte Zelle
Bewegungsrichtung in der Tabelle
nach unten v

Versatz-intervalle <

Gerate-Nr. Zuweisungsregel C(

Benutzerkontrolnu.. Modell ol

D-F0125 s
D-F0550
D-F0550 =

h

Zuweisungsregeln FuBschalter-Option

Nicht ausgewshlt Geréte-Nr. Funktion
Spalten zuweisen (AB,.)
Zeilen zuweisen (1.2,..)

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage - v

Daten Ioschen - v

Daten Gberspringen: |- v

FuBschalter-Einstellungen

*

2 FuBschalter auswahlen :

FSW-19999033

Gerdte-Information
Serien-Nr. :

19999033

T},"p .
FSW

COM :
COMT

3 Funktion :

Datenabfrage

Abbrechen
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n Wiederholen Sie Schritt [Ell, um die Informationen fiir den zweiten FuBschalter

zu konfigurieren.

Fulischalter-Einstellungen X
FuBschalter auswahlen :
FSW-19999034 v
Gerate-Information
Serien-Mr. :
19999034
Typ:
FSW
COM :
COM8
Funktion :
Daten léschen ~
OK Abbrechen

I Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].

Ablauf andern

Als Beispiel wahlen wir hier [Dateneingabe abbrechen] aus der Dropdown-Liste [Funktion].

Ablauftyp :
Chargenmessung

Ablaufname :

Excel-Einstellungen

3 position batch and foot switch

Arbeitsmappe :

C:\Mitutoyc\USB-ITPAK\Sample\ITPAK_Sample_Form_3_L!

Arbeitsblatt :
Muster_F3

Zellenbereich (Angabe wie "A1") @

erse zelle _
Auswdéhlen
Letzte Zelle :

Bewegungsrichtung in der Tabelle :
nach unten &
Versatz-Intervalle :

; 5

Zuweisungsregeln

Nicht ausgewshlt
Spalten zuweisen (A8,..)
Zeilen zuweisen (1,2,..)

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage :
Daten [Gschen :

Daten dberspringen :

Dateneingabegerat

Messgerat
Gerite-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkontrollnu... Modell Co|
ITN-69999114 D:D ID-FO125 +
ITN-69929113 EE ID-F0350
ITN-69999116 FF ID-F0550 =
< > |« >
FuBschalter-Option
Gerate-Nr. Funktion coM
FSW-19999033 Datenabfrage com7 +
FSW-19999034 Daten loschen Ccoma

Va

Aobrechen
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ﬂ Wabhlen Sie im Menii [Datei] auf dem Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens

[Speichern unter].

@ USE-ITPAK Messverfahren erstellen

Einstellung  Datensammlung
[ Neu Strg+N .
5 Offnen Strg+0

Speichern Strg+S ‘

Speichern unter...

Zuletzt gedfinete Dateien 4

Zum Quick-Menl wechseln

Beenden

Geben Sie einen Dateinamen ein und speichern Sie die Datei.

»  Der vollstéandige Pfad fiir den Dateinamen wird im Feld [Einstellungsdatei] auf dem Bildschirm fiir das

Erstellen des Verfahrens angezeigt.

[ USB-TPAK Messverfzhren erstellen

Einstellung  Datensammlung

CEER 33 7 D> &

[ Ablaufdatei camnmnyn\usx-nmx\s-mns]

Beschreibung ‘Maasure 3positions in batch.

Anwendung fur Dateneingabe Ablauf
Eecel 3 position batch and foot switch
Optional

Einstellungen fiir Wiederholung
[ Ablauf wiederholen

Anzahl der Wiederholungen :

in Richtung

nach unten ~

Versatz-Intervalle :

Fehleroption
Fehler bei der Datensammiung
F g
ignorieren
Timer Einstellungen

[0 Aktivieren 55 Ablauf hinzufugen
Intervall(Stunde:Min:Sek) :

LE:E:EE =5 Ablauf Ioschen

Anzahl

.—: Ablauf andern

Merkmal
Ablauftyp

Inhalt
alle gleichzeitig

Anwendung fur Datensing... Excel

Excel-Einstellungen:
Arbeitsmappe
Avbeitsblatt
Zellenbereich

Ci\Mitutoyo\USB-ITPAK\Sample\[TPAK_Sample_Form_3_Duxls
Muster_F3
DieF27

Bewegungsrichtung in de... nach unten

Versatz-Intervalle

Zuweisungsregeln

FuBschalter-Option:
FSW-19999033
FSW-19999034

|
Spalten zuweisen (AB,..)

Datenabfrage - Verbinden
Daten loschen - Verbinden

Funktionstasten-Bedienung:

Dateneingabegerat

Gerate-Nr.
ITN-69999114
ITN-69999115
ITN-69999116

Geratename Ccom Zugewieser
ITN-69999114 Com4  D:D
ITN-58999113 COM3  EE
ITN-69999116 COM6  FF
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71.2 Messdaten erfassen

Deaktivieren Sie bei der Datensammlung die Funktion [Automatisch speichern] in Excel. Einzelheiten
zur Verwendung von Excel finden Sie in der Dokumentation zu Excel.

Tipps

Nach der Datensammlung wird die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, gespeichert.
Wenn Sie vor dem Speichern eine Kopie der Excel-Datei aufbewahren miissen, erstellen Sie vorher
eine Sicherungskopie.

n Offnen Sie die zu verwendende Einstellungsdatei und 6ffnen Sie dann den

Datenerfassungsbildschirm.

Einzelheiten dazu finden Sie nachfolgend:
* Sequenzmessung: [ ,6.2.2 Messdaten erfassen” (Seite 37)
e Chargenmessung: 5] ,,6.3.2 Messdaten erfassen® (Seite 51)
¢ Einzelmessung: 5] ,6.4.2 Messdaten erfassen” (Seite 64)

E Starten Sie den Erfassungsvorgang fiir Messdaten.
Starten Sie den Erfassungsvorgang durch Driicken des FuRschalters, dem die Funktion
[Datenanforderung] zugewiesen ist.
» Die Daten werden gemall dem Ablauf eingegeben, das in der Einstellungsdatei gespeichert ist.
»  Wahrend der Datensammlung wird die nachste Zelle, in die Daten eingegeben werden, griin angezeigt.

H ©- S [TPAK Sample_Form 3 D-- [Kompa el - a x
pl p:

Datei  Start | Einfiig ‘ Seiten |Form:" Daten ‘ Uberp | Ansict| Q s Anmelden £ Freigeben

D18 Fe i
£ B (o} D E F G H e
1 Firma AAA Dot
. PRUFZERTIFIKAT MUSTER
[ Teilebezeichnung Firma BBB
7 Teile-Nr. Abteilung CCC
i Art der Prifung Prafungsdatum
g Charge Nr. Freigabe Priifer
1m Anzahl Chargen
Anzahl Prifungen
12 Zeichnung Nr.
13
14 Prifmerkmal A B C[Messweri D | Messwert E
16 Messmittel
16 i obere 515 10,10 515
17 untere 485 9,90 4385
18 Teil 1
19 Teil 2
20 Teil 3
13l Teil 4
22 Prif- Teil5
23 || ergebnis Teil 6
24 Teil 7
25 Teil 8
26 Teil 9
27 Teil 10
28 Mittelwert
20 Standardabweichung (a)
an
a4
a2
a2
r Bemerk
:; Gesamturteil [Bemeriun =
g6 || (Meseminel]
a7 M MD: Biigel braube I0: Messubr HO:Hik it LG: Messtaster
38 || S0 Einbaumessschieber Ahl: Rauheitsprifgerst CMM: Koordinatenmessgerst PP: Profi-Frojekior
U7 | HT: Hineprifgerst MS: Misoskop i S MG: Endmaf EX; Sonstige
40 Firma BBB -
Muster F3 * “ v

Bereit B m - ' ] + 80%
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Um die Eingabe riickgéangig zu machen, driicken Sie den FuRschalter, dem die Funktion [Dateneingabe
abbrechen] zugewiesen ist. Die Daten in der Eingabezelle werden geldscht und die griine Zelle wird zur
vorherigen Eingabezelle verschoben.

Um zur nachsten Eingabezelle zu gelangen, ohne Daten einzugeben, klicken Sie im
Datenerfassungsbildschirm auf die Schaltflache [Daten Gberspringen]. Die griine Zelle wechselt zur
nachsten Eingabezelle.

»  Wenn alle Daten eingegeben wurden, wird eine Abschlussmeldung auf dem
Datenerfassungsbildschirm angezeigt.

(2 USB-ITPAK - C:\Mitutoyo\USB-TPAK\5-1.it3 -

Ablauf :3 position batch and footswitch ( alle gleichzeitig )

Alle Messdaten importiert.

10.0030mm

% Datenabfrage <{X] Daten Ioschen [> Daten uberspringen |1 Pause @ stopp

ﬂ Klicken Sie auf die Schaltflache [Stopp].

(3¢ USB-ITPAK - CA\Mitutoyo\USE-ITPAKS-1.it3 -

Ablauf :3 position batch and foot switch ( alle gleichzeitig )

Alle Messdaten importiert.

10.0030mm

%> Datenabfrage {X] Daten I8schen [ Daten tberspringen || Pause € stopp

»  Eine Bestatigungsmeldung wird angezeigt.

n Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflachen:

[Ja]: Die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, wird gespeichert und die Anzeige wechselt zum
Bildschirm [Quick-Ment] oder zum Bildschirm zum Erstellen eines Verfahrens.

[Nein]: Die Anzeige wechselt zum Bildschirm [Quick-Men(i] oder zum Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens,
ohne die Excel-Datei zu speichern, in die die Messdaten eingegeben wurden.

[Abbrechen]: Die Bestatigungsmeldung wird geschlossen, und Sie kehren zum
Datenerfassungsbildschirm zurlick.

USB-ITPAK-Prifung st

Aktuellen Inhalt speichern?
Zum Uberschreiben der aktuellen Daten “Ja" anklicken.

Zum Laschen der aktuellen Daten "Mein” anklicken.

‘ la Mein Abbrechen
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7.2 Zeichenfolge mit FuBRschalter eingeben
(nur Sequenzmessung/Einzelmessung)

Wenn der Fullschalter (Nr. 937179T/12AAJ088) angeschlossen ist, kdnnen Sie mit dem Fuld beliebige
Daten-Zeichenfolge wie ,OK* oder ,Fehler” eingeben. Um den FuRschalter zu verwenden, mussen
Sie zunachst festlegen, welche Zeichenkette Sie ihm zuweisen. Bei der Chargenmessung oder
Einzelmessung kann mit dem Fuf3schalter eine Zeichenkette eingegeben werden.

Um die Einstellungsdatei in diesem Abschnitt zu erstellen, werden die Methoden zum Konfigurieren
der Verfahren anhand der Beispiele in ,m Anschlussbeispiel®, ,m Messbeispiel“ und ,m Beispiel fur
die Messdateneingabe® unten erlautert.

B Anschlussbeispiel

Ein Messschieber ist an USB-ITN und zwei FuRschalter sind an USB-FSW angeschlossen.
Den beiden Ful3schaltern sind die Zeichenfolgen ,OK® und ,Fehler® zugewiesen.

&5 -
N USB-FSW x 2
N
Messinstrument E 3
0 — ¢ °
FuRschalter x 2
5o

USB-ITN x 1

USB-Dongle
0 @
_ ,—' USB-ITPAK (dieses Produkt) ’

—_“——E—;.OPC

B Messbeispiel

Drei Seiten eines rechteckigen Objekts werden in der Reihenfolge Lange — Breite — H6he gemessen,
und das Aussehen wird visuell Uberpruft.

Lange

4/ Abbildung
Héhe Breite
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7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

B Beispiel fur die Messdateneingabe

Ein Beispiel fur eine Inspektionstabelle nach Abschluss der Datensammlung ist unten abgebildet.

Nr. |Praf-merkmal| zulassiger Wert |Einneit p:ﬁ:l X1 X2 X3 x4 X5
1 |Lange 13,60  13.40| mm CD 1349 13.51] 1352 1353  13.50
2 |Breite 1220  12.00| mm CD 1212  1215) 1215] 1215 1214
3 [Hohe 10,60 10,50/ mm CcD 1058 1058| 1058| 1057|1056
4 |Visuell oK OK oK OK OK

Messverfahren: Messen Sie nacheinander die Lange, Breite und Hohe des ersten Werkstiicks und

geben Sie die Messdaten in die erste Zeile (Lange), zweite Zeile (Breite) und dritte Zeile (Hohe) der
Spalte X1 des Excel-Arbeitsblatts ein. Fihren Sie dann eine Sichtpriifung des ersten Werkstticks durch
und geben Sie mit dem Fullschalter in der vierten Zeile der Spalte X1 (Visuell) die Zeichenfolge ,,OK*

oder ,Fehler” ein.

Messen Sie anschlielend die restlichen Werkstlicke auf die gleiche Weise, bis zu einer Gesamtzahl von

funf Werkstulicken.

X1 X2

X3

x4

X5

/

b
Breite (1) i Breite(2)

/

/

/

Lo
Héhe (1) /
l :

/
Hohel(5)

v

Bewertung (1)

N

Bewertung

©)
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7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

7.2.1 Einstellungsdatei erstellen

n SchlieRen Sie die zu verwendenden Geréate an den PC an und konfigurieren Sie die Elemente
in USB-ITPAK.

Einzelheiten dazu finden Sie nachfolgend:
e Sequenzmessung: [ ,6.2.1 Einstellungsdatei erstellen (Seite 30)
» Einzelmessung: £ ,6.4.1 Einstellungsdatei erstellen (Seite 57)
Als Beispiel bearbeiten wir hier Teile der Einstellungsdatei, die in [E5],,6.2.1 Einstellungsdatei erstellen®

(Seite 30) erstellt wurde. Nachdem Sie die Einstellungsdatei gedffnet haben, klicken Sie auf die
Schaltflache [Ablauf dndern] auf dem folgenden Bildschirm.

(3 USB-ITPAK Messverfahren erstellen — pe

Datei  Einstellung  Datensammlung

D@ B3 7 > & o

Ablaufdatei ‘ CAMitutoyo\USB-ITPAK\4-2.it3

Beschreibung “Measura 3 sides(length x width x height).+visual inspection |

- " Merkmal Inhalt
Anwendung fiir Dateneingabe Ablauf
' 3 side measurement Ablauftyp der Reihe nach
Exce Anwendung far Dateneing... Excel
Optional Excel-Einstellungen:
Arbeitsmappe CiAMitutoyo\USB-TPAK\Sample\ITPAK_Sample_Form_1_Dxls

Einstellungen far Wiederholung Arbeitsblatt Muster_F1
[] Ablauf wiederholen Zellenbereich HILL13

Bewegungsrichtung in de... nach rechts
Anzahl der Wiederholungen :

Versatz-Intervalle 1
1 = Zuweisungsregeln Zeilen zuweisen (1,2,...)
in Richtung FuBschalter-Option:
Funktionstasten-Bedienung:
nach unten

Versatz-Intervalle :
1 >
Fehleroption
Fehler bei der Datensammlung
ignorieren

Dateneingabegerat

Timer Einstellungen Gerate-Nr. Gerate COM Zugewieser
— TN-69999114 COM4  11:13
Aktivieren =+ Ablauf hinzufugen
Intervall(Stunde:Min:Sek) : _—
0 z:|0 2[5 0% ‘5 Ablauf loschen
Anzahl :

5 5 ; Ablauf andern
< >

»  Der Bildschirm [Ablauf andern] wird angezeigt.

Tipps

Um eine neue Einstellungsdatei zu erstellen, geben Sie eine Beschreibung der Einstellungsdatei, die Sie
erstellen méchten, in das Feld [Beschreibung] ein und klicken Sie dann auf die Schaltflache [Ablauf hinzuftigen].
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E Andern Sie [Ablaufname] und den Eingabebereich in den Feldern [Zellenbereich

(A1-Schreibweise angeben)].

Als Beispiel andern wir diese Elemente in den folgenden Inhalt.

Ablauf andemn

Ablauftyp : Ablaufname :

Sequenziell

3 side meas. visual inspection

Excel-Einstellungen

Arbeitsmappe

Arbeitsblatt :
Muster_F1

Zellenbereich (Angabe wie "A1")

Erste Zelle: |H11

Letzte Zelle : |L14

Bewegungsrichtung in der Tabelle :

Auswahlen

nach rechts e
Versatz-Intervalle :

S =

Zuweisungsregeln
Nicht ausgewahlt
Spalten zuweisen (A8,..)
Zeilen zuweisen (1.2...)

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage :
Daten IGschen :

Daten Oberspringen :

CAMitutoyo\USB-TPAK\Sample\TPAK_Sample_Form_1_C| | ..

Dateneingabegerat

Messgerat

ITN-65999114 13

egel

(|

Benutzerkontrolinu... Modell
ID-F0125

Co

FuBschalter-Option

Geréte-Nr. Funktion

com

OK Abbrechen

Tipps

Wenn Sie in Schritt n auf die Schaltflache [Ablauf hinzufiigen] geklickt haben, konfigurieren Sie die Elemente
auf dem Bildschirm [Ablauf hinzufligen].

Einzelheiten dazu finden Sie nachfolgend:
+ Sequenzmessung: 5 ,6.2.1 Einstellungsdatei erstellen* (Seite 30)
+ Einzelmessung: £ ,6.4.1 Einstellungsdatei erstellen” (Seite 57)
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7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

ﬂ Konfigurieren Sie die Informationen fiir den FuBschalter unter dem Feld [Dateneingabegerate].

1 Kilicken Sie im Feld
[Dateneingabegerate] auf die
Schaltflache [+].

»  Der Bildschirm
[Geréate-Einstellungen]
wird angezeigt.

2 Geben Sie unter dem Feld
[Zellenzuweisung] die Zeilennummern
oder Spaltennummern an, denen der
FuBschalter zugewiesen werden soll.

In der Beispielinspektionstabellendatei
ist der FuRschalter der Zeile 14
zugeordnet. Geben Sie daher [14] in das
linke Feld (Anfangsnummer) und [14] in
das rechte Feld (Endnummer) ein.

3 Wahlen Sie unter dem Feld
[Einstellungen fiir Eingangsdaten] die
Option [Daten-Zeichenfolge Eingabe].

4 Klicken Sie im Feld [Einstellungen fiir
Eingangsdaten] auf die Schaltflache [+].
»  Der Bildschirm

[Zeichenkettendateneinstellungen]
wird angezeigt.

5 Wahlen Sie in der Dropdown-Liste
[FuRschalter auswahlen] den ersten zu
verwendenden Fullschalter aus.

6 Geben Sie in das Feld
[Daten-Zeichenfolge] die
Zeichenkettendaten ein, die dem
FuBschalter zugewiesen werden sollen.

Als Beispiel geben wir hier [OK] ein.

Tipps

Wenn auf dem Verfahrenserstellungsbildschirm
unter [Anwendung fir Dateneingabe] die
Option [Optional] ausgewahlt wurde, kénnen
nur ASCII-Zeichen (Zeichen, die direkt tber
die Tastatur eingegeben werden konnen,

wie Buchstaben, Zahlen und bestimmte
Symbole) in das Feld [Daten-Zeichenfolge]
eingegeben werden.

7  Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].

Ablauf ndern

Ablauftyp : Ablaufname :

Sequenziell 3 side meas. visual inspection

Excel-Einstellungen Dateneingabegerat

Messgerat

Arbeitsmappe
C:\Mitutoyo\USB-TPAK\Sample\ITPAK Sample Form_1_t]
Arbeitsblatt

Gerate-Nr.

1TN-69999114

Muster_F1 ~

Zellenbereich (Angabe wie *A1")

wsezsle: [ |
Letzte Zelle -LM

Bewegungsrichtung in der Tabelle

Auswahlen

nach rechts. ~

Versatz-intervalle <

Zuweisungsregel  C| Benutzerkontrolinu... Modell

s io-F0125

h

Zuweisungsregein FuBschalter-Option

Nicht ausgewshlt Gerate N,
Spalten zuweisen (A8..)

Zeilen zuweisen (1,2,..)
Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage - <

Daten I6schen = v

Daten uberspringen: |- v

Funktion com

Abbrechen

Gerate-Einstellungen

2 Zeilen zuweisen (1,2,..)
- Auswahlen

Einstellungen fur Eingangsdaten

O Messdaten-Eingabe
Gerat auswahlen
TN-69999114

Kanal

3 ' ® Daten- Zeichenfolge Eingabe '

Gerate-Nr. Zeichenioige

O Dateneingabe Datumzeit
Gerat auswahlen
TTN-69999114(11:13]

Dateneingabegerat Messgerat

T Modell

com Codenr.

Serienn. Serienn.

Messgerateinstellungen vor Messung

konfigurieren

Nulleinstellung
Preset

peak zuricksetzen
Preset

Toleranz oberer Grenzwert

4

Toleranz unterer Grenzwert

Abbrechen

Daten-Zeichenfolge einstellen

5 FuBschalter auswahlen :

F5W-19999033

Gerate-Information
Serien-Nr. :
19999033

Typ :
FSW

COM :
com7

6 Daten- Zeichenfolge :

ok

7 oK

Abbrechen
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7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

8  Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 7,
um die Informationen flr den zweiten
FuBschalter zu konfigurieren.

Als Beispiel geben wir hier [NG] in das
Feld [Daten-Zeichenfolge] ein.

I} Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].

Daten-Zeichenfolge einstellen

FuBschalter auswahlen :

FSW-19999034

Gerate-Information

Serien-Mr. :
19999034
Typ !
FSW
COM :
coms
Daten- Zeichenfolge :
NG
OK Abbrechen

Gerite-finstellungen

Zellenzuweisung
Zeilen zuweisen (1,2,..)

P J-[e ]

Einstellungen fiir Eingangsdaten

Auswihlen

() Messdaten-Eingabe
Gerat auswahlen :
ITN-63999114

Kanal :

(@ Daten- Zeichenfolge Eingabe

Gerate-Nr. Zeichenfolge
FSW-19999033 oK
FSW-19998034 NG

() Dateneingabe DatumZeit
Gerat auswahlen :
ITN-69999114[11:13]

Dateneingabegerat

Messgerat
Typ: Modell :
Fsw
CcomM Codenr. :
COoM7
Seriennr. Seriennr. :
19999033

Messgerateinstellungen vor Messung
konfigurieren

Nulleinstellung
Preset

Peak zuriicksetzen

Preset
Toleranz oberer Grenzwert

Toleranz unterer Grenzwert
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7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

I Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].

Ablauf andern
Ablauftyp :
Sequenziell

Excel-Einstellungen
Arbeitsmappe :

A

3 side meas. visual inspection

Dateneingabegerat

Messgerat

C:AMitutoyo\USB-ITPAK\Sample\ITPAK_Sample_Form_1.C| | ..

Arbeitsblatt :
Muster_F1

Zellenbereich (Angabe wie "A1") @

Erste Zelle :
Letzte Zelle :
Bewegungsrichtung in der Tabelle :
nach rechts &
Versatz-Intervalle :

5 5

Zuweisungsregeln
Nicht ausgewshlt
Spalten zuweisen (A8,..)
Zeilen zuweisen (1,2,..)

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage :

Daten [Gschen :

Daten dberspringen : = v

Auswdéhlen

Gerite-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkontrollnu... Modell Co|
ITN-69999114 113
FSW-19990033 / FSW... 1414

ID-FO125 +
<

FuBschalter-Option

Geréte-Nr. Funktion

CcoM

OK Abbrechen

ﬂ Wahlen Sie im Menii [Datei] auf dem Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens

[Speichern unter].

Einstellung

ﬁ USB-ITPAK Messverfahren erstellen

Datensammliung

[ Neu

5 Offnen

Strg+N I
Strg+0

5] Speichern

Strg+5 ‘

Speichern unter... I )

Zuletzt getfinete Dateien 4

Zum Quick-Men( wechseln

Beenden
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7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

Geben Sie einen Dateinamen ein und speichern Sie die Datei.

»  Der vollstandige Pfad fiir den Dateinamen wird im Feld [Einstellungsdatei] auf dem Bildschirm flr das

Erstellen des Verfahrens angezeigt.

[a USB-ITPAK Messverfahren erstellen

Datei  Einstellung  Datensammlung

DO T3 2 D> 6

Ablaufdatei ‘Cf\Mi‘llﬂDyD\USE*ITPAK\Sﬂ.i[S ]

Mitutoyo

Beschreibung “Measura 3 sides(length x width x height)+visual inspection

Anwendung fir Dateneingabe Ablaut
el 3 side meas.visual inspections
xce
QOptional

Einstellungen flir Wiederholung
[ Ablauf wiederholen

Anzahl der Wiederholungen :
) =

in Richtung :

nach unten ~

rvalle :

Fehleroption

Fehler bei der Datensammluny
F r g
ignorieren

Timer Einstellungen

Aktivieren ‘) Ablauf hinzufigen
Intervall{Stunde:Min:Sek) :

5 Ablauf I6schen

Ablauf andern

Merkmal
Ablauftyp
Anwendung far Dateneing...
Excel-Einstellungen:
Arbeitsmappe
Arbeitsblatt
Zellenbereich
Bewegungsrichtung in de...
Versatz-Intervalle
Zuweisungsregeln
FuBschalter-Option:
Funktionstasten-Bedienung:

Dateneingabegerat

Inhalt
der Reihe nach
Excel

C\Mitutoyo\USB-ITPAK\Sample\ITPAK_Sample_Form_1_Dxls
Muster_F1

HItL14

nach rechts

1

Zeilen zuweisen (1,2...)

Gerate-Nr. Gerdtename COM Zugewieser
ITN-63333114 ITN-69999114 comM4  11:13
FSW-19999033 FSW-19999033 comM7 1474
FSW-19999034 F5W-19999034 CcOoM3 1414
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7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

7.2.2 Messdaten erfassen

Deaktivieren Sie bei der Datensammlung die Funktion [Automatisch speichern] in Excel. Einzelheiten
zur Verwendung von Excel finden Sie in der Dokumentation zu Excel.

Tipps
Nach der Datensammlung wird die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, gespeichert.
Wenn Sie vor dem Speichern eine Kopie der Excel-Datei aufbewahren miissen, erstellen Sie vorher

eine Sicherungskopie.

n Offnen Sie die zu verwendende Einstellungsdatei und 6ffnen Sie dann den

Datenerfassungsbildschirm.

Einzelheiten dazu finden Sie nachfolgend:

e Sequenzmessung: £l ,,6.2.2 Messdaten erfassen (Seite 37)
¢ Einzelmessung: 5] ,6.4.2 Messdaten erfassen” (Seite 64)

E Starten Sie die Messdatenerfassung mit einem der folgenden Vorgange:

¢ Klicken Sie auf dem Datenerfassungsbildschirm auf die Schaltflache [Datenanforderung].
* Dricken Sie die DATA-Taste am Messgerat oder am Anschlussgerat (USB-ITN/IT-OxxU/DP-1VA/
U-WAVE Sender).

»  Die Daten werden gemalt dem Verfahren eingegeben, das in der Einstellungsdatei gespeichert ist.
»  Wahrend der Datensammlung wird die nachste Zelle, in die Daten eingegeben werden, griin angezeigt.

H - & [TPAK_Sample_Form_1_D— [Kompatibilitatsmodus] - Excel (Fehler bei Produktaktivierung) = = =] x
Datei Start  Einfiigen Seitenlayout  Formeln Daten Uberprifen Ansicht Q Was machten Sie tun? Anmelden £ Freigeben
H11 kS -
4B c o] E E G H 1 J K L M 1} o P @ f[-
12 S _
3 - MUSTER
; PRUFZERTIFIKAT
[i} Art der Prufung Firma BBB Freigabe Prufer Gesamturteil
7 Produktbezeichnung Charge Nr. Abteilung CCC
) Te nung Anzahl Chargen Datum
9 Teile-Nr Anzahl Prifungen
1o || - |Prifmerkmall  zulassiger Wert | Einheit ’\::i:‘ x1 x2 X3 X4 X5 Unteil | Bemerkung
qp [T |eenee 1360  13.40| mm co
1o | 2 [Brete 12,200 12,00 mm co
1all 2 |rene 10,60  10.50| mm co Zeichnung Nr.
4 |Visuell
14
5
15
6
16
7
17
8
18
9
19
10
20
21 || [Messmitter]
22 || CD Messschieber MD: Bugelmessschraube ID: Messuhr HD: Hohenmessgerat LG: Messtaster
23| sD AN CHIM: PP Profil-Projektor MS: Mikroskop
25| wr vt MG Endmal EX Sonstige
25 Firma BBB -
Muster F1 @ ] v
Bereit H /| - + + 100%

Die Messdatenerfassung kann auch durch Betatigung des Fullschalters gestartet werden. Einzelheiten finden
Sie unter £ ,7.1 Messdaten mit dem FuBschalter eingeben” (Seite 69)

In der Beispielinspektionstabellendatei befinden sich die Zellen, in die die Daten-Zeichenfolge
eingegeben werden, in Zeile 14. Um eine Zeichenkette einzugeben, driicken Sie den Fulischalter,
dem die einzugebende Zeichenkette zugewiesen ist.
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Um die Eingabe riickgéngig zu machen, klicken Sie auf dem Datenerfassungsbildschirm auf die
Schaltflache [Dateneingabe abbrechen]. Die Daten in der Eingabezelle werden geldscht und die griine
Zelle wird zur vorherigen Eingabezelle verschoben.

Um zur nachsten Eingabezelle zu gelangen, ohne Daten einzugeben, klicken Sie im
Datenerfassungsbildschirm auf die Schaltflache [Daten Gberspringen]. Die griine Zelle wechselt zur
nachsten Eingabezelle.

»  Wenn alle Daten eingegeben wurden, wird eine Abschlussmeldung auf dem
Datenerfassungsbildschirm angezeigt.

(2 USB-ITPAK - Ci\Mitutoyo\USB-TTPAK5-4:it3 -

Ablauf : 3 side meas.visual inspections ( der Reihe nach )

Alle Messdaten importiert.

10.00mm

$ Datenabfrage {X] Daten Ischen [» Daten iberspringen || Pause @ stopp

ﬂ Klicken Sie auf die Schaltflache [Stopp].

[ USB-ITPAK - C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\S-4.it3 -

Ablauf : 3 side meas.visual inspections ( der Reihe nach )

Alle Messdaten importiert.

10.00mm

% Datenabfrage <{X] Daten Isschen [» Daten tberspringen 1| Pause l & Stopp

»  Eine Bestatigungsmeldung wird angezeigt.

n Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflachen:

[Ja]: Die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, wird gespeichert und die Anzeige wechselt zum
Bildschirm [Quick-Meni] oder zum Bildschirm zum Erstellen eines Verfahrens.

[Nein]: Die Anzeige wechselt zum Bildschirm [Quick-Men(] oder zum Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens,
ohne die Excel-Datei zu speichern, in die die Messdaten eingegeben wurden.

[Abbrechen]: Die Bestatigungsmeldung wird geschlossen, und Sie kehren zum
Datenerfassungsbildschirm zurlick.

USB-ITPAK-Prifung x

Aktuellen Inhalt speichern?
Zum Uberschreiben der aktuellen Daten "Ja" anklicken.

Zum Laschen der aktuellen Daten "Nein” anklicken.

Mein Abbrechen
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7.3 Durch Kombination zweier Verfahren

Bei der Sequenzmessung oder der Chargenmessung kénnen Sie einen Dateneingabevorgang,

(nur Sequenzmessung/Chargenmessung) messen

der mehrere Verfahren enthalt, in einer einzigen Einstellungsdatei angeben.
Um die Einstellungsdatei in diesem Abschnitt zu erstellen, werden die Methoden zum Konfigurieren

der Verfahren anhand der Beispiele in ,m Anschlussbeispiel®, ,m Messbeispiel* und ,m Beispiel fir die
Messdateneingabe“ unten erlautert.

B Anschlussbeispiel

Ein Messschieber ist an USB-ITN angeschlossen.

USB-ITN x 1

=y

B Messbeispiel

Messinstrument

~—— USB-Dongle
O

USB-ITPAK (dieses Produkt)

Drei Seiten eines rechteckigen Objekts werden in der Reihenfolge Lange — Breite — Hohe gemessen.

Lénge/

D S—
B Breite
Héhe

B Beispiel fur die Messdateneingabe
Ein Beispiel fur eine Inspektionstabelle nach Abschluss der Datenerfassung ist unten abgebildet.

- zulassiger |_. [ Mess- 1 x2 X3 x4 X5

Nr. |Prif-merkmal Wert Einheit mittel (X6) x7) X8) x9) (X10)
1 |ianae 1360 - 13.49 13.51 13.62 13.53 13.5
g 13.40 13.63 13.49 13.53 13,62 13,53
. 12,20 12.12 12,15 12.13 12.15 12.14
2 |Breite 1200 ™ cb 12,15 12.12 1214 1215 1213
10,60 10,68 10,68 10,66 1067 1056

2 |nan ‘ D ‘ ‘ ‘ ] ]
one 1050 10,57] 10,56 10,56 1057 10,55

Diese Inspektionstabelle enthalt Messdaten fliir 10 Werkstiicke, und die Messdaten fiir jedes Messobjekt
bestehen aus zwei Zeilen.
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Die Messung besteht aus den folgenden zwei Verfahren.

Erstes Messverfahren: Messen Sie nacheinander die Lange, Breite und Hohe des ersten Werkstlicks
und geben Sie die Messdaten in die erste Zeile (Lange), dritte Zeile (Breite) und flinfte Zeile (Hohe) der
Spalte X1 (X6) des Excel-Arbeitsblatts ein.

Messen Sie dann nacheinander die Lange, Breite und Hohe des zweiten Werkstlicks und geben Sie die
Messdaten in die erste Zeile (Lange), dritte Zeile (Breite) und fiinfte Zeile (Hohe) der Spalte X2 (X7) ein.

Wiederholen Sie die Messung bis zum 5. Werksttick.
Zweites Messverfahren: Messen Sie nacheinander die Lange, Breite und Hohe des sechsten

Werkstlcks und geben Sie die Messdaten in die zweite Zeile (Lange), vierte Zeile (Breite) und sechste
Zeile (Hohe) der Spalte X1 (X6) des Excel-Arbeitsblatts ein.

Messen Sie dann nacheinander die Lange, Breite und Hohe des siebten Werkstlicks und tragen Sie die
Daten in die zweite Zeile (Lange), vierte Zeile (Breite) und sechste Zeile (Hohe) der Spalte X2 (X7) ein.

Wiederholen Sie die Messung bis zum 10. Werkstlck.

X1 X2 X3 x4 -
(X6) (X7) (X8) (X9) (*10)
Lange (1) Uange ] / / A ]
) 7 / / /

Breitel(1) //Brelte (2) Erste Sequenzmessung

v/
Hohe (1)/ Hohe)(5) \ 4
x1 x2 A3 x4 x5

(X6) (X7) (X8) (X3) (X10)
/ / / A |
Liange) (6) Lé’ng{ @) / / /

| / 3 / / / Zweite Sequenzmessung

Breitel(6) // Breite!(7)
) 4 v

Hohe! (6) Hohe)(10)

Das erste Verfahren und das zweite Verfahren werden als separate Verfahren erstellt.
Durch sequentielles Ausfiihren dieser beiden Verfahren kann das gesamte Messverfahren
durchgeflhrt werden.
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7.3.1 Einstellungsdatei erstellen

n SchlieRen Sie die zu verwendenden Geréate an den PC an und konfigurieren Sie sie auf dem

Bildschirm [Ablauf hinzufiigen] in USB-ITPAK.
Einzelheiten dazu finden Sie nachfolgend:

e Sequenzmessung: [ ,6.2.1 Einstellungsdatei erstellen (Seite 30)
» Chargenmessung: £ ,6.3.1 Einstellungsdatei erstellen” (Seite 43)

Erstellen Sie das erste Verfahren.

Als Beispiel wird hier die Beispielinspektionstabellendatei (ITPAK_Sample_Form_2_GB.xls) als
Eingabeziel fur die Messdaten verwendet, und die Elemente werden mit folgenden Inhalt konfiguriert.

Ablauf hinzufigen

R

Ablauftyp : Ablaufname :
Sequenziell ~ ‘3 side measurement_1
Excel-Einstellungen Dateneingabegerat Messgerat
Arbeitsmappe : N B
Gerate-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkontrollnu... Modell Co|
C:\Mitutoyo\USB-TPAK\Sample\[TPAK_Sample_Form_2 | | ... +
Arbeitsblatt :

Muster_F2 ~
Zellenbereich (Angabe wie "A1") :
Erste Zelle: |G11 ) /
Letzte Zelle : Auswahlen
Bewegungsrichtung in der Tabelle :
nach unten e

Versatz-Intervalle :
2

Zuweisungsregeln FuBschalter-Option

O Nicht ausgewahit Gerite-Nr. Funiction com
O sSpalten zuweisen (AB,..) +

@ Zeilen zuweisen (1,2,..)

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage : - ~

Daten |&schen @ - v /

Daten uberspringen : - ~

Tipps

Um eine vorhandene Einstellungsdatei flr die Messung zu verwenden, fahren Sie mit dem Verfahren in
.7.3.2 Messdaten erfassen” (Seite 96) fort.
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E Konfigurieren Sie im Feld [Dateneingabegerate] die Informationen fiir die Dateneingabegerate.

1

Klicken Sie im Feld
[Dateneingabegerate] auf
die Schaltflache [+].

»  Der Bildschirm
[Gerate-Einstellungen]
wird angezeigt.

Konfigurieren Sie auf dem Bildschirm
[Gerate-Einstellungen] die Elemente
und klicken Sie dann auf die
Schaltflache [OK].

Einzelheiten dazu finden Sie
nachfolgend:

+ Sequenzmessung: £ ,6.2.1
Einstellungsdatei erstellen” (Seite
30)

» Chargenmessung: |t ,,6.3.1

Einstellungsdatei erstellen” (Seite
43)

Als Beispiel konfigurieren wir hier
die Elemente mit dem Inhalt auf der
rechten Seite.

Ablauf hinzufigen

x
Ablauftyp : g
Sequenziell v 3 side measurement_1 ‘
Excel-Einstellungen Dateneingabegerat Messgerat
Arbeitsmappe
Gerate-Nr. Zuweisungsregel Cc| Benutzerkontrolinu... Model

C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\sample\TPAK_sample Form 2.C|

Arbeitsblatt
Muster_F2 v
Zellenbereich (Angabe wie "A1")
erste zelle: [G11
puswatien
leze zelle: [ki6 |

Bewegungsrichtung in der Tabelle

nach unten v

Versatz-intervalle

)

Va

2

Zuweisungsregeln FuBschalter-Option

O Nicht ausgewshit Gerate-r. Funkion com
O Spalten zuwsisen (AB..) +
@® Zzeilen zuweisen (1.2...)
Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage - <

Daten loschen B S 2

Daten uberspringen: |- v

Abbrechen

Gerite-Einstellungen

Zellenzuweisung

Zeilen zuweisen (1,2...)

[ ]-fs ]

Auswahlen

Einstellungen fiir Eingangsdaten

(® Messdaten-Eingabe

Gerat auswahlen :

ITN-69999114 ~

Kanal .

(O Daten- Zeichenfolge Eingabe

Gerate-Nr. Zeichenfolge

Dateneingabe DatumZeit
Gerat auswahlen::

Dateneingabegerat Messgerat

Typ:
ITN
COM :
COM4
Seriennr. :

69999114

Modell :

ID-FO125
Codenr. :

543-834
Seriennr. :

90000022
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] Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].

Ablauf hinzufigen

Ablauftyp : Ablaufname :

Sequenziell 3 side measurement_1

Excel-Einstellungen
Arbeitsmappe :

Arbeitsblatt :
Muster_F2 ~
Zellenbereich (Angabe wie "A17) :

Erste Zelle :

Auswahlen
Letzte Zelle

Bewegungsrichtung in der Tabelle
nach unten &
Versatz-intervalle :
2 s
Zuweisungsregeln

Nicht ausgewahlt

Spalten zuweisen (AB,..)

Zeilen zuweisen (1,2,...)

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage : = ~
Daten Ioschen : - ~

Daten dberspringen: |- v

CAMitutoyo\USE-ITPAK\Sample\[TPAK_Sample_Form_2_C| | ..

Dateneingabegerat Messgerat

ITN-69999114 11:16

Gerite-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkontrollnu... Modell

ID-F0125

FuBschalter-Option

Geréte-Nr. Funktion coM

oK

Abbrechen

» Damitist die Erstellung des ersten Verfahrens abgeschlossen.

n Klicken Sie auf dem Bildschirm zum Erstellen von Verfahren auf die Schaltflache [Ablauf

hinzufiigen] und konfigurieren Sie dann die Elemente auf dem Bildschirm [Ablauf hinzufiigen].
Erstellen Sie das zweite Verfahren.
Als Beispiel konfigurieren wir hier die Elemente mit folgendem Inhalt.

Ablauf hinzufagen

Ablauftyp : Ablaufname :

Sequenziell v

|3 siide measurement_2

Excel-Einstellungen
Arbeitsmappe @

Arbeitsblatt :
Muster_F2 ~
Zellenbereich (Angabe wie "A1") :
Erste Zelle G12
Letzte Zelle : Auswahlen
Bewegungsrichtung in der Tabelle :
nach unten &
Versatz-intervalle

5 5

Zuweisungsregeln
O Nicht ausgewshit
O spalten zuweisen (AB,..)
@ Zeilen zuweisen (1,2,..)

CAMitutoyo\USE-ITPAK\Sample\ITPAK_Sample_Form 2.C| | ..

Funktionstasten-Bedienung

Datenabfrage - -
Daten I6schen : - ~
Daten dberspringen: |- ~

Dateneingabegerat Messgerat

Gerite-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkontrollnu... Modell Co|

FuBschalter-Option

Gerdte-Nr. Funktion com

OK

Abbrechen
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B Konfigurieren Sie im Feld [Dateneingabegerate] die Informationen fiir die Dateneingabegerate.

1

Klicken Sie im Feld
[Dateneingabegerate] auf
die Schaltflache [+].

»  Der Bildschirm
[Gerate-Einstellungen]
wird angezeigt.

Konfigurieren Sie auf dem Bildschirm
[Gerate-Einstellungen] die Elemente und
klicken Sie dann auf die Schaltflache
[OK].

Einzelheiten dazu finden
Sie nachfolgend:

+ Sequenzmessung: 3 ,6.2.1
Einstellungsdatei erstellen® (Seite
30)

+ Chargenmessung: £ ,6.3.1

Einstellungsdatei erstellen” (Seite
43)

Als Beispiel konfigurieren wir hier
die Elemente mit dem Inhalt auf der
rechten Seite.

Ablauf hinzufigen

Ablauftyp :

Sequenziell v 3 siide measurement_2

Excel-Einstellungen Dateneingabegerat Messgerst

Arbeitsmappe
C:Mitutoyo\USE-TPAK\Sample\TPAK_Sample_Form_2.[|
Arbeitsblatt:

Gerate-Nr. Zuweisungsregel €| Benutzerkontrolinu... Modell

Muster F2 v

Zellenbereich (Angabe wie *AT")

st 2elle
(et zele

Bewegungsrichiung in der Tabelle

Auswahlen

nach unten v

Versatz-ntervalle :

2

Zuweisungsregeln FuBschalter-Option

O Nicht ausgewahit Gerate-Nr. Funktion com
O spatten zuweisen (AB,..) ar
@ Zeilen zuweisen (1.2...)

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage - .
Daten I6schen - i~ Va

Daten uberspringen: |- v

Abbrechen

Gerste-Einstellungen

Zellenzuweisung

Zellen zuweisen (1,2,..)

[2_]-[v_]

Auswahlen

Einstellungen fur Eingangsdaten

@® Messdaten-Eingabe

Gerat auswahlen :
ITN-69999114 ~

Kanal :

() Daten- Zeichenfolge Eingabe

Gerate-Nr. Zeichenfolge

Dateneingabe DatumZeit
Gerat auswahlen :

Dateneingabegerat Messgerat

Typ: Modell :
TN ID-FO125

COM : Codenr. :
Ccom4 543-834
Seriennr. : Seriennr, :

69999114 90000022
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I} Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].

Ablauf hinzufugen

Ablauftyp :
Sequenziell

Ablaufname :

3 siide measurement_2

Excel-Einstellungen

Dateneingabegerat Messgerat
Arbeitsmappe

Gerate-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkonirolinu... Modell Co|
C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\Sample\ITPAK_Sample_Form 2.C| | ..

ITN-69999114 1217 ID-F0125
Arbeitsblatt

Muster_F2

Zellenbereich (Angabe wie "A1"):

Erste Zelle :

Letzte Zelle :

Bewegungsrichtung in der Tabelle :

Auswahlen /

nach unten i

Versatz-intervalle : b B
5 =

Zuweisungsregeln FuBschalter-Option

Nicht ausgewahlt

Gerate-Nr. Funktion COoM
Spalten zuweisen (A.B,...)

Zeilen zuweisen (1,2....)

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage :

Daten Igschen :

S Va

| oK | Abbrechen

» Damitist die Erstellung des zweiten Verfahrens abgeschlossen.

Daten Gberspringen :

Wabhlen Sie im Menii [Datei] auf dem Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens
[Speichern unter].

a USE-ITPAK Messverfahren erstellen

Einstellung  Datensammlung

[ Neu Strg+N .
F  Offnen Strg+0

B Speicharn Stra+S ‘
Speichern unter... I
. I
Zuletzt gedffnete Dateien 4
|

Zum Quick-Meni wechseln

Beenden
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E Geben Sie einen Dateinamen ein und speichern Sie die Datei.

»  Der vollstandige Pfad fiir den Dateinamen wird im Feld [Einstellungsdatei] auf dem Bildschirm flr das
Erstellen des Verfahrens angezeigt.

E USB-ITPAK Messverfahren erstellen — *
Datei  Einstellung  Datensammlung

Miitutoyo
CEE® BB P D% &

[Ab\aufdatei |Cf\Mﬂmoyo\USB—ITPAK\S—z.iB ]

Beschreibung ||Measure 3 sides for 10 samples. | |

- - Merkmal Inhalt
Anwendung fur Dateneingabe Adlauf
3 side measurement_1 Ablauftyp der Reihe nach
Excel 3 side measurement_2 Anwendung fur Dateneing... Excel
Optional Excel-Einstellungen:
Arbeitsmappe ChMitutoyo\USB-ITPAKN\Sample\ITPAK_Sample_Form_2_D.xls
Einstellungen fur Wiederholung Arbeitsblatt Muster_F2
[ Ablauf wiederholen Zellenbereich G11:K16
Bewegungsrichtung in de... nach unten
Anzahl der Wiederholungen : Versatz-Intervalle 2
1 = Zuweisungsregeln Zeilen zuweisen (1,2,...)
in Richtung : FuBschalter-Option: .
Funktionstasten-Bedienung:
nach unten ~

Versatz-intervalle :

1 =

Fehleroption
= Fehler bei der Datensammlung

ignorieren
Timer Einstellungen Gerate-Nr. Geratename COM  Zugewieser
f— ITN-69999114 ITN-69999114 ComM4  11:16

Aktivieren ‘=+) Ablauf hinzufiigen

Intervall{Stunde:Min:Sek) : s

Anzahl : o

5 z ‘=7 Ablauf andern

< >
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7.3.2 Messdaten erfassen

Deaktivieren Sie bei der Datenerfassung die Funktion [Automatisch speichern] in Excel. Einzelheiten
zur Verwendung von Excel finden Sie in der Dokumentation zu Excel.

Tipps

Nach der Datenerfassung wird die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, gespeichert.
Wenn Sie vor dem Speichern eine Kopie der Excel-Datei aufbewahren miissen, erstellen Sie vorher
eine Sicherungskopie.

n Offnen Sie die zu verwendende Einstellungsdatei und 6ffnen Sie dann den

Datenerfassungsbildschirm.

Einzelheiten dazu finden Sie nachfolgend:

* Sequenzmessung: £ ,6.2.2 Messdaten erfassen® (Seite 37)
e Chargenmessung: | ,6.3.2 Messdaten erfassen® (Seite 51)

E Starten Sie die Messdatenerfassung mit einem der folgenden Vorgange:

* Klicken Sie auf dem Datenerfassungsbildschirm auf die Schaltflache [Datenanforderung].

¢ Dricken Sie die DATA-Taste am Messgerat oder am Anschlussgerat (USB-ITN/IT-OxxU/DP-1VA/
U-WAVE Sender) (nur Sequenzmessung).

» Die Daten werden gemall dem Verfahren eingegeben, das in der Einstellungsdatei gespeichert ist.
»  Wahrend der Datenerfassung wird die nachste Zelle, in die Daten eingegeben werden, griin angezeigt.

= E e 8 ITPAK_Sample_Form_2_D- [Kompatibilitdtsmodus] - Excel (Fehler bei Produktaktivierung) cal = [m] x
Datei Start Einfiigen Seitenlayout Formeln Daten Uberpriifen Ansicht { n? Anmelden £ Freigeben
G11 5 M
4B c D E F G H I J K L M N a [ Qo f-
; S _
3 o MUSTER
. PRUFZERTIFIKAT
& Art der Prufung Firma BBB Freigabe Prfer Gesamturteil
7 Produktbezeichnung Charge Nr. Abteilung CCC
g Teilebezeichnung Anzahl Chargen Datum
] Teile-Nr. Anzahl Prifungen
. zulassiger Mess- X1 X2 X3 X4 X5
10 Nr. |Prif-merkmal Wert Einheit mittel 5 &) (X8) x9) (10 Urteil  |Bemerkung
11 13,60 A
1 |L CD
98 ange 13a0] ™™
13 . 12,20
14 2 |Breite 12.00 mm CcD
15 10,60 Zeichnung Nr.
3 [Héh CcD
16 one 050 ™
17 4
18
18
20
21 6
22
23| 5
24
25 5
28
27| 5
23
220 4
30
31 || [Messmittel]
3z CD: Messschieber MD: Bigelmessschraube ID: Messuhr HD: Hohenmessgerat LG: Messtaster
a3 SD: Einbaumessschieber AN: Rauheitspriifgerat CMM: Koordinatenmessgerat PP: Profil-Projekior MS: Mikroskop
34 HT: Hartepriifgerat VI: Sichtpriifung MG: EndmaR EX: Sonstige
35 Firma BBB -
Muster_F2 [©) [l v
Bereit i3] 0o - 1 + 100%
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Um die Eingabe riickgéngig zu machen, klicken Sie auf dem Datenerfassungsbildschirm auf die
Schaltflache [Dateneingabe abbrechen]. Die Daten in der Eingabezelle werden geldscht und die griine
Zelle wird zur vorherigen Eingabezelle verschoben.

Um zur nachsten Eingabezelle zu gelangen, ohne Daten einzugeben, klicken Sie im
Datenerfassungsbildschirm auf die Schaltflache [Daten Gberspringen]. Die griine Zelle wechselt zur
nachsten Eingabezelle.

»  Wenn alle Daten eingegeben wurden, wird eine Abschlussmeldung auf dem
Datenerfassungsbildschirm angezeigt.

(2 USB-ITPAK - Ci\Mitutoyo\USB-TTPAKS-2.it3 -

Ablauf : 3 side measurement 2 ( der Reihe nach )

Alle Messdaten importiert.

10.0055mm

$ Datenabfrage {X] Daten Ischen [» Daten iberspringen || Pause @ stopp

ﬂ Klicken Sie auf die Schaltflache [Stopp].

(3¢ USB-ITPAK - CA\Mitutoyo\USB- TPAKNS-2.it3 -

Ablauf : 3 side measurement_2 ( der Reihe nach )

Alle Messdaten importiert.

10.0055mm

> Datenabfrage &X] Daten I6schen [> Daten tberspringen 1| Pause @ Stopp

»  Eine Bestatigungsmeldung wird angezeigt.

n Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflachen:

[Ja]: Die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, wird gespeichert und die Anzeige wechselt zum
Bildschirm [Quick-Men(] oder zum Bildschirm zum Erstellen eines Verfahrens.

[Nein]: Die Anzeige wechselt zum Bildschirm [Quick-Ment] oder zum Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens,
ohne die Excel-Datei zu speichern, in die die Messdaten eingegeben wurden.

[Abbrechen]: Die Bestatigungsmeldung wird geschlossen, und Sie kehren zum

Datenerfassungsbildschirm zurtick.

USB-ITPAK-Prifung X

Aktuellen Inhalt speichern?
Zum Uberschreiben der aktuellen Daten “Ja” anklicken.

Zum Laschen der aktuellen Daten "Mein” anklicken.

Mein Abbrechen
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7.4 Durch Kombinieren und Wiederholen von
Verfahren messen (nur Sequenzmessung/
Chargenmessung)

Bei der Sequenzmessung oder der Chargenmessung kdnnen Sie in der Einstellungsdatei festlegen,
dass ein Messverfahren wiederholt wird, wenn eine ahnliche Messung wiederholt in mehreren Geraten
verwendet wird.

Um die Einstellungsdatei in diesem Abschnitt zu erstellen, werden die Methoden zum Konfigurieren
der Verfahren anhand der Beispiele in ,m Anschlussbeispiel®, ,m Messbeispiel* und ,m Beispiel fir die
Messdateneingabe“ unten erlautert.

B Anschlussbeispiel
Eine Messvorrichtung mit drei Messuhren und einem Messschieber ist an USB-ITN angeschlossen.

USB-ITN x 1

Lo
Ti=5

Messinstrument

Messgerat x 3

USB-Dongle
0 hg
L0
- _ _—| USB-ITPAK (dieses Produkt)

USB-ITN x 3

= 7 PC

=

B Messbeispiel

Die drei Messuhren werden verwendet, um an drei Messpositionen (Grofte A, Grolke B, GrolRe C)
gleichzeitig zu messen.

Anschlielend wird mit dem Messschieber die Breite des oberen Teils des Werkstlicks gemessen.

_D_|
GroRe B [ I
N
Grolke A Grole C
Breite| /—
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B Beispiel fur die Messdateneingabe

Ein Beispiel fur eine Inspektionstabelle nach Abschluss der Datenerfassung ist unten abgebildet.

Prifmerkmal Messwert A | MesswertB | Messwer C | Messwert D | Messwert E
Messmittel

Tol obere 5,150 10,100 5,150 13,650

Oleranz untere 4850 9.900 4,350 13,450

Teil 1 5064 10,023 5,070 13,602

Teil 2 5,086 10,016 5,064 13,500

Teil 3 5,083 10,000 5,056 13511

Teil 4 5077 10,039 5,063 13,520

Prif- Teil & 5,085 9992 5,047 13512

ergebnis Teil G 5,084 10,024 5,065 13,510

Teil ¥ 5,062 9980 5,080 13,501

Teil 8 5073 9985 5,054 13,520

Teil 8 5,071 10,011 5,045 13,500

Teil 10 5062 10,000 5,060 13,510

Das Messverfahren besteht aus dem Messen von 10 Werkstlicken mit den folgenden zwei Verfahren.

Erstes Verfahren: Messen Sie die Positionen ,Grofke A, ,GroRe B und ,GroRe C* auf dem ersten
Werkstick mit dem Messschieber und geben Sie die Messdaten in die Spalten der Zeile Beispiel 1 des
Excel-Arbeitsblatts ein.

Zweites Verfahren: Messen Sie die Position ,GroRe E* mit dem Messschieber und geben Sie dann die
Messdaten in die Spalte ,GroRe E* der Zeile Beispiel 1 des Excel-Arbeitsblatts ein.

Diese Verfahren werden bis zum 10. Werkstilick wiederholt, und die Daten werden in die Spalten der
Zeilen Beispiel 2 bis Beispiel 10 des Excel-Arbeitsblatts eingegeben.

Teil 1 Charge (1) Sequenziell (1)
Teil 2 Charge (2) —— Sequenziell (2)
Teil 3 Charge (3) = Sequenziell (3)
Teil 4 ;
Priif- Teill 5 -

ergebnis Teil @ T
Teil 7 -%
Teil 8 —_—
Teil 9 - _
Teil 10 Charge (10) F———>{Sequenziell (10))

Um ein Verfahren wie dieses zu erstellen, erstellen Sie das erste und zweite Verfahren als separate
Verfahren und legen Sie dann fest, dass diese Verfahren 10 Mal wiederholt werden. Durch Ausfiihren
dieses Verfahrens werden das erste und das zweite Verfahren nacheinander ausgefiihrt, um ein
Werkstiick zu messen. Durch 10-maliges Wiederholen werden alle Werkstlicke vermessen.
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741 Einstellungsdatei erstellen

n SchlieRen Sie die zu verwendenden Geréate an den PC an und konfigurieren Sie sie auf dem
Bildschirm [Ablauf hinzufiigen] in USB-ITPAK.
Einzelheiten dazu finden Sie nachfolgend:
e Sequenzmessung: [ ,6.2.1 Einstellungsdatei erstellen (Seite 30)
» Chargenmessung: £ ,6.3.1 Einstellungsdatei erstellen” (Seite 43)
Erstellen Sie das erste Verfahren.

Als Beispiel wird hier die Beispielinspektionstabellendatei (ITPAK_Sample_Form_2_ GB.xls) als
Eingabeziel fir die Messdaten verwendet, und die Elemente werden mit folgenden Inhalt konfiguriert.

Ablauf hinzufiigen

X

Ablauftyp : Ablaufname :
Chargenmessung v 3 position batch measure
Excel-Einstellungen Dateneingabegerat Messgerat

Arbeitsmappe : N

Gerate-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkontrollnu... Modell Co
C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\Sample\[TPAK_Sample Form 3_C| | .. i
Arbeitsblatt

Muster_F3 h

Zellenbereich (Angabe wie "A1") :

Erte 2l
Auswahlen Va
Letse Zel

Bewegungsrichtung in der Tabelle :

nach unten Y

Versatz-Intervalle :
1

Zuweisungsregeln FuBschalter-Option
Nicht ausgewshit

Geréte-Nr. Funktion com
@® Spalten zuweisen (AB,..) +

(O Zeilen zuweisen (1,2,..)

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage : = ~

Daten loschen . - Va

Daten Gberspringen : - ~

Tipps

Um eine vorhandene Einstellungsdatei flr die Messung zu verwenden, fahren Sie mit dem Verfahren in
.7.4.2 Messdaten erfassen” (Seite 106) fort.
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ﬂ Konfigurieren Sie die Informationen fiir das erste Dateneingabegerat im

Feld [Dateneingabegerite].

1 Kilicken Sie im Feld
[Dateneingabegerate] auf die
Schaltflache [+].

»  Der Bildschirm
[Gerate-Einstellungen]
wird angezeigt.

2 Konfigurieren Sie auf dem Bildschirm
[Gerate-Einstellungen] die Elemente
und klicken Sie dann auf die
Schaltflache [OK].

Einzelheiten dazu finden
Sie nachfolgend:

+ Sequenzmessung: 3 ,6.2.1
Einstellungsdatei erstellen” (Seite
30)

« Chargenmessung: ] ,6.3.1
Einstellungsdatei erstellen” (Seite
43)

Als Beispiel konfigurieren wir hier
die Elemente mit dem Inhalt auf der
rechten Seite.

Ablauf hinzufigen
Ablauftyp :
Chargenmessung v

Excel-Einstellungen
Arbeitsmappe

3 position batch measure

C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\sample\TPAK_sample Form 3 |

Arbeitsblatt
Muster F3

Zellenbereich (Angabe wie *A1")

erste el
Lotz zele

Bewegungsrichtung in der Tabelle
nach unten v
Versatz-Intervalle

h

Zuweisungsregeln
Nicht ausgewahit
® spatten zuweisen (A8,.)
O Zeilen zuweisen (1.2...)
Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage :
Daten loschen

Daten berspringen: |-

Auswahlen

Dateneingabegerat

Messgerat

Gerate-Nr.

Zuweisungsregel | Benutzerkontrolinu... Modell

Va

FuBschalter-Option

Gerate-Nr. Funktion

com

7z

Abbrechen

Gerate-Einstellungen

Spalten zuweisen (AB...)
L J-b ] Auswanen

Einstellungen fiir Eingangsdaten
@ Messdaten-Eingabe

Gerat auswahlen :

TN-65999114

RanaTT

Daten- Zeichenfolge Eingabe

Gerate-Nr. Zeichenfolge

Dateneingabe DatumZeit
Gert auswahlen

Dateneingabegerst

Typ:

m
CoM:

com4
Serienn.

69999114

Messgerat

Modell:

Coder.:

Serienn.

ID-F0125

543-854

90000022

Messgersteinstellungen vor Messung
konfigurieren

O Nulleinstellung
O Preset

O Peak zuricksetzen

Preset

L voonssm

Toleranz oberer Grenzwert

mm
Toleranz unterer Grenzwert

mm

Abbrechen

ﬂ Wiederholen Sie Schritt ﬂ, um die Informationen fiir das zweite Dateneingabegerat zu konfigurieren.

Um das zweite Erfassungsgerat der zweiten Spalte E zuzuordnen, geben Sie [E] in die Felder

[Excel-Zellen zuweisen] ein.

Gerate-Einstellungen

Zellenzuweisung

Spalten Zuweisen (A8...)
:

Einstellungen far Eingangsdaten

@® Messdaten-Eingabe

Gerst auswshlen

Auswahlen

ITN-62999115 v

Kanal

Daten- Zeichenfolge Eingabe

Gerate-Nr. Zeichenfolge

© Dateneingabe DatumZeit
Gerat auswahlen :
ITN-69999114[D:D]

Dateneingabegerat

Prafmittel
Typ Modell :
N ID-F0550
com Codenr.
coms 543-854
Seriennr. ; seriennr. ;
60000115 80000002

Messgeriteinstellungen vor Messung
konfigurieren

O Nulleinstellung
O Preset

O Peak zuricksetzen

Preset

T

Toleranz oberer Grenzwert

mm

Toleranz unterer Grenzwert

mm

OK Abbrechen
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n Wiederholen Sie Schritt ﬂ, um die Informationen fiir das dritte Dateneingabegerat
zu konfigurieren.

Um das dritte Dateneingabegerat der dritten Spalte F zuzuordnen, geben Sie [F] in die Felder
[Excel-Zellen zuweisen] ein.

Gerate-Einstellungen

Zellenzuweisung

Spalten

Auswahlen

Einstellungen fiir Eingangsdaten
® Messdaten-Eingabe
Gerat auswihlen
ITN-69399116.

Kanal

Daten: LEICNEnToIge EINGaDe

Geriite-Nr. Zeichenfolge

O Dateneingabe DatumZeit
Gerat auswahlen :
ITN-69999114[D:D]

Dateneingabegerat

Messgerat
Typ: Modell
m ID-F0550
com Codenr. :
comE 543-854
Seriennr. Seriennr. :
69999116 90000024

Messgerateinstellungen vor Messung
konfigurieren

O Nulleinstellung

O Preset

O peak zuricksetzen

I$

10.0000{ mm

Toleranz oberer Grenzwert

!
g

mm
Toleranz unterer Grenzwert

0000|

I

mm

Abbrechen

ﬂ Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].

Ablauf hinzufigen

Ablauftyp :
Chargenmessung

Ablaufname :

3 position batch measure

Excel-Einstellungen
Arbeitsmappe :

Arbeitsblatt :
Muster_F3

Zellenbereich (Angabe wie "AT") :

frse el

Letzte Zelle

Auswahlen

Bewegungsrichtung in der Tabelle
nach unten v
Versatz-intervalle :

B =

Zuweisungsregeln
Nicht ausgewshit
Spalten zuweisen (AB..)
Zeilen zuweisen (1,2,

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage : -
Daten loschen : - v

Daten Oberspringen: |-

C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\Sample\ITPAK_Sample_Form 3./ | ..

Dateneingabegerat

Messgerat
Gerate-Nr. Zuweisungsregel  CC| Benutzerkontrollnu.., Modell
ITN-69999114 DD 1D-F0125
ITN-69999115 EE 1D-F0550
ITN-69999116 FF 1D-FO550
< > >
FuBschalter-Option
Gerite-Nr. Funktion com
s

| OK | Abbrechen

» Damit ist die Erstellung des ersten Verfahrens abgeschlossen.
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ﬂ Klicken Sie auf dem Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens auf die Schaltfliche [Ablauf hinzufiigen]

und konfigurieren Sie dann die Elemente auf dem Bildschirm [Ablauf hinzufligen].

Erstellen Sie das zweite Verfahren.
Als Beispiel konfigurieren wir hier die Elemente mit folgendem Inhalt.

X
Ablauftyp : Ablaufname :

Sequenziell v ‘Callper measurement
Excel-Einstellungen Dateneingabegerat Messgerat

Arbeitsmappe : . -

Gerate-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkontrolinu... Modell Co|

CA\Mitutoyo\USE-TPAK\Sample\TPAK_Sample_Form 3.C| | .. ¥

Arbeitsblatt :

Muster_F3 -

Zellenbereich (Angabe wie "A1") :

Erste Zelle: |H13
Auswahlen /
Letme zele:

Bewegungsrichtung in der Tabelle :

nach unten ~

Versatz-intervalle :

1
Zuweisungsregeln FuBschalter-Option

O Nicht ausgewahit Gerate-nr. Funktion com

@ spalten zuweisen (AB...) aF

O Zeilen zuweisen (1.2...)
Funktionstasten-Bedienung

Datenabirage : - -

Daten l8schen R = Va

Daten berspringen: |- -

Konfigurieren Sie im Feld [Dateneingabegerate] die Informationen fiir die Dateneingabegerate.

1 Kiicken Sie im Feld :

Ablauftyp :

[Dateneingabegerate] auf ez . Ctpermess ]
die Schaltflache [+]. e Dateneigabegert Messgedt ‘

Gerate-Nr. Zuweisungsregel  CC| Benutzerkontrolinu... Model

. ) C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\Sample\ITPAK_Sample_Form_3_[| T <=
»  Der Bildschirm

[Geréate-Einstellungen] P V

wird angezeigt. - i %

Bewegungsrichtung in der Tabelle

nach unten v
Versatz-intervalle
h

Zuweisungsregeln FuBschalter-Option

O Nicht ausgewahit Gerate-Nr. Funktion oM
@ Spalten zuweisen (AE,..) +
O Zeilen zuweisen (1.2...)

Funktionstasten-Bedienung

Datenzbfrage 5 v

Daten I6schen - v /
2 Konfigurieren Sie auf dem Bildschirm x

Messgersteinstellungen vor Messung

[Geréte-Einstellungen] die Elemente [,,.H ] Dionfigurren
Auswahlen

. . . M Nulleinstellung
und klicken Sie dann auf die - S

Einstellungen fur Eingangsdaten

Schaltflache [OK].

Gerat auswahlen :

Preset
ITN-20909118 v

Einzelheiten dazu finden Sie
nachfolgend:

» Sequenzmessung: |t ,,6.2.1
Einstellungsdatei erstellen” (Seite
30)

« Chargenmessung: 1 ,6.3.1
Einstellungsdatei erstellen” (Seite Dateneingabegerst Messgerat
43) Ty Modell

m
com: Coderr.:
oM10

Als Beispiel konfigurieren wir hier
die Elemente mit dem Inhalt auf der
rechten Seite. Abbrechen

Kanal:
Toleranz oberer Grenzwert

Daten- Zeichenfolge Eingabe

p— Zeicherfolge Toleranz unterer Grenzwert

Dateneingabe Datumzeit
Gerat auswahlen
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K] Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].

Ablauf hinzufiigen

Ablauftyp : Ablaufname :

Sequenziell Caliper measurement

Spalten zuweisen (A8,..)
Zeilen zuweiszen (1,2,..)
Funktionstasten-Bedienung

Datenabfrage :

Daten I6schen :

Daten Gberspringen :

Excel-Einstellungen Dateneingabegerat Messgerat
Arbeitsmappe : N
Gerate-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkontrolinu.. Modell Col
C\Mitutoyo\USB-ITPAK\Sample\ITPAK_Sample_Form_3_L| .. 1TN-30000112 b
Arbeitsblatt :
Muster_F3 v -
Zellenbereich (Angabe wie "A1")
Erste Zelle: |H18
Auswahlen Va
Letzte Zelle :
Bewegungsrichtung in der Tabelle
nach unten .
Versatz-Intervalle : < >« >
u =
Zuweisungsregeln FuBschalter-Option
Nicht ausgewahit Gerata-Nr. Funktion com

Va

Avbrechen

»

Damit ist die Erstellung des zweiten Verfahrens abgeschlossen.

n Geben Sie das Feld [Einstellungen fiir Wiederholung] an.

1 Wahlen Sie [Ablauf wiederholen].

Geben Sie im Feld [Anzahl der
Wiederholungen] an, wie oft die von
Ihnen erstellten Verfahren wiederholt
werden sollen.

Als Beispiel geben wir hier [10] an.

Wahlen Sie im Feld [in Richtung] die
Richtung aus, in der die Messdaten
eingegeben werden sollen.

Nachdem das von Ihnen erstellte
Verfahren abgeschlossen ist, bewegt
sich die Eingabezelle in die hier
angegebene Richtung.

Als Beispiel wahlen wir hier
[nach unten].

Geben Sie im Feld [Versatz-Intervalle]
die Anzahl der zu verschiebenden
Zellen an.

Geben Sie die Anzahl der zu
verschiebenden Zellen fiir Schritt 3 an.
Die Angabe von [1] verschiebt zur
nachsten Zelle. Die Angabe von [2]
verschiebt zwei Zellen weiter.

Als Beispiel geben wir hier [1] an.

2 USB-ITPAK Messverfahn stellen

Datei  Einstellung  Datensammiung

LEEE 3D 2 > &

Ablaufdatei ‘

Ering “Measwe 3 pasitions in batch and caliper measurent, Repeat 10 times

Merkmal

Anwendung far Datencingabe Ablauf

3 position batch measure

Excel
Caliper measurement

Optional

Inhalt

Einstellungen far Wiederholung
Ablauf wiederholen
Bewegungsrichtung in de...
Anzahl der Wiederholungen ]
10 =

Versatz-Intervalle

Zuweisungsregeln

A ON -

FuBschalter-Option:

in Richtung
Funktionstasten-Bedienung

nach unten

Versaz-intervalle :
1 <

Fehleroption
Fehler be der Datensammlung

9
ignorieren

Dateneingabegerat
Gerate-Nr.
TTN-69999114
ITN-69999115
1TN-69999116

Timer Einstellungen

Aktivieren Ablauf hinzufiigen

Intervall(Stunde:MinSek)

0|0 2|5 5[0k Ablauf I6schen
Anzahl

®
B

5 Ablauf andem

Ablauftyp alle gleichzeitig

Excel

[ _sample_Form 3 Dixls
Arbeitsblatt Muster F3
Tellenbereich D1gFIg

nach unten
p
Spalten zuweisen (AB,..)

Geratename COM  Zugewieser

1TN-60099114 M4 DD
1TN-60999115 M5 EE
1TN-69999116 M5 EF
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m Wabhlen Sie im Menii [Datei] auf dem Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens

[Speichern unter].

E. USB-ITPAK Messverfahren erstellen

Einstellung  Datensammlung

[ MNeu Strg+N I

5 Offnen Strg+0

Speichern Strg+S

Speichern unter...

Zuletzt gedffnete Dateien Y oint

Zum Quick-Menl wechseln

Beenden

m Geben Sie einen Dateinamen ein und speichern Sie die Datei.

»  Der vollstandige Pfad fiir den Dateinamen wird im Feld [Einstellungsdatei] auf dem Bildschirm flir das
Erstellen des Verfahrens angezeigt.
= US3-ITPAK Messverfahren erstzllen - w

Einstellung  Latensammliung

SEEEEEE R @

[ Ablaufdztei | C\Mitutoyo\USD ITPAK\S-3.it3 ]

Beschreibung ‘Maasura 3 postions in batch ard caliper measurent. Repeat 10 times ‘

- : Merkmal Inhat
Anwendung fir Dateneingabe Ablaut .
! 3 position batch mezsure FAblauftyp ale gleichzeitig
Brcel Caliper measurenent Ainwendung for Datensirg... Ecce
Optional Excel-Einstellungen:
Arkeitsmappe C\Nitutoye\USE- TPAK\Sample\[TPAK_Samp'e_Form_3 Daxls
Einstellungen fiir Wiederholung Arbeilblall Musler 73
[ Ablauf wiederholen Zelenbereich DIZF18
Bewegungsrichtungin de.. nach unten
Anzahl der Wedzrholungen Versatz-Intervalle 1
o E Zuweisungsregeln Soalten zuweisen (AB....)

in Richtng - FuBschalter- Option:

Funktionstasten-Bediznung:

Versaiz-intervalle :

Fehlercption
Fanler bei der Datensammlang

ignoreren =
Dateneingabegerat
Timer Einstellungen Gerzte-Nr. Geratename oM Zugewieser
— ITN-69999114 ITh-69999114 com4 DD
Aktivisren =5 Ablalf hinzufigen ITN-6299997115 ITh-69988115 COMS  EE
Interval (Stunde:MinSek) : — - s Th- e coMs  FF
Anzahl : S
5 = Ablau® &ndern
< >
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7.4.2 Messdaten erfassen

Deaktivieren Sie bei der Datenerfassung die Funktion [Automatisch speichern] in Excel. Einzelheiten
zur Verwendung von Excel finden Sie in der Dokumentation zu Excel.

Tipps
Nach der Datenerfassung wird die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, gespeichert. Wenn Sie
vor dem Speichern eine Kopie der Excel-Datei aufbewahren miissen, erstellen Sie vorher eine Sicherungskopie.

n Offnen Sie die zu verwendende Einstellungsdatei und 6ffnen Sie dann den Datenerfassungsbildschirm.
Einzelheiten dazu finden Sie nachfolgend:
* Sequenzmessung: 2] ,6.2.2 Messdaten erfassen® (Seite 37)
e Chargenmessung: ] ,6.3.2 Messdaten erfassen® (Seite 51)

E Starten Sie die Messdatenerfassung mit einem der folgenden Vorgéange:

» Klicken Sie auf dem Datenerfassungsbildschirm auf die Schaltflache [Datenanforderung].

¢ Dricken Sie die DATA-Taste am Messgerat oder am Anschlussgerat (USB-ITN/IT-OxxU/DP-1VA/
U-WAVE Sender) (nur Sequenzmessung).

» Die Daten werden gemaR dem Verfahren eingegeben, das in der Einstellungsdatei gespeichert ist.
»  Wahrend der Datenerfassung wird die néchste Zelle, in die Daten eingegeben werden, griin angezeigt.

H - 5 [TPAK_Sample Form 3.D-— [Kompa.. & - o x
Datei  Start ‘ Einfiig | Seiten |Form:" Daten |Uberp ‘ Ansm| S ns Anmelden £ Freigeben
D18 Fe M
LB @ i} E F ] H 1«

% Firma AAA Gatoem:___

. PRUFZERTIFIKAT MUSTER

i

§ Teilebezeichnung Firma BBB

7 Teile-Nr. Abteilung CCC

i Art der Prifung Prafungsdatum

g Charge Nr. Freigabe Priifer

1m Anzahl Chargen

1 Anzahl Prifungen

12 Zeichnung Nr.

14 Priifmerkmal Messwert A [ Messwert 8] C] D E

15 WMessmittel |

16 T obere 515 10,10 515 13,55

17 untere 485 9,90 485 1345

18 Teil 1

19 Teil 2

a0 Teil 3

21 Teil4

2 Prif- Teil5

23 || ergebnis Teil 6

24 Teil 7

25 Teil 8

26 Teil 9

a7 Teil 10

28 Mittelwert

20 Standardabweichung (a)

an

a4

a2

a3

gé Gesamturteil tBemetungl

36 || [Messmit e

37 | CO: Messschieber MD: Bugelmessschraube ID: Messubr HD:Hahenmess: gerét LG: Messtaster

38| SD:Eink hieber AH: Ral st CMIM: Koordin &t PP: Profi-Projek

34| HTv M5 Miktoskop Wt Sichtpriung MG Frdmah X Sonstige

40 Firma BBB -
Muster F3 * “ »

Bereit E m - ' ] + 80%
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Um die Eingabe riickgéngig zu machen, klicken Sie auf dem Datenerfassungsbildschirm auf die
Schaltflache [Dateneingabe abbrechen].

Die Daten in der Eingabezelle werden geldscht und die griine Zelle wird zur vorherigen
Eingabezelle verschoben.

Um zur nachsten Eingabezelle zu gelangen, ohne Daten einzugeben, klicken Sie im
Datenerfassungsbildschirm auf die Schaltflache [Daten Gberspringen]. Die griine Zelle wechselt zur
nachsten Eingabezelle.

»  Wenn alle Daten eingegeben wurden, wird eine Abschlussmeldung auf dem
Datenerfassungsbildschirm angezeigt.

(2 USB-ITPAK - Ci\Mitutoyo\USE-TTPAK\S-5.it3 -

Ablauf : Caliper measurement ( der Reihe nach )

Alle Messdaten importiert.

01A+00010.00

% Datenabfrage X] Daten léschen [» Daten uberspringen || Pause © stopp

ﬂ Klicken Sie auf die Schaltflache [Stopp].

(3 USB-ITPAK - C:\Mitutoyo\USB-TPAK\S-5.it3 -

Ablauf : Caliper measurement ( der Reihe nach )

Alle Messdaten importiert.

01A+00010.00

> Datenabfrage x] Daten Ioschen [> Daten uberspringen || Pause @ Stopp

»  Eine Bestatigungsmeldung wird angezeigt.

n Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflachen:

[Ja]: Die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, wird gespeichert und die Anzeige wechselt zum
Bildschirm [Quick-Menu] oder zum Bildschirm zum Erstellen eines Verfahrens.

[Nein]: Die Anzeige wechselt zum Bildschirm [Quick-Men(] oder zum Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens,
ohne die Excel-Datei zu speichern, in die die Messdaten eingegeben wurden.

[Abbrechen]: Die Bestatigungsmeldung wird geschlossen, und Sie kehren zum

Datenerfassungsbildschirm zurtick.

USB-ITPAK-Prifung st

Aktuellen Inhalt speichern?
Zum Uberschreiben der aktuellen Daten "Ja” anklicken.

Zum Laschen der aktuellen Daten "Mein” anklicken.

Mein Abbrechen
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7.5 Messdaten in eine beliebige Anwendung eingeben

Sie kdnnen Messdaten in eine beliebige Anwendung eingeben, als ob Sie sie mit einer Tastatur
eingeben wurden. Die Messdaten werden an der Cursorposition in die aktive Anwendung eingegeben.

Um die Einstellungsdatei in diesem Abschnitt zu erstellen, werden die Methoden zum Konfigurieren
der Verfahren anhand der Beispiele in ,m Anschlussbeispiel®, ,m Messbeispiel* und ,m Beispiel fir die
Messdateneingabe“ unten erlautert.

Tipps
Wenn Sie den optionalen FuRschalter (Nr. 937179T/12AAJ088) verwenden méchten, kdnnen Sie dem

FuBschalter nur die Funktion [Datenanforderung] zuweisen. Die Funktionen [Dateneingabe abbrechen] und
[Daten uberspringen] kédnnen nicht verwendet werden.

B Anschlussbeispiel
Ein Messschieber ist an USB-ITN angeschlossen.

=
>

Messinstrument

USB-ITN x 1

USB-Dongle
0 @

USB-ITPAK (dieses Produkt)

== " pc

B Messbeispiel

Die Breite eines rechteckigen Objekts wird gemessen.

& N
< >

Breite
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B Beispiel fur die Messdateneingabe

Die Messdaten werden in Notepad, eine Windows-Standardanwendung, eingegeben. Ein Beispiel fir
die erfassten Daten ist unten dargestellt.

| *Unbenannt - Editor — O pd

Datei Bearberten Format Ansicht Hilfe
18,82 15.86.2021 @9:22:33 ~
18,82 15.86.2021 89:22:35

18,81 15.86.20821 89:22:48

1@,80 15.86.20821 @9:22:45

9,99 15.86.20821 ©89:22:48

18,88 15.86.20821 89:23:83

100%  Windows (CRLF) UTF-8

Ein sequentielles Messverfahren wird verwendet, um die Breite des Werkstlicks zu messen.
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7.5 Einstellungsdatei erstellen

n SchlieBen Sie die zu verwendenden Gerite an den PC an und starten Sie dann USB-ITPAK.
Einzelheiten finden Sie unter £ 3.1 USB-ITPAK starten” (Seite 17).

H Uberpriifen Sie die Informationen der Gerite, die an den PC angeschlossen sind.
Einzelheiten finden Sie unter £ ,4 Gerateinformationen Uberprifen® (Seite 21).

] Kiicken Sie auf dem Bildschirm [Quick-Menii] auf die Schaltfliiche [Messverfahren erstellen].

(= USB-ITPAK-Cuick-Mend

Messverfahren Einstellungen

[> Datensammlung & Gerate-Information
[% Speichern (Excel-Datei) {C}} Option

=

Speichern (Text-Datei) @ Versionsinformationen

| Messverfahren erstellen |

Einfache Messung Anmelden

E3 Einfacher Eingabemodus 8 Benutzerregistrierung oder -aktualisierung

@ Beenden

»  Der Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens wird angezeigt.

Tipps

Die Schaltflache [Messverfahren erstellen] ist verfigbar, wenn ein entsprechender USB-Dongle an den PC
angeschlossen ist.
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n Geben Sie eine Beschreibung der Einstellungsdatei, die Sie erstellen, in das Feld

[Beschreibung] ein.
Das Feld [Beschreibung] kann leer gelassen werden.

& USB-ITPAK Messverfahren erstellen - X

Datei  Einstellung ~ Datensammiung

=Rl > B | @
Ablaufdatei |

[ Beschreibung H ‘]

® D7

Anwendung fur Dateneingabe Ablauf Metona) L

@ Excel
O optional

Einstellungen fur Wiederholung
[ Ablauf wiederholen
Anzahl der Wiederholungen :

in Richtung :
nachunten

Versatz-intervalle :

Fehleroption
Fehler bei der Datensammlun,
F " 9
ignorieren
Dateneingabegerat
Geréte-Nr. Geratename COM  Zugewieser

Timer Einstellungen

[ Aktivieren :% Ablauf hinzufligen
Intervali{Stunde:Min:Sek) :
ek ‘ 5 Ablauf laschen

Anzahl :

S 3 Ablauf &ndern

5 =

ﬂ Wahlen Sie [Optional] im Feld [Anwendung fiir Dateneingabe] und klicken Sie dann auf die
Schaltflache [Ablauf hinzufiigen].

B2 USB-ITPAK Messverfahren erstellen — ®

Datei  Einstellung  Datensammlung

=L > By G @

Ablaufdatei ‘

BB 2

Beschreibung “mput data to any application. ‘

Anwendung fur Dateneingabe Ablaut Clfo] QU

(O Excel
@ Optional

Einstellungen far Wiederholung
Ablauf wiederholen

Anzahl der Wiederholungen :

in Richtung :
nach unten ~

Versatz-intervalle :

1 B

Fehleroption
Fehler bei der Datensammlung

ignorieren =
Dateneingabegerat

Timer Einstellungen Gerate-Nr. Geradtename comMm Zugewieser
[ Aktivieren [ ‘=3 Ablauf hinzuftigen ]
Intervall(Stunde:Min:sek) :

[0 E]: EE =5 Ablauf léschen

Anzahl :

5 = 5 Ablauf dandern - 5

»  Der Bildschirm [Ablauf hinzufigen] wird angezeigt.
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7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

ﬂ Wahlen Sie [Sequenzmessung] in [Ablauftyp] und geben Sie dann einen Namen in
[Ablaufname] ein.

Der Ablaufname wird im Feld [Verfahren] in der Mitte des Bildschirms zum Erstellen eines Verfahrens

angezeigt. Geben Sie einen Namen ein, der bei der Uberpriifung leicht zu erkennen ist. Als Beispiel
geben wir hier [Optionale Dateneingabe] ein.

Ablauf hinzufugen

Ablauftyp :

Seauenziell

\_EqUEN7Ie] =

Daten-Einstellungen

Ablaufname :
[Optional data inout

Steuerungscode @
Enter

Datenformat :

Numerische Form

Datum und Zeit

Trennzeichen

Leertaste

[ Datum Zeit zur Datenerfassung hinzufigen

Dateneingabegerat

Messgerat
Gerate-Nr. coMm Benutzerkontrolinu.. Modell Code|
FuBschalter-Option
Geréate-Nr. Funktion coM
+
OK Abbrechen

Geben Sie das Feld [Steuerungscode] an.

Wabhlen Sie [Nicht angegeben], [Enter], [Aufwarts], [Abwarts], [Nach rechts], [Nach links] oder [Tabulator]
als Code, der nach der Dateneingabe hinzugefiigt werden soll.

Als Beispiel wahlen wir hier [Enter].

Ablauf hinzufugen

Ablauftyp :
Sequenziell

Daten-Einstellungen

Ablaufname :
Optional data input

Steuerungscode :
Enter

Dateneingabegerat

Messgerat

Gerate-Nr. coMm

Datenformat :

Numerische Form

Datum und Zeit

Trennzeichen :

Leertaste

[ Datum Zeit zur Datenerfassung hinzuftugen

Benutzerkentrolinu... Modell Code

FuBschalter-Option

Gerate-Nr. Funktion comM

oK Abbrechen
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7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

ﬂ Geben Sie das Feld [Datenformat] an.

Wahlen Sie das Format, in dem die Daten in die Anwendung eingegeben werden.

Sie kdnnen aus den folgenden Datenformaten wahlen. Zur Erlduterung folgt ein Beispiel, bei dem das
Messgerat auf Kanal 1 von COM 13 den Wert 32,144 mm gemessen hat.

e [Numerische Form]

Es werden nur Messdaten eingegeben.

Beispiel: [32,14]
* [Befehlsform]:

Die Kanalnummer und die Messdaten werden eingegeben.

Beispiel: [01A+00032,14]
¢ [COM Nr. + Befehlsformy:

Die COM-Nummer (dreistellig), die Kanalnummer und die Messdaten werden eingegeben.
Beispiel: [01301A+00032,14]

Ablauf hinzufugen

Als Beispiel wahlen wir hier [Numerische Form].

Ablauftyp :
Sequenziell v

Ablaufname :
Optional data input

Daten-Einstellungen

Steuerungscode :
Enter

Datenformat
Numerische Form

/)

[0 Datum Zeit zur Datenerfassung hinzuftigen
Datum und Zeit
Trennzeichen :

Leertaste

Dateneingabegerat

Gerate-Nr. ComM

Messgerat

Benutzerkentrolinu... Modell Code

FuBschalter-Option

Gerate-Nr. Funktion CcoM

Va
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ﬂ Konfigurieren Sie im Feld [Dateneingabegerate] die Informationen fiir die Dateneingabegerate.

1 Klicken Sie im Feld
[Dateneingabegerate] auf die
Schaltflache [+].

»  Der Bildschirm
[Gerate-Einstellungen]
wird angezeigt.

2 Wahlen Sie im Feld [Einstellungen
flr Eingangsdaten] die Art der
einzugebenden Daten aus.

Es gibt zwei Arten von Daten, die
eingegeben werden kdnnen: Messdaten
(numerische Daten), die mit einem
Messgerat eingegeben werden, und
Daten-Zeichenfolge, die durch Driicken
eines Fulschalters eingegeben werden.

Als Beispiel wahlen wir hier
[Messdateneingabe].

Einzelheiten zur Eingabe von Daten-
Zeichenfolge durch Driicken des
FuBschalters finden Sie unter

1.2 Zeichenfolge mit FuBschalter
eingeben (nur Sequenzmessung/
Einzelmessung)“ (Seite 78).

3 Wahlen Sie im Feld

[Gerat auswahlen] aus, welches Gerat fur

die Dateneingabe verwendet werden soll.

Wenn Sie auf die Dropdown-Liste
klicken, werden die angeschlossenen
Dateneingabegerate angezeigt.

Als Beispiel wird hier das USB-ITN-
Gerat gewanhlt.

Ablauf hinzufigen

Ablauftyp :

X

Sequenziell ~ Optional data input

Daten-Einstellungen
Steverungscode

Enter

Datenformat

Numerische Form

[ Datum Zeit zur Datenerfassung hinzufugen
Datum und Zeit
Trennzeichen :

Leertaste

Dateneingabegerat

Messgerat

Gerste-Nr. oM

Modell

FuBschalter-Option

Gerate-Nr. Funktion

Abbrechen

Gerate-Einstellungen

Einstellungen fur Eingangsdaten
2 ® Messdaten-Eingabe

Gerat auswahlen

1TN-30999118

Kanal

Daten- Zeichenfolge Eingabe

Gerate-Nr. Zeichenfolge

Dateneingabegerat

Ty
m
com
com10
Serienn.

39999118

Messgerat

Modell:

Coden.

Serienn.

Prufmitteleinstellungen vor Messung

konfigurieren

Nulleinstellung
Preset

Peak zuricksetzen

Preset
Toleranz oberer Grenzwert

Toleranz unterer Grenzwert

4 (e

Abbrechen
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4 Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].

»

Tipps

Kanal :
02

R

Dropdown-Liste

090999949120

Wenn Sie ein U-WAVE-R-Gerat auswahlen, miissen Sie auch den Kanal, den das Gerét fiir die
Ubertragung verwendet, in der Dropdown-Liste [Kanal] wahlen.

(®) Messdaten-Eingabe
Gerdt auswahlen :

U'WR-1999999965

Wenn Sie U-WAVEPAK starten, um den Kanal zu bestétigen, beenden Sie zunachst USB-ITPAK.
In diesem Fall missen Sie die Vorgange ab dem ersten Schritt erneut ausfuhren.

Die registrierten Gerateinformationen werden im Feld [Dateneingabegerate] auf dem Bildschirm

[Ablauf hinzufligen] angezeigt.

Sie kdnnen die registrierten Gerateinformationen andern oder I6schen.
Einzelheiten finden Sie unter [E] ,8.8 Bildschirm [Ablauf hinzufigen]/Bildschirm [Ablauf andern]” (Seite 179).

m Konfigurieren Sie die Einstellungen fiir die Eingabe von Datums- und Uhrzeitdaten.

Beim Einlesen der Messdaten kdnnen automatisch Datum und Uhrzeit der Datenerfassung eingegeben
werden. Wenn Sie Datum und Uhrzeit der Datenerfassung nicht eingeben méchten, fahren Sie mit

Schritt m

fort.

Als Beispiel stellen wir hier das Datum und die Uhrzeit der Datenerfassung ein.
1 Wahlen Sie [Datum Zeit zur Datenerfassung hinzufiigen].

Ablauf hinzufigen

Ablauftyp :
Sequenziell

Daten-Einstellungen
Steuerungscode :

Enter

Datenformat :

Numerische Form

Ablaufname :

‘Optlonal data input

Datum Zeit zur Datenerfassung hinzufiigen

Datum und Zeit

3

Trennzeichen :

Leertaste

<)

Dateneingabegerat

Messgerat

comMm

COoM10

Benutzerkontrolinu... Modell

Code

Funktion

com

Abbrechen
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7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

2 Wahlen Sie aus der Dropdown-Liste das Format fiir Datum und Uhrzeit aus.

Sie kdnnen aus den folgenden Datum- und Zeitformaten wéhlen.

Zur Erlauterung folgt ein Beispiel, bei dem das Messgerat den Wert 32,14 mm gemessen hat.
+ [Datum und Zeit]
Datum und Uhrzeit werden hinzugefigt.

Beispiel: 32,14 01/23/2013 12:34:56
+ [Datum]
Es wird nur das Datum hinzugefugt.
Beispiel: 32,14 01/23/2013
o [Zeit]

Es wird nur die Uhrzeit hinzugefugt.
Beispiel: 32,14 12:34:56

Als Beispiel wahlen wir hier [Datum und Zeit].

3 Wahlen Sie aus der Dropdown-Liste das Format der Trennzeichen aus.

Fir das Zeichen, das die Messdaten und die Datums- und Uhrzeitdaten trennt, konnen Sie zwischen

[Leerzeichen], [Tabulator], [Komma (,)] oder [Semikolon (;)] wahlen.

Als Beispiel wahlen wir hier [Leerzeichen)].

Tipps

Wenn Sie [Numerische Form] im Feld [Datenformat] und eine der folgenden Optionen im Feld
[Trennzeichen] wahlen, kann bei der Eingabe von Messdaten in Excel ein Fehler angezeigt werden.
* [Leerzeichen]

* [Komma (,)]

* [Semikolon (;)]

Auch wenn negative Werte (Werte, die mit einem Minuszeichen beginnen) in Excel eingegeben werden,
kann Excel den Fehler [Die eingegebene Formel enthalt einen Fehler] anzeigen.
Wenn dieser Fehler angezeigt wird, flihren Sie die folgenden Schritte aus.

» Wahlen Sie [Tabulator] fur [Trennzeichen].

+ Stellen Sie das Zellenformat in Excel im Voraus auf [Text] ein.

EE] Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].

Ablauf hinzufiigen
Ablauftyp :
Sequenziell
Daten-Einstellungen

Steuerungscode :

Enter

Datenformat :

Numerische Form

Datum und Zeit

Trennzeichen :

Leertaste

Ablaufname :

Optional data input

Datum _Zeit zur Datenerfassung hinzuftigen

Dateneingabegerat

Messgerat

Gerate-Nr. comMm
ITN-39993118

<

COM10

Benutzerkontrolinu... Modell

Code

FuBschalter-Option

Gerate-Nr. Funktion

Abbrechen
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7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

m Wabhlen Sie im Menii [Datei] auf dem Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens
[Speichern unter].

E. USB-ITPAK Messverfahren erstellen

Einstellung  Datensammlung
[ MNeu Strg+N I
5 Offnen Strg+0
=

Speichern Strg+5

Speichern unter...

Zuletzt gedffnete Dateien 4

Zum Quick-Menl wechseln

Beenden

m Geben Sie einen Dateinamen ein und speichern Sie die Datei.

»  Der vollstandige Pfad fiir den Dateinamen wird im Feld [Einstellungsdatei] auf dem Bildschirm flir das
Erstellen des Verfahrens angezeigt.

[ USB-ITPAK Messverfahren erstellen x

Datei  Einstellung  Datensammiung

SRR @

Ablaufdatei ‘Cf\MiImuyn\USBf\TPAK\SfS.'rIS ]

i
BESCIEIUNg | [MPUL Gl 10 ary sppiicaton. ‘

Anwendung fur Dateneingabe Ablaut RaEn] it
Optional data input Ablauftyp der Reihe nach
Excel Anwendung fiir Dateneing... Optional
Optional Steuerungscode Enter
Datenformat Numerische Form
Einstellungen far Wiederholung Datum & Zeit zur Datenerf... Datum und Zeit
Ablauf wiederholen FuBschalter-Option:

Anzahl der Wiederhclungen :

in Richtung :

nach unten ~

Versatz-Intervalle :

(-

Fehleroption
Fehler bei der Datensammlung
ignorieren B
Dateneingabegerat
Timer Einstellungen Gerate-Nr. = Geratename CcoM Status

COM10  Verbinden

Akiivieren =(=.B Ablauf hinzufligen
Intervall(Stunde:Min:Sek) :

LEE[E 35 Ablauf 1oschen

Anzahl

Ablauf &ndern
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7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

7.5.2 Messdaten erfassen

n Klicken Sie auf dem Bildschirm [Quick-Menii] auf die Schaltflache [Datenerfassung].

(& USB-TPAK-Quick-Menii - X

Messverfahren Einstellungen

H [> Datensammlung ] a& Gerite-Information
[% Speichern (Excel-Datei) {@} Einstellung
=)

Speichern (Text-Datei) ® Versionsinformationen

Messverfahren erstellen

Einfache Messung Anmelden
E= Finfacher Eingabemodus 8 Benutzerregistrierung oder -aktualisierung

@ Beenden

» Das Dialogfeld zur Auswahl der Einstellungsdatei wird angezeigt.

ﬂ Wahlen Sie die Einstellungsdatei aus.

= Offnen =
™ <« Mitut... » USB-ITPAK » ~ [+] 2 "USB-ITPAK" durchsuchen
Organisieren v MNeuer Ordner f== - I 0
~
[&=] Bilder 2 MName Anderungsdatum Ty ™
9 Y
I Desktop [ 5-4it3 22.03.2021 13:29 IT
Dokumente D 5-5.it3 23.03.2021 1635 IT
4 Downloads [ 5-5.t3 15.06.2021 08:46 T
B Musik [ 5-5-Tit3 23.03.2021 13:00 T
m Videos D 5-6.it3 29.03.2021 17:46 IT
D 5-7.it3 24.03.2021 16:38 IT W
‘i Lokaler Datentrd
~ >
Dateiname: | 5-5.it3 V| ITPAK Ablaufdatei(*.itp;*.it2;*.it: ~

Tipps

Sie kdnnen die Einstellungsdatei auch auswéhlen, indem Sie im Men( [Datei] des Bildschirms zum Erstellen
des Verfahrens [Offnen] oder [Letzte Dateien] wahlen. Wenn Sie die Einstellungsdatei auf dem Bildschirm zum
Erstellen des Verfahrens ausgewahlt haben, klicken Sie auf das Symbol fiir den Start der Datenerfassung in der
Symbolleiste des Bildschirms zum Erstellen des Verfahrens.

»  Das Dialogfeld erscheint und fordert Sie auf, mit der Verarbeitung von Daten zu beginnen.
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7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

n Wahlen Sie die vorhandene Datenverarbeitungsmethode aus.

USB-ITPAK-Prafung

o Datensammlung starten?

Hein

[Ja]: Starten Sie den Datenverarbeitungsprozess.
[Nein]: Das Dialogfeld wird geschlossen und Sie kehren zum Bildschirm [Quick-Menii] oder zum Bildschirm fir

die Erstellung des Verfahrens zurtick.

»  Wenn Sie auf die Schaltflache [Ja] klicken, wird der Datenerfassungsbildschirm angezeigt.

n Offnen Sie die Anwendung, in die Messdaten eingegeben werden.
Als Beispiel 6ffnen wir hier Notepad, eine Standardanwendung von Windows, und platzieren den Cursor
an der Stelle, an der wir Daten eingeben mdchten.

B Starten Sie die Messdatenerfassung mit einem der folgenden Vorgange:

ﬁ USB-ITPAK - C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\5-5.it3
Mitutoyo

Ablauf : Optional data input { der Reihe nach )

Datensammlung wird ausgefihrt.

%> Datenabfrage @ Daten l&schen D> Daten Uberspringen || Pause o Stopp

¢ Klicken Sie auf dem Datenerfassungsbildschirm auf die Schaltflache [Datenanforderung].
* Dricken Sie die DATA-Taste am Messgerat oder am Anschlussgerat (USB-ITN/IT-OxxU/DP-1VA/
U-WAVE Sender).

» Die Daten werden gemaR dem Verfahren eingegeben, das in der Einstellungsdatei gespeichert ist.

mj *Unbenannt - Editor = O x

Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe
18,82 15.086.2821 @9:22:33 A
16,82 15.86.2821 89:22:35
16,01 15.86.2021 09:22:40
16,00 15.06.2821 @9:22:45
9,99 15.06.2021 @9:22:48
18,80 15.86.2821 @89:23:83

100%  Windows (CRLF) UTF-8

Tipps
Die Messdatenerfassung kann auch durch Betatigung des Fulschalters gestartet werden.
Einzelheiten finden Sie unter £l 7.1 Messdaten mit dem Fullschalter eingeben” (Seite 69).

Nr. 99MAMO30D
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7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

I Kiicken Sie auf die Schaltflache [Stopp].

G USE-ITPAK - C: Mitutoye\USB-ITPAKNS-5.it3 -

Ablauf : Optional data input { der Reihe nach )

Datensammlung wird ausgeflihrt. Nulleinstellung

10.0000mm

Peak zuriicksetzen

{X] Daten lsschen [$> Daten tberspringen || Pause € Stopp

»  Eine Bestéatigungsmeldung wird angezeigt.

Bestitigen Sie die Eingaben mit [OK].

USB-ITPAK-Prifung >

0 Beenden?

» Die Anzeige wechselt zum Bildschirm [Quick-Men(] oder zum Bildschirm flr das Erstellen von Verfahren.

Tipps
Nachdem die Datenerfassung abgeschlossen ist, speichern Sie die Datei nach Bedarf.
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7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

7.6 Erfassungsdatum und -uhrzeit fur
Messdaten eingeben (nur Sequenzmessung/
Chargenmessung)

Bei der Sequenzmessung oder der Chargenmessung kénnen das Datum und die Uhrzeit der Datenerfassung
automatisch eingegeben werden, wenn die Messdaten erfasst werden. In diesem Fall miissen Sie jedoch die
Dateneingabeeinstellungen fiir Datum und Uhrzeit auf den Zielanschlussgeraten festlegen.

Um die Einstellungsdatei in diesem Abschnitt zu erstellen, werden die Methoden zum Konfigurieren
der Verfahren anhand der Beispiele in ,m Anschlussbeispiel®, ,m Messbeispiel“ und ,m Beispiel fir die
Messdateneingabe“ unten erlautert.

Tipps
+ Bei der Chargenmessung kénnen Datum und Uhrzeit nur einem Gerat zugeordnet werden.

+ Einzelheiten zum Eingeben von Datums- und Uhrzeitdaten in eine beliebige Anwendung finden Sie unter
/.5 Messdaten in eine beliebige Anwendung eingeben® (Seite 108).

B Anschlussbeispiel
Drei Messuhren sind an USB-ITN angeschlossen.

USB-ITN x 3

(— USB-Dongle

Messgerat x 3 _ USB-ITPAK (dieses Produkt)
—
3|
— I="=1 p¢

B Messbeispiel

Die drei Messuhren werden verwendet, um an drei Messpositionen (Grofie A, Grofie B, GroRe C)
gleichzeitig zu messen.

GroRe B
—%—

\4
GroRe A GroRe C

R e =
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B Beispiel fur die Messdateneingabe

Ein Beispiel fur eine Inspektionstabelle nach Abschluss der Datenerfassung ist unten abgebildet.

H - P, B -

Datei  Start | EinfL 5v.=.ite| Farrr | EE ‘ Uber | Ansiu‘ ¢

D12 - F hd

A B C D -

1 |Inception 1 |Inception 2 [Inception 3 [Date and time

2 10 9,999 10|6/15/2021 10:00

3 10 9,999 10(6/15/2021 10:00
4 10 9,999 10|6/15/2021 10:00

5 10 9,999 5|6/15/2021 10:00

6 10 9,999 5|6/15/2021 10:00

T 10 9,999 5|6/15/2021 10:00
a 10 9,999 5|6/15/2021 10:00

9 10 9,999 5|6/15/2021 10:00
10 10 9,999 5[6/15/202110:00| | _

Tabellel ) v

Bereit EH Bo- | + 100%

Messverfahren: Messen Sie insgesamt drei Positionen auf dem Werkstlick und tragen Sie die
Messdaten in die Spalten ,Inspektion 1%, ,Inspektion 2“ und ,Inspektion 3 sowie die Datums- und
Zeitdaten in die Spalte ,Datum und Uhrzeit“ des Excel-Arbeitsblatts ein.

Messverfahren: Messen Sie insgesamt drei Positionen auf dem gleichen Werkstiick und tragen Sie
die Messdaten in die Spalten ,Inspektion 1% ,Inspektion 2 und ,Inspektion 3“ sowie die Datums- und

Zeitdaten in die Spalte ,Datum und Uhrzeit“ des Excel-Arbeitsblatts ein.

Wiederholen Sie die Messung am gleichen Werksttick.

H - P22, E - | x
Datei Start ‘ Einfi | Seite | Form ‘ Date ‘ Uber | Ansi:‘ @ Siew |'_||'|i
AZ Je

| A . B | C | D -
1_Inception 1[Inception 2 Inception 3 |Date and time |
2 T Charge.(1)

3 Charge (2)

4

5

6

7

3

0 v

- Charge (Du.uieuescrrerensssnnss
Tabelle! ()] 1 ’

Bereit H - ] + 100%

122

Nr. 99MAMO30D



7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

7.6.1 Einstellungsdatei erstellen

n SchlieRen Sie die zu verwendenden Geréate an den PC an und konfigurieren Sie sie auf dem
Bildschirm [Ablauf hinzufiigen] in USB-ITPAK.
Einzelheiten dazu finden Sie nachfolgend:
e Sequenzmessung: [ ,6.2.1 Einstellungsdatei erstellen (Seite 30)
» Chargenmessung: £ ,6.3.1 Einstellungsdatei erstellen” (Seite 43)
Als Beispiel wird hier die Beispielinspektionstabellendatei (test.xls) als Eingabeziel fiir die Messdaten
verwendet, und die Elemente werden mit folgenden Inhalt konfiguriert.

Wahlen Sie im Feld [Zuweisungsregeln fur Zellenadressen] die Option [Fur die Spalten (A,B,...)
zuweisen] oder [Fur die Zeilen (1,2,...) zuweisen]. Wenn Sie [Nicht angegeben] wahlen, kénnen die
Einstellungen fur die Datums- und Uhrzeiteingabe nicht konfiguriert werden.

Ablauf hinzufiigen

X

Ablauftyp : Ablaufname :
Chargenmessung v 3 posi. batch means. + DateTime

Excel-Einstellungen

Dateneingabegerat Messgerat
Arbeitsmappe :

Gerate-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkontrolinu... Modell Col
C:\Mitutoyo\USB-TPAK\Sample\testitpak.xlsx

+
Arbeitsblatt :

Tabelle1 v

Zellenbereich (Angabe wie "A1") @

Erste Zelle :
Auswzhlen Va
Letzte Zelle :

Bewegungsrichtung in der Tabelle :

nach unten &

Versatz-Intervalle :

1

Zuweisungsregeln FuBschalter-Option
Nicht ausgewshlt

Gerate-Nr. Funktion coM
@ Spalten zuweisen (A,B,..) +

(O Zeilen zuweisen (1,2,..)

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage : - ~

Daten I8schen : - “ /

Daten dberspringen : - v

Tipps

Um eine vorhandene Einstellungsdatei fiir die Messung zu verwenden, fahren Sie mit dem Verfahren in
,7.6.2 Messdaten erfassen” (Seite 128) fort.
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E Konfigurieren Sie die Informationen fiir das erste Dateneingabegerat im

Feld [Dateneingabegerite].

1

Klicken Sie im Feld
[Dateneingabegerate] auf
die Schaltflache [+].

»  Der Bildschirm
[Gerate-Einstellungen]
wird angezeigt.

Konfigurieren Sie auf dem Bildschirm
[Gerate-Einstellungen] die Elemente
und klicken Sie dann auf die
Schaltflache [OK].

Einzelheiten dazu finden
Sie nachfolgend:

+ Sequenzmessung: 2 ,6.2.1
Einstellungsdatei erstellen” (Seite
30)

+ Chargenmessung: £ ,6.3.1

Einstellungsdatei erstellen” (Seite
43)

Als Beispiel konfigurieren wir hier
die Elemente mit dem Inhalt auf der
rechten Seite.

Ablauf hinzufiigen

Ablauftyp :

Chargenmessung ~ ~

3 posi. batch means. + DateTime

Excel-Einstellungen
Arbeitsmappe

CaMitutoyo\USB-ITPAK\Sample\testitpak.xisx

Arbeitsblatt

Tabelle1

Zellenbereich (Angabe wie "A1")
erste zelle
Letzte Zelle :

Bewegungsrichtung in der Tabelle

Auswahlen

nach unten v
Versatz-intervalle :
h

Zuweisungsregeln
Nicht ausgewahlt
® Spatien zuweisen (AB,..)
O Zeilen zuweisen (1,2...)
Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage 5 v
Daten loschen - v

Daten uberspringen: - v

Dateneingabegerst

Messgerat

Gerate-Nr.

Zuweisungsregel  Cc| genutzerkontrolinu.. Model

FuBschalter-Option

Gerate-Nr.

Funktion

Abbrechen

Gerate-finstellungen
Zellenzuweisuna
Spalten zuneisen (A8,.)

Auswahlen

Einstellungen fur Eingangsdaten

® Messdaten-Einazbe

Gerat auswahlen
ITN-69999111 <

Kanal :

Daten- Zeichenfolge Engabe

Geréte-Nr. Zeichenfolge

Dateneingabe Datumzeit
Gerat auswahlen

Dateneingabegerst

Typ
m
CoM:
com4
Serienn,
69990144

Messgerat

Modell

Codenr. :

Serienr.

ID-F0125

543-854

80000022

Messgerateinstellungen vor Messung
konfigurieren

O Nulleinstellung

O Preset

O Peak zuriicksetzen

preset
L
Toleranz oberer Grenzwert

mm
Toleranz unterer Grenzwert

mm

Abbrechen
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7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

ﬂ Konfigurieren Sie die Einstellungen fiir die Eingabe von Datums- und Uhrzeitdaten.

1 Kilicken Sie im Feld
[Dateneingabegerate] auf dem
Bildschirm [Ablauf hinzufligen] auf
die Schaltflache [+].

»  Der Bildschirm
[Gerate-Einstellungen]
wird angezeigt.

2 Wahlen Sie im Feld
[Gerate-Einstellungen] die Option
[Datum/Uhrzeit-Dateneingabe].

3 Wahlen Sie im Feld [Gerat auswahlen]
aus, welchem Gerat die Datums- und
Uhrzeitdaten zugewiesen werden sollen.

Wenn Sie auf die Dropdown-Liste
klicken, werden die angeschlossenen
Dateneingabegerate angezeigt.

Als Beispiel wird hier das
USB-ITN-Gerat gewahlt.

4 Geben Sie unter dem Feld
[Zellenzuweisung] die Zeilennummern
oder Spaltennummern an, denen die
Datums- und Uhrzeitdaten zugewiesen
werden sollen.

In der Beispielinspektionstabellendatei
werden die Datums- und Uhrzeitdaten
der Spalte D zugewiesen. Geben Sie
daher [D] ein.

5 Bestitigen Sie die Eingaben mit [OK].

WN

Gerate-Einstellungen

Zellenzuweisung,
Spalten zuweisen (AB...)

Auswahlen

Prfmitteleinstellungen vor Messung
ot

Einstellungen fur Eingangsdaten
O Mes
Gers
ITN-

gabe

Kanal

Daten- Zeichenfolge Eingabe

Gerate-Nr. Zeichenfolge

Va

® Datum7sit

Gerat auswahlen
ITN-630991 14[A:A]

J

Dateneingabegerat

TR

Prufmittel

Modell :

Abbrechen

5

n Wiederholen Sie Schritt ﬂ um die Informationen fiir das zweite Dateneingabegerat

zu konfigurieren.

Als Beispiel weisen wir hier das zweite Gerat der Spalte [B] zu.

Gerate-Einstellungen

Zellenzuweisung
Spalten zuweisen (AB,..)

Einstellungen fur Eingangsdaten

Auswahlen

(® Messdaten-Eingabe
Gerat auswahlen :

ITN-69999115 ~

ITN-69999116
ITN-39999118

Daten- Zeichenfolge Eingabe

| Gerate-Nr. Zeichenfolge
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7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

B Wiederholen Sie Schritt ﬂ, um die Informationen fiir das dritte Dateneingabegerat

zu konfigurieren.
Als Beispiel weisen wir hier das dritte Gerat der Spalte [C] zu.

Gerate-Einstellungen

Zellenzuweisung
Spalten zuweisen (A,B,...)

- Auswahlen

Einstellungen fur Eingangsdaten

® Messdaten-Eingabe

Gerdt auswahlen
ITN-69999116 ~
ITN-39999118

Daten- Zeichenfolge Eingabe

| Gerate-Nr. Zeichenfolge

I} Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].

Ablauf hinzufugen X
Ablauftyp : Ablaufname :
Chargenmessung 3 posi. batch means + DateTime |
Excel-Einstellungen Dateneingabegerat Messgerat
Arbeitsmappe : N
Gerate-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkontrolinu.. Modell Ce|
C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\Sample\testitpakxlsx 1TN-60000114 A D-F0125
Arbeitsblatt : ITN-69999114 D:D Da
Tabelle] - ITN-69999115 BB ID-F0550 =
ITN-69999116 cC ID-F0S50

Zellenbereich (Angabe wie "A1") :

Erste Zelle :
Auswahlen

Bewegungsrichtung in der Tabelle :

nach unten ki
Versatz-intervalle : < >l < >
1 =
Zuweisungsregeln FuBschalter-Option
Nicht ausgewahit Gerate-Nr. Furktion com
Spalten zuweisen (AB,..) aF

Zeilen zuweisen (1,2,..)

Funktionstasten-Bedienung

Datenabfrage : - v
Daten léschen : - ~ /
Daten Gberspringen : - ~

Aoprechen

Tipps
+ Stellen Sie sicher, dass Sie nicht falschlicherweise mehreren Geraten dieselben Excel-Zellen
zugewiesen haben.
+ Wenn Sie ein Messdateneingabegerat aus dem Feld [Dateneingabegerate] [6schen, dem
die Datums- und Uhrzeitdateneingabe zugewiesen wurde, werden auch diese Datums- und
Uhrzeitdateneingabeeinstellungen geléscht.
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7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

Wabhlen Sie im Menii [Datei] auf dem Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens

[Speichern unter].

@ USE-ITPAK Messverfahren erstellen

Einstellung  Datensammlung
[ Neu Strg+N .
5 Offnen Strg+0

_ﬂ;ﬂ Sneichern Stro+S ‘

-
Speichern unter... '
Zuletzt gedffnete Dateien vl

Zum Quick-Menl wechseln

Beenden

ﬂ Geben Sie einen Dateinamen ein und speichern Sie die Datei.

»  Der vollstandige Pfad fiir den Dateinamen wird im Feld [Einstellungsdatei] auf dem Bildschirm flir das
Erstellen des Verfahrens angezeigt.

[ USB-ITPAK Messverfahren erstellen — X
Datei  Einstellung  Datensammlung
Mitutoyo
4 — === o)
rEERIEEEIEEL 0
[ Ablaufdatei | C:AMitutoyo\USB-TPAK\S-6.it3 ]
Beschreibung |[Measure 3 positions in batch + Date and Time input \
Anwendung fiir Dateneingabe Ablauf Lol Ll X
, 3 posi. batch means + DateTime Ablauftyp alle gleichzeitig
Excel Anwendung far Dateneing... Excel
Optional Excel-Einstellungen:
Arbeitsmappe CAMi USB-ITPAKY
Einstellungen flr Wiederholung Arbeitsblatt Tabellel
[ Ablauf wiederhclen Zellenberzich A2D10
Bewegungsrichtung in de... nach unten
Anzahl der Wiederholungen : Versatz-Intervalle 4
1 = Zuweisungsregeln Spalten zuweisen (AB,..)
in Richtung - FuBschalter-Option:
Funktionstasten-Bedienung:
nach unten ~
Versatz-intervalle :
Fehleroption
Fehler bei der Datensammiun,
F r 9
ignorieren
Dateneingabegerat
Timer Einstellungen Geré . Geratename COM Zugewieser
— E ITN-63999114
[ Aktivieren =+ Ablauf hinzufugen ITN- ITN-69999114 Datum& D:D
ITN-69995115 ITN-69995115 coms BB
nteral(Sundehinsek) = ITN-60099116 ITH-62099116 coMs  cC
Anzahl : o
5 B = Ablauf andern
< >
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7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

7.6.2 Messdaten erfassen

Tipps

Nach der Datenerfassung wird die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, gespeichert.
Wenn Sie vor dem Speichern eine Kopie der Excel-Datei aufbewahren miissen, erstellen Sie vorher
eine Sicherungskopie.

Deaktivieren Sie bei der Datenerfassung die Funktion [Automatisch speichern] in Excel. Einzelheiten
zur Verwendung von Excel finden Sie in der Dokumentation zu Excel.

n Offnen Sie die zu verwendende Einstellungsdatei und 6ffnen Sie dann den

Datenerfassungsbildschirm.

Einzelheiten dazu finden Sie nachfolgend:

* Sequenzmessung: £ ,6.2.2 Messdaten erfassen® (Seite 37)
e Chargenmessung: | ,6.3.2 Messdaten erfassen® (Seite 51)

H Starten Sie die Messdatenerfassung mit einem der folgenden Vorgange:
* Klicken Sie auf dem Datenerfassungsbildschirm auf die Schaltflache [Datenanforderung].

¢ Dricken Sie die DATA-Taste am Messgerat oder am Anschlussgerat (USB-ITN/IT-OxxU/DP-1VA/
U-WAVE Sender) (nur Sequenzmessung).

»  Die Daten sowie das Datum und die Uhrzeit der Datenerfassung werden nach dem in der Einstellungsdatei
gespeicherten Verfahren eingegeben.
»  Wahrend der Datenerfassung wird die nachste Zelle, in die Daten eingegeben werden, griin angezeigt.

H ©- Pz, @A - o x

Datei  Start ‘ Einfl Seite| Fon‘r| Date ‘ Uber | Ansi-| ¢ Sie wiings
A2 Fx M
A E € D -
1 |Inception 1 |Inception 2 [Inception 3 |Date and time
2
3
4
5
6
7
8
9
10 =
Tabelle1 (&) [l 3
Bereit B2 W = i + 100%

»  Wenn alle Daten eingegeben wurden, wird eine Abschlussmeldung auf dem
Datenerfassungsbildschirm angezeigt.

(2 USB-ITPAK - C:\Mitutoyo\USB-TTPAK\5-6.it3

Ablauf : 3 posi. batch means + DateTime (alle gleichzeitig )

Alle Messdaten importiert.

5.0005mm

2 Datenabfrage <{X] Daten Ioschen [» Daten iberspringen || Pause @ Stopp
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Tipps

Wenn Datums- und Zeitdaten fiir Zellen eingegeben werden, deren Zellenformat unter [Kategorie] von [Zahl]
auf [Allgemein] eingestellt ist, wird die [Kategorie] der [Zahl]-Einstellung des Zellenformats der Zelle, in der die
Datums- und Zeitdaten eingegeben wurden, auf [Benutzerdefiniert] geandert, wobei [M/T/JJJJ h:mm] unter
[Typ] ausgewahlt wird. Wenn daher ein Wert, bei dem es sich nicht um Datums- und Zeitdaten handelt, wie z. B.
Messdaten von einem Messgerat, in eine Zelle eingegeben wird, in der ein Datum und eine Uhrzeit eingegeben
wurden, wird der in der Zelle angezeigte Wert nicht korrekt formatiert.

Zellen formatieren ? x Zellen formatieren ? x

{Zahien’ Ausrichtung  Schiift  Rahmen  Ausfillen  Schutz Zahlen  Ausrichtung  Schrift  Rahmen Ausfilllen  Schutz

Kategorie:

Kategorie:
Standard Beispiel
zahi

Wahrung
Standardzellen haben kein bestimmtes Zahlenformat. Buchhaltung

Beispiel

Datum e
Uhrzzit TTMM.JLI hhimm

Prozent MM 1)

Bruch nemm AM/PM

Wissenschaft himm:ss AM/PM

Text hhmm

Sonderformat himm:ss

Benutzerdefiniert
mmiss

mmiss, )

®

[hl:mm:ss
_reee0€ qrees0E L €S @ - v

Geben Sie Inr ein, unter eines der

‘Avbrecnen Avbrecnen
<Zahlenformat vor Datums- und <Zahlenformat nach Datums- und
Uhrzeiteingabe> Uhrzeiteingabe>

ﬂ Klicken Sie auf die Schaltflache [Stopp].

[ USB-ITPAK - C:\Mitutoyo\USB-TPAK\S-6.t3

Ablauf : 2 posi. batch means + DateTime (alle gleichzeitig )

Alle Messdaten importiert.

5.0005mm

> Datenabfrage <X] Daten loschen [> Daten aberspringen 1| Pause Q stopp

»  Eine Bestatigungsmeldung wird angezeigt.

n Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflachen:

[Ja]: Die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, wird gespeichert und die Anzeige wechselt zum
Bildschirm [Quick-Men] oder zum Bildschirm zum Erstellen eines Verfahrens.

[Nein]: Die Anzeige wechselt zum Bildschirm [Quick-Men(i] oder zum Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens,
ohne die Excel-Datei zu speichern, in die die Messdaten eingegeben wurden.

[Abbrechen]: Die Bestatigungsmeldung wird geschlossen, und Sie kehren zum
Datenerfassungsbildschirm zurlick.

USB-ITPAK-Prifung >

Aktuellen Inhalt speichern?
Zum Uberschreiben der aktuellen Daten "Ja” anklicken.

Zum Laschen der aktuellen Daten "Mein” anklicken.

Mein Abbrechen
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7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

1.7 Messdaten in bestimmten Zeitintervallen eingeben
(nur Chargenmessung)

Bei der Chargenmessung kdnnen Messdaten automatisch im angegebenen Zeitintervall

eingegeben werden.

Um die Einstellungsdatei in diesem Abschnitt zu erstellen, werden die Methoden zum Konfigurieren
der Verfahren anhand der Beispiele in ,m Anschlussbeispiel®, ,m Messbeispiel* und ,m Beispiel fir die
Messdateneingabe“ unten erlautert.

B Anschlussbeispiel
Drei Messuhren sind an USB-ITN angeschlossen.
USB-ITN x 3

Messgerat x 3
essgera wSB-ITPAK (dieses Produkt)

|
—O =T

B Messbeispiel

Die drei Messuhren werden verwendet, um an drei Messpositionen (Grofte A, Grolke B, GrolRe C)
gleichzeitig zu messen.

GroRe B
%

\4
GroRe A GroRe C

R e
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7 Messdatensammlung tiber das Menu ,,Messverfahren“ (Erweiterte Bedienung)

B Beispiel fur die Messdateneingabe

Ein Beispiel fur eine Inspektionstabelle nach Abschluss der Datenerfassung ist unten abgebildet.

H - P22, @ -

Datei Start | EinfC .Seite‘ Forr‘r| Date ‘ Uber | Ansiu‘ !

A2 fe v
A E C D -
1 |Inception 1 |Inception 2 |Inception 3 |Date and time
2 10,000 9,999 5,000|6/15/2021 10:15
3 10,000 9,999 5,000|6/15/2021 10:15
4 10,000 9,999 5,000|6/15/2021 10:15
5 10,000 9,999 5,000|6/15/2021 10:15
6 10,000 9,999 5,000|6/15/2021 10:15
7 10,000 9,999 5,000|6/15/2021 10:15
g 10,000 9,999 5,000|6/15/2021 10:15
] 10,000 9,999 5,000|6/15/2021 10:15
10 10,000 9,999 5,000|6/15/202110:15 | | _
Tabellel ()] 1 ’
Bereit H - | + 100%

Messverfahren: Messen Sie insgesamt drei Positionen am Werkstiick und tragen Sie die Messdaten
in die Spalten ,Inspektion 1% ,Inspektion 2“ und ,Inspektion 3 des Excel-Arbeitsblatts ein.

Messen Sie als nachstes insgesamt drei Positionen am gleichen Werkstlick und geben Sie dann die
Messdaten in die Spalten ,Inspektion 1% ,Inspektion 2“ und ,Inspektion 3“ in der nachsten Zeile des
Excel-Arbeitsblatts ein.

Wiederholen Sie die Messung am gleichen Werksttick. Die Datenanforderung erfolgt in einem
bestimmten Zeitintervall.

H ©- P2z, @ -

Datei Start | Einfi | Seite ‘ Forrr ‘ Date | Uber | Ansi|| Q@ Sie

A2 I v
A | B | C | D | [~

1 Inception 1]Inception 2| Inception 3 |Date and time_ |

2 Charge (1) :

3§ Charge (2) :

4

5

]

ri

8

o \4

UL Charge (9).....reeeeeeeereersenaes Al

Tabellel + 1 r
Bereit H B/o- ] + 100%
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7.7.1 Einstellungsdatei erstellen

n SchlieRen Sie die zu verwendenden Geréate an den PC an und konfigurieren Sie die Elemente

in USB-ITPAK.
Einzelheiten finden Sie unter £ ,6.3.1 Einstellungsdatei erstellen” (Seite 43).

Als Beispiel bearbeiten wir hier Teile der Einstellungsdatei, die in £l 7.6 Erfassungsdatum und -uhrzeit
fir Messdaten eingeben (nur Sequenzmessung/Chargenmessung)“ (Seite 121) erstellt wurden.

Offnen Sie die erstellte Einstellungsdatei.

Tipps

Um eine vorhandene Einstellungsdatei flr die Messung zu verwenden, fahren Sie mit dem Verfahren in

.7.7.2 Messdaten erfassen” (Seite 134) fort.

E Konfigurieren Sie die Zeitintervalleinstellungen.

1 Wwahlen Sie im Feld [Timer-Einstellung] @“’ ‘ - *
. . . Datei  Einstelung  Datensammiung
die Option [Aktivieren].
2 Stellen Sie im Feld [Intervall] boE ﬁ“/\ 33> @
.. . . . Ablaufdatei | C\Mitutoyo\USB-TPAK\S-6.it3
das Zeitintervall ein, in dem die R | ptios o bt i i ‘
Datenanforderung erfolgen soll. Amwendung for Dteneingabe bt
Excel posi. batch means + DateTime: :L\i:\e\(hzemg
Das zulassige Intervall reicht von 0,0 opions o ARt
Sekunden bis 24 Stunden B o eemetne jrets
(0.0.0.0 b|S 24.0.0.0). ?nzsh\der:\meuemu\ungen‘ ;p‘t e
Als Beispiel geben wir hier [5] e
Sekunden an. Yarsaur\ntiwa\\a‘
3 Legen Sie im Feld [Anzahl] fest, wie oft FEHEIOBOn et
H \gr\nnerzn
die Datenabfrage erfolgen soll. —
] . 1 [ .
Es kdnnen maximal 60.000 Mal T acleliaeal | e mroms o as
eingeste“t Werden. 2 A(:m:h“ 0F: s H [0 E J <O Ablauf I6schen
3 5 E = Ablauf andem

Tipps

Wenn [Excel] fur [Anwendung fur
Dateneingabe] eingestellt ist, kdnnen Sie diese
Einstellung nicht festlegen. Die Daten werden
solange eingegeben, bis der im Verfahren
angegebene Eingabebereich gefilllt ist.

B Wabhlen Sie im Menii [Datei] auf dem Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens

[Speichern unter].

a USB-ITPAK Messverfahren erstellen

Einstellung  Datensammlung

[1 Neu Strg+N .

3 Offnen Strg+0

[E'] Speichern Strg+S ‘
Zuletzt gedffnete Dateien v [

Zum Quick-Menl wechseln

Beenden
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n Geben Sie einen Dateinamen ein und speichern Sie die Datei.
»  Der vollstandige Pfad fiir den Dateinamen wird im Feld [Einstellungsdatei] auf dem Bildschirm flr das

Erstellen des Verfahrens angezeigt.

2 USB-ITPAK Messverfahren erstellen

Datei  Einstellung  Datensammiung

LRI L

[ Ablaufdatei ‘C:\Miluloyo\USB-\TPAK\S-?.'rIS ]

- X

Mitutoyo

Beschreibung “Measure 3 posl. batch means + DateTime(alle gleichzeitig)

Anwendung fur Dateneingabe Ablaut
Ercel 3 posi. batch means + DateTime
Xce
Optional

Einstellungen fur Wiederholung
[ Ablauf wiederholen

Anzahl der Wiederholungen :

1 =

in Richtung :

nach unten ~

Versatz-Intervalle :

Fehleroption
Fehler bei der Datensammlung
ignorieren

Timer Einstellungen

Aktivieren % Ablauf hinzufligen

5 Ablauf loschen

Anzahl :

= Ablauf &ndern

Merkmal
Ablauftyp

Anwendung fiir Dateneing...

Excel-Einstellungen:
Arbeitsmappe
Arbeitsblatt

Zellenbereich

Bewegungsrichtung in de..

Versatz-Intervalle
Zuweisungsregeln
FuBschalter-Option:

Inhalt

alle gleichzeitig
Excel

C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\ Sampl
Tabellel

AZD10

nach unten

1

Spalten zuweisen (AB...)

Funktionstasten-Bedienung:

Dateneingabegerat
Gerate-Nr.
ITN-69999114
ITN-69999114
ITN-69998115
ITN-69995116

Geratename CoM Zugewieser
ITN-69999114 com4  AA
ITN-69999114 Datum& D:D
ITN-69999115 COM5  B:B
ITN-69999116 COMe  CC
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7.7.2 Messdaten erfassen

Deaktivieren Sie bei der Datenerfassung die Funktion [Automatisch speichern] in Excel. Einzelheiten
zur Verwendung von Excel finden Sie in der Dokumentation zu Excel.

Tipps

Nach der Datenerfassung wird die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, gespeichert.
Wenn Sie vor dem Speichern eine Kopie der Excel-Datei aufbewahren miissen, erstellen Sie vorher
eine Sicherungskopie.

n Klicken Sie auf dem Bildschirm [Quick-Menii] auf die Schaltflache [Datenerfassung].

(S USB-ITPAK-Quick-Mend - x
Messverfahren Einstellungen
H I> Datensammlung " &k Gerate-Information
[% Speichern (Excel-Datei) {é} Einstellung
=
Speichern (Text-Datei) ® Versionsinformationen

Messverfahren erstellen

Einfache Messung Anmelden

E= Einfacher Eingabemodus 8 Benutzerregistrierung oder -aktualisierung

© Beenden

» Das Dialogfeld zur Auswahl der Einstellungsdatei wird angezeigt.

ﬂ Wahlen Sie die Einstellungsdatei aus.

&2 Offnen X
Ui <« Mitutoyo » USB-ITPAK v O O "USB-ITPAK" durchsuchen
Organisieren « Meuer Ordner == ~ [H 0
[ Desktop ~  Name Anderungsdatum T
Dokumente D 5-1.it3 19.03.2021 14:39 IT
J Downloads [ 5-2it3 22.03.2021 16:06 T
b Musik D 5-4.it3 22.03.2021 13:29 IT
B Videos [ 5-5.t3 15.06.2021 09:21 T
= . [ 5-6it3 20022021 17:46 0
= Lokaler Datentra [ 5-7.it3 24,03.202116:38 m,
|_j Metzwerk v £ - >
Dateiname: |5-?.it3 V| ITPAK Ablaufdatei(*.itp; *.it2;*.it: ~
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Tipps

+ Sie konnen die Einstellungsdatei auch auswahlen, indem Sie im Menu [Datei] des Bildschirms zum
Erstellen des Verfahrens [Offnen] oder [Letzte Dateien] wahlen. Wenn Sie die Einstellungsdatei auf dem
Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens ausgewahlt haben, klicken Sie auf das Symbol fir den Start der
Datenerfassung in der Symbolleiste des Bildschirms zum Erstellen des Verfahrens.

+ Wenn ein Messgerat angegeben wird, das Digimatic S1-Kommunikation unterstiitzt, wird das folgende
Dialogfeld angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltflache [Ja], um Nullpunkt, Voreinstellung und
Spitzenwert-Reset am Messgerat gleichzeitig einzustellen.

USB-ITPAK-Prifung X

“Mulleinstellung, Preset oder Peak zuracksetzen werden auf dem
Prafmittel ausgefdhrt.(Dies wird auf das im Verfahren verwendete
Prafmittel Gbertragen.) *

» Es erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie aufgefordert werden, die vorhandene Datenverarbeitungsmethode
zu wahlen.

ﬂ Wabhlen Sie die vorhandene Datenverarbeitungsmethode aus.

USB-ITPAK-Prafung X

o Datenaufnahme nach dem Loschen fortsetzen?

la Abbrechen

[Ja]: Die vorhandenen Daten in der Excel-Datei, in die Daten eingegeben werden sollen, werden geldscht,
und die Zellen, in die Daten eingegeben werden sollen, werden geleert.

[Nein]: Die vorhandenen Daten in der Excel-Datei, in die Daten eingegeben werden, bleiben erhalten.
[Abbrechen]: Das Dialogfeld wird geschlossen und Sie kehren zum Bildschirm [Quick-Menu] oder zum
Bildschirm flr die Erstellung des Verfahrens zurtick.

»  Wenn Sie auf die Schaltflache [Ja] oder [Nein] klicken, wird der Datenerfassungsbildschirm angezeigt.

Tipps

Wenn Sie auf [Nein] klicken, wird der Datenerfassungsbildschirm angehalten. Sichern Sie in diesem Fall die
Excel-Datei, bevor Sie die Datenerfassung fortsetzen. Einzelheiten finden Sie unter

,m Pausieren/Fortsetzen des Vorgangs beim Erfassen von Daten in Excel” (Seite 206).

» Die verbleibende Zeit (in Sekunden) bis zur ndchsten Datenanforderung und die Anzahl der ausgefihrten
Datenerfassungen werden auf dem Datenerfassungsbildschirm angezeigt.

In der folgenden Abbildung zeigt [4s] beispielsweise an, dass noch 4 Sekunden verbleiben, und [(3)]
bedeutet, dass die Ausfihrung dreimal erfolgt ist.

[ USB-IMPAK - C:\Mituteyc\USB-ITPAK\S-T.it3

Ablauf : 3 posi. batch means + DateTime ( alle gleichzeitig )

Timerfunktion ist in Arbeit... Verbleibende Zeit: 15 (4)

5.0000mm

-f’) Datenabfrage <Z| Daten loschen D) Daten tberspringen 11 Pause Q Stopp

Wahrend der Datenerfassung wird die nachste Zelle, in die Daten eingegeben werden, grin angezeigt.
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H - P12z, HE -
Datei  Start | Einfi | Seite | Forrr | Date | Uber | Ansin| Q
ca I v
A B C D
1 |Inception 1 |Inception 2 |Inception 3 |Date and time
2 10,000 9,999 5,000(6/15/2021 10:20
3 10,000 9,999 5,000(6/15/2021 10:20
4
5
[
7
8
9
10 .
Tabellel @ : [ | D]
Bereit Ei] O -— 14—+ 0%
Tipps

Da die Daten automatisch in dem angegebenen Zeitintervall erfasst werden, kann der Erfassungsvorgang nicht
mit der Schaltflache [Datenanforderung] auf dem Datenerfassungsbildschirm oder der DATA-Taste an einem
Messgerat gestartet werden.

»  Wenn alle Daten eingegeben wurden, wird eine Abschlussmeldung auf dem Datenerfassungsbildschirm
angezeigt.

[ USB-ITPAK - C:\Mitutoyo\USB-TPAK\S-7.183 -

Ablauf : 3 posi. batch means + DateTime ( alle gleichzeitig )

( Alle Messdaten importiert. '

5.0000mm

% Datenabfrage <X] Daten laschen [ Daten tiberspringen 11 Pause

I} Kiicken Sie auf die Schaltfliiche [Stopp].

USB-ITPAK - C:\Mitutoyo\USE-TPAK\5-7.it3 -
y

Ablauf : 3 posi. batch means + DateTime (alle gleichzeitig )

Alle Messdaten importiert.

5.0000mm

% Datenabfrage &{X] Daten loschen [> Daten tberspringen || Pause I € stopp |

»  Eine Bestatigungsmeldung wird angezeigt.
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H Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflachen:

[Ja]: Die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, wird gespeichert und die Anzeige wechselt zum
Bildschirm [Quick-Meni] oder zum Bildschirm zum Erstellen eines Verfahrens.

[Nein]: Die Anzeige wechselt zum Bildschirm [Quick-Men(] oder zum Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens,
ohne die Excel-Datei zu speichern, in die die Messdaten eingegeben wurden.

[Abbrechen]: Die Bestatigungsmeldung wird geschlossen, und Sie kehren zum

Datenerfassungsbildschirm zurtck.

USB-ITPAK-Pridfung X

Aktuellen Inhalt speichern?
Zum Uberschreiben der aktuellen Daten “Ja" anklicken.

Zum Laschen der aktuellen Daten "MNein™ anklicken.

Hein Abbrechen
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7.8 DP-1VA-Protokolidaten eingeben
(nur Sequenzmessung/Einzelmessung)

DP-1VA kann Messdaten als Protokolldaten in seinem internen Speicher speichern.

In diesem Abschnitt wird erklart, wie Sie die Protokolldaten in den PC eingeben. Um die
Einstellungsdatei zu erstellen, werden die Methoden zur Konfiguration der Verfahren anhand der
Beispiele in ,m Anschlussbeispiel“ und ,m Protokolldateneingabebeispiel” unten erlautert.

Einzelheiten zum Betrieb des DP-1VA finden Sie in £ ,DP-1VA LOGGER Bedienungsanleitung®.

B Anschlussbeispiel
Ein Messgerat ist an DP-1VA angeschlossen.

Messinstrument

*1

*1: Digimatic Anschlussleitung USB-Dongle
*2: Handelslibliches USB-Kabel (A auf Micro B)

B Beispiel fur die Protokolldateneingabe

Protokolldaten, die dem durch die DP-1VA-Parametereinstellung festgelegten Ausgabeformat
entsprechen: [OUT LOG] kann durch langes Driicken (1 Sekunde oder langer gedriickt halten und dann
loslassen) der Taste DP-1VA [OUT LOG] aufgerufen werden.

Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel fir eine Excel-Datei nach Eingabe der Protokolldaten. (In diesem
Beispiel ist die Parametereinstellung: [OUT LOG] (Protokollausgabeeinstellung) wird auf [1]
(Zeit-/Messwertausgabe) gestellt.)

H - testit.. = = m| x

Datei  Start | Einfi .Seite‘ Form | Date | Uber ‘ Ansic|] Q Sie -.-'-_-|'Jr|:l

BS - J A
A B C D E [~

1 Zeit Messdaten

2 81947 12,54

3 82019 13,89

4 82020 16,55

5 232023 18,97

i) 22024 20,76 -
’ Tabellel ... (&) 1 »

H 0 - | + 100%
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Die Uhrzeit (Zeitpunkt der Eingabe der Messdaten in DP-1VA) wird in Spalte A und die Messdaten
werden in Spalte B eingegeben.
Die Daten werden in der folgenden Reihenfolge eingegeben, entsprechend den Einstellungen des
Sequenzmessverfahrens von USB-ITPAK.

H R testit... &= -
Datei Start | Einfi | Seite | Farrr | Date | Uber | Ansi|| {
B9 - fe =
A B C D E =
1 Zeit Messdaten
2 81947 12,54
3 82019 13,89
4 82020 16,55
5 82023 18,97
6 82024 20,76 -
v Tabellel ... (& [ ’
H g - | + 100%
Tipps

+ Eine Eingabe ohne Zeitangabe oder mit Datum ist ebenfalls mdglich.
Einzelheiten finden Sie in ,DP-1VA LOGGER Bedienungsanleitung®.

+ Die Uhrzeit wird als unformatierte Zahl wie in ,81947“ (Zelle A2) eingegeben. In diesem Fall steht die Zahl

fir ,8 Uhr 19 Minuten 47 Sekunden®. Mit der Excel-Funktion ZEIT kénnen Sie einen Zeitwert anzeigen.

Verwenden Sie die Funktion nach Bedarf.

Spalte D zeigt ein Beispiel fur die Verwendung der ZEIT-Funktion.

B S-

Datei

B9

Start | Einfi

testit...

3]

.Seitel Forr‘r| ET | Uber | Ansi|| Q Siewi

[= R I S TE I S

£
A B & D E
Zeit Messdaten
81947 12,34 8:19:47
82019 13,89 8:20:19
82020 16,55 8:20:20
82023 18,97 8:20:23
82024 20,76 8:20:24
» Tabellel ... (& 3
B o - + 100%
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7.8.1 Einstellungsdatei erstellen

n SchlieRen Sie die zu verwendenden Geréate an den PC an und konfigurieren Sie sie auf dem

Bildschirm [Ablauf hinzufiigen] in USB-ITPAK.

Einzelheiten dazu finden Sie nachfolgend:

» Sequenzmessung: £ ,6.2.1 Einstellungsdatei erstellen“ (Seite 30)
» Einzelmessung: £ ,6.4.1 Einstellungsdatei erstellen“ (Seite 57)

Als Beispiel konfigurieren wir hier die Elemente mit folgendem Inhalt.

Ablauftyp : Ablaufname : 1
Sequenziell v |Pmtmkm|l der Zeit-und Messdaten J

Excel-Einstellungen Dateneingabegerat Messgerst

Arbeitsmappe

Gerate-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkonirolinu... Modell Col
C:\Mitutoyo\USB-TPAK ple\testitpak.x|

Arbeitsblatt :
Tabelle1 e

Zellenbereich (Angabe wie "A1") :

Erste Zelle : B /
Auswahlen
Letzte Zelle :

Bewegungsrichtung in der Tabelle :
nach rechts i
Versatz-Intervalle :

1

Zuweisungsregeln FuBschalter-Option

O Nicht ausgewahit Gerite-Nr. Funktion com
@ Spalten zuweisen (AB,..) +

O Zeilen zuweisen (1,2...)

Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage - <
Daten loschen : - ~ Va

Daten dberspringen : - ~

Tipps

Um eine vorhandene Einstellungsdatei flr die Messung zu verwenden, fahren Sie mit dem Verfahren in
.7.8.2 Protokolldaten erfassen® (Seite 144) fort.
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ﬂ Konfigurieren Sie im Feld [Dateneingabegerate] die Informationen fiir die Dateneingabegerate.

1

Klicken Sie im Feld
[Dateneingabegerate] auf
die Schaltflache [+].

»  Der Bildschirm
[Gerate-Einstellungen]
wird angezeigt.

Konfigurieren Sie auf dem Bildschirm
[Gerate-Einstellungen] die Elemente
und klicken Sie dann auf die
Schaltflache [OK].

Einzelheiten dazu finden

Sie nachfolgend:

+ Sequenzmessung: [ ,6.2.1
Einstellungsdatei erstellen” (Seite
30)

 Einzelmessung: [ ,6.4.1
Einstellungsdatei erstellen” (Seite
57)

Als Beispiel konfigurieren wir hier
die Elemente mit dem Inhalt auf der
rechten Seite.

Ablauftyp :
Sequenziell v
Excel-Einstellungen

Arbeitsmappe

|Protokoll der Zeit-und Messdaten

Dateneingabegerat

Messgerst

Gerate-Nr.

C:\Mitutoyo\USE-T

Arbeitsblatt:
Tabelle1

Zellenbereich (Angabe wie "A1%)

e zele

Bewegungsrichtung in der Tabelle
nach rechts v
Versatz-intervalle

h

Zuweisungsregeln
O Nicht ausgewahit
© Spatien 2uweisen (AR,..)
O Zeilen zuweisen (1,2,..)
Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage : -
Daten loschen

Daten uberspringen

Auswahlen

Zuweisungsregel | Benutzerkontrolinu.. Modell <

FuBschalter-Option

Gerate-Nr.

Funktion

com

z

Gerste-Einstellungen

Spalten zuweisen (A8..)

Auswahlen

® Messdaten-Eingabe
Gerat auswahlen
DP1-10000017

Kanal :

Daten- Zeichenfolge Eingabe

Einstellungen fiir Eingangsdaten

Gerate-Nr.

Zeichenfolge

Dateneingabe DatumZeit
Gerat auswahlen

Dateneingabegerat

Tye
o1
com
com11
Serienn.
10000017

Prfmittel

Modell

Coden.

Serienn.

Messgerateinstellungen vor Messung
konfigurieren

Nulleinstellung
Preset

Peak zuricksetzen

Preset
Toleranz oberer Grenzwert

Toleranz unterer Grenzwert
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] Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK].

Ablauf hinzufiigen

Ablauftyp : Ablauf

Protokoll der Zeit-und Messdaten

Sequenziell

Excel-Einstellungen
Arbeitsmappe :

C:\Mitutoyo\USB-ITPAK\Sample\testitpak.xlsx

Arbeitsblatt :
Tabelle1

Zellenbereich (Angabe wie "A1")

Erste Zelle : §
Auswahlen
Letzte Zelle :

Bewegungsrichtung in der Tabelle
nach rechts Y
Versatz-intervalle :

n 5

Zuweisungsregeln
Nicht ausgewahit
Spalten zuweisen (A8,..)

Zeilen zuweiszen (1,2,..)
Funktionstasten-Bedienung
Datenabfrage :
Daten I6schen :

Daten Gberspringen : - v

Dateneingabegerat

Messgerat
Gerate-Nr. Zuweisungsregel CC| Benutzerkontrolinu.. Modell Co|
DP1-10000017 AB
< < >
FuBschalter-Option
Gerate-Nr. Funktion com

Avbrechen

n Wahlen Sie im Menii [Datei] auf dem Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens

[Speichern unter].

@ USE-ITPAK Messverfahren erstellen

Zuletzt gedffnete Dateien

Einstellung  Datensammlung
[ Neu Strg+N
5 Offnen Strg+0
5] Speichern Strg+S

Zum Quick-Menl wechseln

Beenden

TRTET
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H Geben Sie einen Dateinamen ein und speichern Sie die Datei.
»  Der vollstéandige Pfad fir den Dateinamen wird im Feld [Einstellungsdatei] auf dem Bildschirm fir

das Erstellen des Verfahrens angezeigt.

2 USB-ITPAK Messverfahren erstellen

Einstellung  Datensammlung

Mitutoyo
EEREEEIRL T

Ablaufdatei ‘ C:\Mitutoyo\USB-TPAK\DP-1VA_Outlog_1.it3 ]

|
T |

Ablauf

Protokoll der Zeit-und Messdaten

Anwendung fur Dateneingabe

Excel
Optional

Einstellungen fur Wiederholung
[ Ablauf wiederholen
Anzahl der Wiederholungen :
in Richtung :
nach unten ~
Versatz-Intervalle :
1 =

Fehleroption
Fehler bei der Datensammlung
ignorieren
Timer Einstellungen
Aktivieren ‘) Ablauf hinzufiigen
Intervall(Stunde:Min:Sek) : p—
‘55 Ablauf Ioschen

5 = = Ablauf &ndern

Merkmal Inhalt
Ablauftyp der Reihe nach
Anwendung fiir Dateneing... Excel
Excel-Einstellungen:

Arbeitsmappe C:\Mitutoyo\USB-ITPAKY
Arbeitsblatt Tabellel

Zellenbereich A2B10
Bewegungsrichtung in de... nach rechts
Versatz-Intervalle 1

Zuweisungsregeln Spalten zuweisen (AB...)

FuBschalter-Option:
Funktionstasten-Bedienung:

Dateneingabegerat

Gerate-Nr. Geratename
DP1-10000017 DP1-10000017
< I

COM  Zugewieser
COM11 AB
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7.8.2 Protokolldaten erfassen

Tipps

Nach der Datenerfassung wird die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, gespeichert.
Wenn Sie vor dem Speichern eine Kopie der Excel-Datei aufbewahren miissen, erstellen Sie vorher
eine Sicherungskopie.

Deaktivieren Sie bei der Datenerfassung die Funktion [Automatisch speichern] in Excel. Einzelheiten
zur Verwendung von Excel finden Sie in der Dokumentation zu Excel.

n Offnen Sie die zu verwendende Einstellungsdatei und 6ffnen Sie dann den

Datenerfassungsbildschirm.

Einzelheiten dazu finden Sie nachfolgend:
* Sequenzmessung: £ ,6.2.2 Messdaten erfassen® (Seite 37)
¢ Einzelmessung: 5] ,6.4.2 Messdaten erfassen” (Seite 64)

H Starten Sie den Erfassungsvorgang fiir Protokolldaten.

Driicken Sie lange die Taste DP-1VA [OUT LOG], um den Erfassungsvorgang zu starten.
» Die Daten werden gemaR dem Verfahren eingegeben, das in der Einstellungsdatei gespeichert ist.
»  Wahrend der Datenerfassung wird die néchste Zelle, in die Daten eingegeben werden, griin angezeigt.

H ©- testit., O -

Datei Start | EinfC | Seite | Farrr | Date | Uber | Ansii

A2 E v
A B C D E |«

1 Zeit Messdaten

2

3

4

5

6 -
3 Tabellel ... (3 4 »

FH go- | + 100%

Fuhren Sie keine Vorgénge wie das Dricken der Taste [Datenanforderung] am USB-ITPAK aus,

wahrend die Protokolldaten erfasst werden. Der Vorgang zum Erfassen von Protokolldaten wird

gestoppt und mdglicherweise nicht korrekt abgeschlossen. Wenn der Erfassungsvorgang gestoppt wird,

mussen Sie die folgenden Vorgange ausfuhren und dann dieses Verfahren von Anfang an wiederholen.
¢ Schalten Sie das DP-1VA aus und wieder ein.

» Offnen Sie den Datenerfassungsbildschirm erneut.
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»  Wenn alle Daten eingegeben wurden, wird eine Abschlussmeldung auf dem
Datenerfassungsbildschirm angezeigt.

[ USB-ITPAK - C:\Mitutoyo\USB-TPAK\DP-1VA_Outlog_1.it3 -

Ablauf : Protokoll der Zeit-und Messdaten ( der Reihe nach )

01A+000015.66

“ Datenabfrage <] Daten loschen [> Daten uberspringen | B- Wieder aufnehmer © stopp

Tipps
+ Wenn die DP-1VA-Protokolldaten den in USB-ITPAK angegebenen Eingangszellenbereich nicht vollstéandig
ausfillen, wird die Abschlussmeldung nicht angezeigt. Uberpriifen Sie die vom DP-1VA gedruckte Nachricht.

+ Wenn zu viele DP-1VA-Protokolldaten fiir den in USB-ITPAK angegebenen Eingabezellenbereich vorhanden
sind, wird die Abschlussmeldung angezeigt, wenn alle Eingabezellen gefiillt sind. Um alle Protokolldaten
einzugeben, aktualisieren Sie den Eingabezellenbereich.

] Kiicken Sie auf die Schaltfliiche [Stopp].

(S USB-ITPAK - C:\Mitutoyo)\ USB-TPAK\DP-1VA_Outlog_1.it3 -

Ablauf : Protokoll der Zeit-und Messdaten ( der Reihe nach )

01A+000015.66

% Datenabfrage X] Daten léschen > Daten dberspringen | B> Wieder aufnehmerl @ Stopp |

»  Eine Bestatigungsmeldung wird angezeigt.

n Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflachen:

[Ja]: Die Excel-Datei, in die die Messdaten eingegeben wurden, wird gespeichert und die Anzeige wechselt zum
Bildschirm [Quick-Meni] oder zum Bildschirm zum Erstellen eines Verfahrens.

[Nein]: Die Anzeige wechselt zum Bildschirm [Quick-Men(] oder zum Bildschirm zum Erstellen des Verfahrens,
ohne die Excel-Datei zu speichern, in die die Messdaten eingegeben wurden.

[Abbrechen]: Die Bestatigungsmeldung wird geschlossen, und Sie kehren zum

Datenerfassungsbildschirm zurlick.

USB-ITPAK-Prifung X

Aktuellen Inhalt speichern?
Zum Uberschreiben der aktuellen Daten "Ja” anklicken.

Zum Laschen der aktuellen Daten "Nein” a